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取扱 説明 書 の 種類 と 使い 方 


本 製品 に は 次 の 取扱 説明 書 と 、 CD-ROM マニ ュ ア ル が 付属 し て いま す 。 


開 梱 時 に お 読み くだ さい 


プリ ンタ を 梱包 箱 か ら 取り 出し た と き に お 読み に な り 、 
同 梱 物 の 確認 と 保護 具 の 取り は ず し を 行っ て くだ さい 。 


は じ め に お 読み くだ さい 
必ず お 読み くだ さい 。 

プリ シタ の 組み 立て か ら 、 ブ プリ シタ ドラ イ パ バ の イシ ヌキ ドー 
ル ま で の 手順 が 記載 され て いま す 。 


今 読 ん で る 
取扱 説明 書 

= は これ ! 

リフ ァ レ ンス ガイ ド へ 必要 に 応じ て お 読み くだ さい 
機能 、 操作 方 法 な ど 、 本 プリ ンタ を 使用 し て いく 上 て 必要 

と な る 情報 を 詳し く 説明 し て いま す 。 (人 A 
お 客 様 の 目的 や 必要 に 応じ て 、 必 要 な 章 を お 読み くだ さい 。 上 SR、 
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困っ た と き に お 読み くだ さい 
各種 トラ ブル の 解決 方 法 や 、 お 客 様 か ら の お 問い 合わ せ の 
多い 項目 の 対処 方 法 を 説明 し て いま す 。 
「 印 刷 で き な い 」 な どの トラ ブル で イン フォ メー ショ ン セ 
ンタ ー に お 問い 合わ せい た だ く 前 に 、 お 読み くだ さい 。 


彩 ち ゃ ん の カラ リガ ゴ 四 姉妹 セッ ト ア ッ プ ガー ルズ 
プリ ンタ の セッ ト ア ッ プ を 画面 を 見 な が ら で き る 、CD-ROM 
双 ニ ュ ア ナル で す 。 
は じ め て プリ ンタ を お 使い に な る お 客 様 に に か わい い キ ャ ラ 
クタ ー ( 彩 ちゃ ん ) が 、 ス テッ プ バ イス テッ プ で 説明 し ます 。 
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一 般 に 「 色 ] と いう と 赤 や 青 な どの 色相 (色あい ) を 指す こと が 多い の で す が 、 色 を 表現 する 要素 
に は 、 色 相 の 他 に 彩 度 、 明 度 と いう 要素 が あり ます 。 


彩 度 は あざ や か さ の 変化 を 表す 要素 で 、 白 み を 帯び て いな い 度 合 を いい ます 。 例 えば 赤色 の 
場合 、 彩 度 を 上 げ る と より 赤く な り ま す が 、 彩 度 を 落と す に 従 つ て 無 彩色 に な っ て いき 、 最 後 
は グレ ー に な り ま す 。 


明度 は その 字 の 通り 、 明 る さ 、 つ まり 光 の 
強弱 を 表す 要素 で す 。 明 度 を 上 げ れ ば より 
白っぽく 、 逆 に 明度 を 落と せ ば 暗く な り 
ます 。 


右 の 図 ( 色 立 体 と 呼び ます ) は 円 周 方 向 が 
色相 変化 を 、 半 径 方 向 が 彩 度 変化 を 、 高 さ 
方 向 が 明度 変化 を 表し ます 。 


A A : 色相 
(づつ)* B : 彩 度 
C : 明度 


ディ イス プレ イプ の 発色 プロ セス ー 加 流 混 吾 


色 は 光 に よっ て 表現 され ます が 、 こ こ で 
は 、 光 が どの よう に 色 を 表現 する か を 説明 
し ます 。 

例え ば 、 テ レビ や ディ スプ レイ な ど ご を 近く 
で 良く 見 る と 、 赤 (R)、 緑 (G)、 青 (B) の 3 
色 の 光 が 見 えま す 。 こ れ は 光 の 三原 色 と 
呼ば れる も の で 、 光 は これ ら 3 色 の 組み 
合わ せ で 様々 な 色 を 表現 し ます 。 

この 方 法 は 、 ど の 色 も 光っ て いな い 状 態 
(全て が 0: 黒 ) を 起点 に 、 全 て の 色 が 光っ て 
いる 状態 (全て が 100: 白 ) ま で を 色 を 加え る 
こと で 表現 する た め 、CRT デ ィ ス プレ イ で 


表現 され る 色 は 、 加 法 混色 ( 加 色 法 ) と 
呼ば れ ま す 。 


プリ ンタ 夕 訪 力 の 発色 プロ スー 混 流 当 到 


加法 混色 で 色 が 表現 で きる の は 、 そ の も の 
自ら が 光 を 発する こと が で きる 場合 で す 。 
し か し 多く の 場合 、 自 ら 光 を 出す こと は 


な いた め 、 反 射 し た 光 で 色 を 表現 する こと NG 
に な り ま す 。 

正確 に は 、 当 た っ た 光 の うち ー 部 の 色 を 
吸収 (減色 ) し 、 残 り の 色 を 反射 する こと で 
色 を 表現 し ます 。 

この よう な 方法 を 減 法 混色 (減色 法 ) と 呼び 、 
プリ ンタ の イン ク や 絵の具 な ど は この 減 
法 混色 に よっ て 色 を 表現 し ます 。 こ の と き 、 
量 本 色 と な る 色 は 加法 混色 の RGB で は 
な く 、 混 ぜ る と 黒 ( 光 を 全く 反射 し な い 色 ) 
に な る シア ン (C)、 マ ゼン タ (M)、 黄 色 (Y) の 
3 色 で す 。 こ の 3 色 を 一 般 に 色 の 三原 色 と 
し て 、 光 の 三原 色 と 区 別 し ま す 。 


が o 疾  M マ ゼン デー CC アン C: 夫 


理論 的 に は CMY の 3 色 を 混ぜ る と 黒 に な り ま 
す 。 し か し 一 般 に 印刷 で は 、 より 黒 を くっ きり と 
表現 する た め に 黒 (BK) イン ク を 使用 し 、CMYK 
の 4 色 で 印刷 し ます 。 


訪 力 凌 閉 に よる 発 事 の 遂 の 
ー デ アス フレ プイ と プ ソ ンタ 凡 カ 
コン ピュ ー タ で 作成 し た グラ フィ ックス デー タ を プリ ンタ に 出力 する と き 、 こ の 加法 混色 と 減 


法 混色 を 考え 合わ せる 必要 が あり ます 。 な ぜ な ら ば 、CRT デ ィ ス プレ イ で 表現 され る 色 は 加法 
混色 で ある の に 対し て 、 プ リン タ で 表現 され る 色 は 減 法 混色 で ある か ら で す 。 


“ 江 ” の 三原 色 で 表示 “ 融 ” の 三原 色 で 急 励 


この RGB つ CMY 変 換 は プリ ンタ ドラ イ バ で 行い ます が 、 デ ィ ス プレ イ の 調整 状態 に よっ て も 
変化 する た め 、 完 人生 に 一 致 さ せる こと は で きま せん 。 こ の よう に 発色 方 法 の 違い に より 、 デ ィ 
スプ レイ 上 と 実際 の 印刷 出力 の 色合い に 差異 びな 生じ ます 。 こ れ ら の 差異 を で きる 限り 合わ せこ む 
こと も 可能 で す 。 こ の 草 後 半 の 説明 を 参照 し こく だ さい 。 


スキ ャ ナ で 読み 込ん だ 画像 を 印刷 する と き は 、 原画 (CMY) 一 ディ スプ レイ (RGB) 一 印刷 (CMY) 
の 変換 が 必要 に な り 、 更に 一 致 せ せる こと が 難し く な り ま す 。 こ の よう な 場合 の 機器 間 の カラ ー マ ッ 


チン グ の 方 法 を キャ リプ ブレ ーション と 呼び 、 市 販 の スキ ャ ナ ユ ー テ ィ リ ティ ソン ソフトウェア の 中 に は 
この 機能 が ある も の も あり ます 。 
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融 存 師 の デー が そろ っ て いる か 


色 数 や 解像度 が じゅ うぶ ん か チェ ッ ク し まし ょ う 。PhotoCD の デー タ な ど ご を 読み 込む 時 は 、 
1677 万 色 あ る い は 24 ビ ピッ トカ ラー を 選択 し て 初め て 、 フ ルカ ラー の デー タ と な り ま す 。 
画像 の 解像度 は 、 高 けれ ば 高い ほど 美しい デー タ に な る 可能 性 は あり ます が 、 解 像 度 が 高く 
な る と デー タ の 容量 が 非常 に 大 きく な り ま すし 、 プ リン タ の 能力 以上 の 解像度 を 指定 し て も 
あま り 意 味 を も ち ま せ ん 。 

次 は 、 実 際 に 画像 デー タ の 解像度 を 変え て スー パー ファ イン 印刷 に て 印刷 し た サン プル で す 。 


9609// Z20gp/ 


( 画 旅 デー タ の 解 診 度 ) 


90-360dpi ま で は 画像 デー タ の 解像度 が 高く な る ほど きれ い に な る の が 分 か り ま す が 、 
360dpi と 720dpi で は あま り 差 が 分 か り ま せん 。 画 像 デー タ の 解像度 は 、 出 力 機器 の 解像度 に 
応じ て 決め る の が 最良 で す 。PM シ リー ズ の スー パー ファ イン 印刷 で 出力 する 場合 の 最適 解 像 
度 は 、240dpi 前 後 で す 。 こ れ 以 上 いた ずら に デー タ の 解像度 を 上 げ て も 、 画 質 は ほとん ど 
変わ り ま せん 。 適 切な 画像 デー タ の 解像度 を 上 記 を 参照 し て 選択 し こく だ さい 。 


バーバ ウェア の 人 漂 能 は どじ ゅ うぶ ん か 


CPU の 性 能 、 メ モリ や HDD の 容量 が 大 き な 画 像 ファ イル に 見 合っ た も の か 、 多 色 表 示 を 行え 
る グラ フィ ッ ク ア クセ ラレー タ が 装着 され て いる か チェ ッ ク し て くだ さい 。 

圧縮 を か け な い 360dpi の フル カラ ー ・A4 サ イズ の デー タ は 、 単 純 に 計算 すれ ば 、40MB ほ ど 
に な り ま す 。 実際 の デー タフ ォ ー マ ッ ト で は 、 こ の よう な 数 字 に は な り ま せん が 、 メ モリ や 
HDD は じゅ うぶ ん な 容量 を 確 保 し て くだ さい 。 


アフ リケーション ン ソフ ム が そろ っ て いる か 


デー タタ を 加工 し た り 、 思 い 通 り の E 還 刷 を 行う に は Photoshop な どの グラ フィ ッ ク ソ フト が 必要 
で す 。Windows95 に 標準 の 「 ペ イン ト 」 や 、Windows3.1 に 標準 の 「 ペ イン トブ ラ シ 」 な ご ど ご で は 、 
フル カラ ー の デー タ は 扱え ませ ん 。 


プリ ンタ が ラプ ノバ の 朗 定 


通常 、 プ リン タ ド ライ バ の 設定 は 、 設 定 
モー ド を 「 推 奨 設定 ] に し て お け ば 、 受 け 
取っ た デー タ に あわ せ て 、 自 動 的 に コン 
トラ スト や 、 カ ラー バラ ンス を 調整 し て 、 
プリ ンタ 出力 の 色 含 い を ディ スプ レイ の 
表示 に 近づけ る こと が で きま す 。 


し か し 、「 推 奨 設定 ] で は 、 完 全 に カラ ー 
マッ チン グ さ せる の は 不可 能 で す の で 、 
「 詳 細 設定 ] に よる 微 調整 が 必要 で す 。 


次 に 、 そ れ ぞ れ の 設定 項目 に よる 効果 を 
印刷 サン プル を も ちい て 説明 し て いま す 
の で 、 カ ラー 印刷 の 際 の 参考 と し て くだ 
さい 。 


画像 主体 の 明暗 の 差 が は つき り し な い 、 
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EE、 


カラ ー コ ント ム ワ ロール の 府 殴 
シア ン ・ マ ゼン ・ イ エロ ー の 濃淡 を 調整 し て 色合い を 変え こい と き に 調整 し ます 。 


全体 の 青み の 濃淡 を 調整 し ます 。 


4 ァ 


ルケ ー コ 】 
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ゼン タ の 調整 が 


至 体 の 赤み の 濃淡 を 調整 し ます 。 


カラ ー マ ッ チング の 肌 定 


スキ ャ ナ で 読み 込ん だ 画像 な ど を 印刷 する と き は 、 原 画 (CMY) 一 ディ スプ レイ (RGB) 一 
印刷 (CMY) の 変換 が 必要 に な り 、 更 に 一 致 さ せる こと が 難し く な り ま す 。 こ ご の よう な 場合 
の 機器 間 の カラ ー マ ッ チン グ の 方 法 を キャ リブ レー ショ ン と 呼び 、 市 販 の スキ ャ ナ ユ ー テ ィ 
リティ ソフ トウ ェ ア の 中 に は この 機能 が ある も の も あり ます 。 

また 、ICM(Windows95) や ColerSync'W(Macintosh) は 、OS と し て この カラ ー マ ッ チン グ 
を サポ ー ト する 機能 で す 。 

プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 で 、 カ ラー マッ チン グ (M) や ColorSync'W を クリ ッ ク す る こと で 、 
この 機能 が 有効 と な り ま す 。 


急 万 謝 誠 度 ご 欠 統 導 着 


印刷 解像度 や 印刷 する 用 紙 の 違い に よっ て も 、 プ リン 出力 の 結果 に 、 大 き な 違 い が あ り ま す 。 
スー パー ファ イン 印刷 は 、 も っ と も 美しく 印刷 で きま す が 、 同 時 に も っ と も 時 間 が か か り ま す 。 
使用 目的 に あわ せ て 、 最 適 な 印刷 解像度 お よび 用 紙 を 選択 し こく だ さい 。 下 の 印刷 サン プル で は 、 
印刷 解像度 の 設定 に よる 印刷 の 違い を 確認 し て 頂け ます 。 


解放 度 >: スー パー ファ イン 
盛 放 種類 : スー パー ファ イン 専 盛 放 


解放 度 ジア プン 
万 導 導 頑 : ファ イン 専 記 旗 


解放 度 グン ジン 
息 旗 種 需 : 療 通 旗 


EN 


JOIO 〇 DullsnY 


JOIO 〇 BuljSnIDy 


バー フト ムー ン 婦 政 


ハー フト ー ン を 指定 する と 、 グ レー スケ ー ル (グラ デー ショ ン ) や 中 間 色 の 表現 を 変更 で きま す 。 
通常 、 ハ ー フ トー ン は 、「 高 画質 ハー フト ー ン 」 が 自動 的 に 選択 され ます の で 、 ハ ー フ トー ン を 意図 
的 に 変更 し た い 場 合 の み 、 こ の 項目 を 変更 し て くだ さい 。 下 の 印刷 サン プル で は 、 ハ ー フ トー 
ン の 設定 に よる 印刷 の 違い を 確認 し て 頂け ます 。 


ー ク パー ファ プシ 
: ハー フト ー ン な し 


ッ ヌ ー/ ノ パーラ ァ イ シ 
: 高 束 ハー フト ー ン 


印 万 品質 ・ ス ー パ ー フ ァ イ ン 
バー ジム ーー ン シ : 高 存 算 ハ ー フ トム トーン 


本 書 の ご 案内 


本 書 は 以下 の こと が ら に つい て 詳し く 説 明 し て いま す 。 
な お 、 詳 し い 目 次 は 次 ペー ジ に あり ます 。 


スイ ッ チ ヂ を ラン プ に つ 5Y て ・ イン ク カ ー ト リッ ジ の 交換 
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負 


人 @ 去 環 中 の タブ プ 、 マ ー ク 、 表 認 こ つい て 


この タプ の 付い て いる ペー ジ は 、Windows を お 使い の 方 の みお 読み くだ さい 。 


この タブ の 付い て いる ペー ジ は 、Mecintosh を お 使い の 方 の みお 読み くだ さい 。 


本 書 中 で は 、 い くつ か の マー ク を 用 いて 重要 な 事項 を 記載 し て いま す 。 
マー ク が 付い て いる 記述 は 、 必 ず お 読み くだ さい 。 
な お 、 ぞ それ ぞ れ の マー ク に は つぎ の よう な 意味 が あり ます 。 


注意 | 


ボイン ト 
用 語 “!? 分 か り に くい 用 語 の 説明 を 、 欄 外 に 記載 し て いる 事 を 示し て いま す 。 
/ ダ 関連 し た 内 容 の 参照 ペー ジ を 示し て いま す 。 
Mi fte Wind ti 【 Version3.1 語 
icrosofts Windowse operating system ersion3 20 の 表記 に つい て 


Microsofts Windowse 95 operating system 日 本 語 


本 書 中 で は 、 上記 各 オ ペレ ー テ ィング シス テム を それ ぞ れ 、 Windows3.1 、 Windows95 と 
表記 し て いま す 。 また 、 Windows3.1、 Windows95 の 総称 と し て 「Windows」 と 表記 する 
場合 が あり ます 。 


スイ ッ チ ェ レフ ンプ cur 


Se と 


ネイ ッ チ と ラン プ 


エラ ー 表 示 


に つい て 説明 し て いま す 。 


n ど OrfiVMirT 由 で へ 伏 


@ ス プ ブッチ と ラン プ に つの いて 


操作 パネ ル 上 の スイ ッ チ 操作 に より 、 名 種 機能 の 設定 や 実行 が で きま す 。 
また 、 操 作 パ ネル 上 の ラン プ に より プリ ンタ の 状態 を 知る こと が で きま す 。 


ポイ ント 


プリ ンタ の 電源 を オン / オフ し ます 。 

また 、 プ リン タ の 電源 を オフ に し た 後 、 約 10 秒 
以内 に 再度 オン に し た 場合 、 プ リン タ は バッ 
ファ を クリ ア し 、 色 々 な 設定 値 を プリ ンタ の 電 
源 投 入 時 と 同じ 状態 に 戻し ます 。( リ セッ ト ) 


用 紙 が プリ ンタ 内 に ある 状態 で 押す と 用 紙 を 排 
出し 、 用 紙 が 無い 状態 で 押す と 給 紙 し ます 。 
また 、 用 紙 チ ェ ッ クラ ンプ が 点灯 し て いる 状態 で 
押す と 、 エ ラー を 解除 し 給 紙 し ます 。 


通常 の 印刷 時 は 自動 的 に 給 紙 / 排 紙 さ れ ま す の で 、 
この スイ ッ チ を 押す 必要 は あり ませ ん 。 


3 秒間 押し た まま に する と 、 プ リン ト ヘ ッ ド の 
クタ リー ニン ダグ を 行い ます 。 

また 。 イ ンク エン ド ( 刀 ま た は カラ ー) ラン プ が 
点滅 また は 点灯 し て いる と き に 3 秒間 押し た まま 
に する と 、 プ リン ト ヘ ッ ド を イン ク カ ー ト リッ ジ 
の 交換 位置 (少し 左 ) へ 移動 し ます 。 


セル フ テ ス ト ( 膳 編 主 俳 編 スイ ッ チ 電源 スイ ッ チ を オン ) 


プリ ンタ 内 部 で 持っ て いる 目 詰 まり チェ ッ ク パ ター ン を 印刷 する 
機能 で す 。 コ ンピュータ と 接続 し て いな い 状 態 で 印刷 で きる の で 
プリ ンタ の 動作 や 印刷 機能 に 問題 が 無い か を 確認 で きま す 。 


/ 補 は じ め に お 読み くだ さい 「 動 作 確認 (セル フ テ ス ト ) を し ます 」 
電 ペ ー ダ 


印刷 可能 状態 の 時 に 点灯 し 、 デ ー タ の 受信 ・ 処理 
中 に は 点 減 し ます 。 

また 、 イ ンク カー トリ ッ ジ の 交換 作業 中 、 お よび 
クリ ー ニ ング 中 に も 点 減 し ます 。 


給 紙 動作 後 、 用 紙 が 無い と き に 点灯 し 、 紙 づま り 
状態 の と き に 点 減 し ます 。 


黒 イ ンク が 残り 少な く な る と 点滅 し 、 イ ンク が ス 
無く な る と 点灯 し ます 。 
半 多 ま 深 和 か が ラロ) ラン プ 本 
まこ 

カラ ー イ ンク が 残り 少な く な る と 点 減 し 、 イ ン Po 
ク が 無く な る と 点灯 し ます 。 ラ 
に 

ee 

い 


半 
EN 
N 

ネ 


人 き エラ ー 表 寺 
プリ ンタ に エラ ー( 正 常 で な い 状態 ) が 発生 し た と き は 、 操 作 パ ネル の ラン プ 

が 点滅 / 点 灯 し て 知ら せま す 。 

革 点 灯 切 点 減 還 消 衝 


・ 用 紙 が あり ませ ん 。 
処置 : オ ー ト シー ト フ ィ ー ダ に 用 紙 を セッ ト し て (| 給 紙 / 排 紙 |[ ス イッ チ 
を 押し て 給 紙 し ます 。 
・ 用紙 が プリ ンタ 内 部 で 詰まっ て いま す 。 
・ プ リン タカ バー を 開け て 、 詰 まっ て いる 用 紙 を 取り 除い て くだ さい 。 


・ 黒 イン ク カ ー ト リッ ジ の イン ク が 、 残 り 少 な く な り ま し た 。 
・ イ ンク が 無く な る まで 、 印 刷 で きま す 。 新 し い イ ンク カー トリ ッ 
ジ を 準備 し て くだ さい 。 


・ カ ラー イン ク カ ー ト リッ ジ の イン ク が 、 残 り 少 な く な り ま し た 。 
処置 : イ ンク が 無く な る まで 、 印 刷 で きま す 。 新 し い イ ンク カー トリ ッ 
ジ を 準備 し て くだ さい 。 
・ 黒 イン ク カ ー ト リッ ジ の イン ク が 無く な っ た か 、 イ ンク カー ト 
リッ ジ が セッ ト さ れ て いま せん 。 

: 新しい イン ク カ ー ト リッ ジ に 交換 し て くだ さい 。 

本書 「 イ ンク カー トリ ッ ジ の 交換 ] 69 ペー ジ 


引 載 一 JIH 


: カラ ー イ ンク カー トリ ッ ジ の イン ク が 無く な っ た か 、 イ ンク 
カー トリ ッ ジ が セッ ト さ れ て いま せん 。 

革 め 処置 : 新しい イン ク カ ー ト リッ ジ に 交換 し て くだ さい 。 

/ ダ 本 書 「 イ ンク カー トリ ッ ジ の 交換 」 69 ペー ジ 


切 還 の 〇 華 | 内容 : キャ リッ ジ (プリ ント ヘッ ド が の っ て いる 部 分 ) が 正常 に 動作 し 

la | て いま せん 。 

革 処置 : いっ た ん 電源 スイ ッ チ を オフ に し て くだ さい 。 る その後 、 輸 送 用 
の 保護 具 が 残っ て いな いか 、 プ リン タ 内 部 に 異物 が 入っ て いな 
いか 、 紙 詰まり が な いか を 調べ て 、 異 常 の 原因 を 取り 除き 、 電 
源 ス イッ チ を 入れ 直し て くだ さい 。 


・ プリンタ 内 部 の 部 品 調整 が 必要 で す 。 

・ い っ た ん 電源 スイ ッ チ を オフ に し て くだ さい 。 プ リン タケ ー ブ 
ル を は ず し て 再度 、 電 源 ス イッ チ を オン に し て も エラ ー が 発生 
する 場合 は 、 お 買い 求め いた だ いた 販売 店 、 ま た は お 近く の エ 
プ ソ ン サ ービス セン ター に ご 相談 くだ さい 。 


処置 し た 後 も エラ ー 表 示 が 続く 場合 は 、 お 買い 求め いた だ いた 販売 店 、 ま た は お 近く の 
エプソン サー ビス セン ター に ご 相談 くだ さい 。 な お 、 エ プ ソ ン サ ービス セン ター の ご 相 
4 談 先 は 裏表 紙 に あり ます 。 


VVInQOWS で の 印刷 


※ Macintosh で 印刷 を 行う 場合 は 17 ペー ジ 以 降 を お 読み くだ さい 。 


ここ で は 。 
印刷 の 流れ 


設定 画面 を 開き ます 
設定 を 変更 し ます 
ヘル プ の 使い 方 
印刷 設定 の ポイ ント 
印刷 の 中 止 方 法 


に つい て 説明 し て いま す 。 


借 の 盛 の 湾 れ 


まず 、 印刷 を 行う 場合 の 流れ を 説明 し ます 。 


アプ リケーション ソフ ト で 印刷 する デー タ を 作成 し ます 。 


プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 画面 を 開き ます 。 / 字 7 ペー ジ 
設定 画面 は 、[ プ リン タ の 設定 ] や 印刷 (プリ ント ) ダイ アロ グ ポ ックス の 中 の 
[プロ パテ ィ ] な どの コマ ンド を 指定 し て 開き ます 。 


プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 を 変更 し ます 。 / 字 8 ペー ジ 
設定 の 変更 は 、 ボ ックス 内 の 一 覧 か ら 選 択 し た り 、 チ ェ ッ クボ ックス を チェ ッ ク 


し て 変更 し ます 。 


し 専用 # 

スー ハー ファ イン 専用 紙 
専用 光沢 抵 
専用 光沢 ルム 
専用 DHP シー ト 


印刷 を 実行 する と ... / 10 ペー ジ 


印刷 を 実行 する と 、 エ プン ソン スプ ー ル マネ ー ジ ャ と ディ スプ ー ラ が 表示 され ます 。 


@W EPSON P-8000 on LPT1: 
ロ 


る ーー P-8200 on IPT1- 順 
に 
了 
R 
「a 


昌 EPSON MJ-930C on LPT1: 


* ア イコ ン 状 態 で 表示 され ます 。 


人 の 脱 定 下 応 を 応 ぎ ます 6 


設定 画面 の 開き か た は 、 各 ア プリ ケー ショ ン ン ソフ ト に よっ て 異 な り ま す 。 
詳細 は 、 各 ソフ トウ ェ ア の 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 


多く の 場合 、|[ フ ァイル | メニ ュー の 中 の 


プリ ンタ の 設定 | や 
印刷 (プリ ント ) ダイ アロ グ ボ ックス の 中 の 
[プロ パテ ィ | や | プリ ンタ の 設定 


な ど で 、 印刷 する 直前 に 設定 画面 を 開い て 変更 し ます 。 


また 、 デ フォ ルト 値 を 変更 し た い 場 合 は 、 下 記 の 手順 で 設定 画面 を 開き ます 。 


① ボタ ン を クリ ッ ク レ 、 マ | ① コン トロ ー ル パネ ル 内 の [プリ ンタ ] 
ウス カー ソル を [設定 (S)] に 移動 アイ コン を ダブ プル クリ ッ ク し ます 。 
し 、[ プ リン タ (P)] を クリ ッ ク し ます 。 


| し 
サウ ンド マッ パー MID 0 
に . 守 ド 


設 
定 
画 
面 
を 
開 
き 
ま 
す 


1 還 
クリ ッ ク し ます ダブ ルク リッ ク し ます 


② EPSON PM-700C アイ コン を 選択 | ② EPSON PM-700C を 選択 し て 、 


し 、[ フ ァイル (F)] メニ ュー 内 の 〔[ プ 設 守 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 
ロ パ ティ ] を クリ ッ ク し ます 。 


通常 使う ブリ ンタ ー 
[ 貞 oN PM-700C - IPT1: 02 


組み 込ま れ て いる プリ ンタ (P): 
PSON MJ-SIOC - PT 


クリ ッ ク し ます 


グリ の ます 


II 


代 且 定 を 謙 更 し ます 


プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 項目 は 、 い くつ か の メニ ュー (ダイ アロ グ ボ ッ ク 

ス ) に 分 か れ て いま す 。 ここ で は それ ら の メニ ュー の 関係 と 項目 の 概要 を 

KT 設定 項目 の 詳細 は 、EPSON PM-700C ヘ ルプ を 参照 し て 
も 

(画面 は Windows95 を 例 に し て いま す 。) 


EPSONPM-700C 「?1x| タブ を クリ ッ ク す る と 、 用 

ーーー 、 画 際 222 人 だ 
印刷 する モー ド を 「 推 奨 設 | 設定 ・ ユ ー テ ィ リ ティ の 
定 」 と 「 詳細 設 定 」 か ら 選 択 で 陰 胡 設定 ⑪) 画面 表示 され ます 。 
し ます 。 通 常 は 、「 推奨 設 あり 詳細 設定 
定 」 を 選択 し ます 。 [ 現 を の 設定 吾 
「 詳 細 設 定 ] で は 標準 プリ RET RSE ジ タ 

6 用 紙 種類 普通 区 。 呈 昌和 


セッ ト を 一 覧 の 中 か ら 選 択 
し た り 、「 手 動 設 定 」 で 微 調 
整 が で きま す 。 


放 W 


イン ク の 種類 を [カラー] 
現在 の 設定 5 と [上 黒 ] か ら 選 択 し ます 。 


叶 マイ クロ 2 ィ - ア : オン 


(印刷 方 向 : 縦 。. 学 双方 向 印刷 オフ バー ジョ ン 情 報 ボ タン 
剛 ハー アイ ドラ "に よる 色 補正 


著作 権 、 商 標 お よび プリ 


印刷 する 用 紙 の 種類 を 、 一 FOO | ヽ ニス ONS 
覧 の 中 か ら 選 択 し ます 。 本 
| _ok | ww 更新 ぬ ) へ 7 

設定 の 内 容 を 保存 し て 、 設 EPSON PM シリ ー ズ 
定 メ ニュ ー を 終了 し ます 。 ヘル プ を 開き ます 。 
設定 の 変更 内 容 を 保存 せ 設定 メニ ュー を 表示 し た 
ず に 、 設 定 メ ニュ ー を 終 まま で 、 設 定 の 変更 内 容 
し ます 。 を 保存 し ます 。 

用 紙 設定 


EPSONPM-700C 


用 紙 サ イズ 基本 設定 用 紙 設定 | ュ - テ ィ り ティ | 
印刷 する 用 紙 の サイ ズ を 用 婚 り 4 ス ( の 


一 覧 の 中 か ら 選 択 し ます 。 


印刷 の 部 数 (コピ ー 数 ) 
を [部 数 ] ボ ックス で 入力 
し ます 。 


印刷 可能 
印刷 する 領域 (位置 ) を 選 
択 し ます 。 
通常 : 左上 に 寄せ て 印刷 
セツ 及 り シグ ) ヴー ジ 申 
央 に 印刷 


に ok | mw | mW の | oz | 


手動 設定 
印刷 品質 


印刷 の 品質 を 「 ド ラフ 


qtaf | 色 の 補正 方 法 を 「 ド 


で ドラ 7 が "に よる 色 補 正 (Q) 


ト 」[ フ ァ イ ン 」「 ス ー iDIsaaix  ” ” 品詞 記 下 9lBp = 司 ライ バ に よる 色 補 正 」 
パー ファ イン 」 の 中 か | < か の we Fc 一 一 ーー 「 オ ー ト フォ ト フ ァ イ 
9 | を ン 」 「ICM」 の 中 か ら 


ら 選 択 し ます 。 ーーーーー | swe 一 チー デ 選択 し ます 。 


行 ご と の ムラ を 少な く 
し て 、 よ り 高 品質 な グ 
ラフ ィ ッ クイ メー ジ を 


ハー フト ー ン の 種類 7 
を 一 覧 の 中 か ら 選 択 


OH 印刷 で きま す 。 それ で 
方 法 を 指定 し ます 。 で きま す 。 そ れ 
双方 向 印刷 も ムラ が な く な ら な い 
。 時 は 、 ス ー パ ー を ク 

プリ ント ヘッ ド が 戻 スム ー ジ ング (文字 ・ 輪 郭 ) 1 AA 


[印刷 品質 ] が スー パー ファ イン の と き 、 文 字 や 


に し ま 
Re 輪郭 を な め ら か に 印刷 し ます 。 


す 。 よ り 高 速 に 印刷 
で きま す が 、 印刷 品 


オー ト フ ォ ト ファ イン 


ビデ オ 、 テ ジタル カメ 


ラ 等 か ら 取り 込ん だ 画 
位 は 多少 低下 し ます 。 左右 を 反転 させ て 印刷 する 場合 は 、 こ の チェ ッ ク 本 ye 
ナー 像 を 自動 的 に 補正 し て 

ボッ クス を オン に し ます 。 印刷 し ます 


手動 設定 に て 設定 し た 内 容 を 保存 し た ユー ザー 設定 の 一 覧 を 表 
保存 する 名 称 を 入力 し ます 。 示し ます 。 
保存 ボタ ン 設定 リス ト の 中 か ら 削 除 し た い ユ ー 


手動 設定 に て 設定 し た 内 容 ザー 設定 を 選択 レク リッ ク し ます 。 
を 、 入力 し た 設定 名 で 保存 す 
る 場合 に クリ ッ ク し ます 。 


wl9HC 個 肉 人 同 品 


ユー ザー 設定 を 保存 せ ず に 終了 し 
ます 。 


ユー ティ リティ  / 写 「 ユ ー テ ィ リ ティ の 使い 方 」 35 ペー ジ 


EPSONPM_700C 下 須 SE6SS 1?1X」 
本 有給 守 07| 証 | |EPSON プ リン タウ イン ドウ 


(Windows95 の み ) 


目 詰 り パ ター ン 印 刷 


ヽ 臣 = s 

目 詰まり を 確認 する パ の ーー 
まき | 

ペー の 畔 も 介 羽 。 プ [EPSON ブリ ンタ ウイ ン 


リン タ が 目 詰まり し て い 
る か どう か わか り ま す 。 


プリ ント ヘッ ド の クリ ー 

ンジ を ヨコ 回 5 二 多 半 
で 行う 場合 に 、 ク リッ ク 
し ます 。 


ドウ 」 が 起動 し ます 


縦 の 野 線 が ずれ た り 、 黒 
色 と 他 の 色 と の 間 に す き 
間 が あく と き に クリ ッ ク 
し ます 。 


TO 小計 画 台 
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亀 盛 を 実 な する と ... 


印刷 を 実行 する と き 、EPSON MJ /PM シ リー ズ の プリ ンタ ドラ イ バ は 、 ス プー 
ル マ ネ ー ジ ャ を 使用 し て デー タ を いっ た ん コン ピュ ー タ の ハー ド デ ィ スク 
へ 送り 、 その 後 プ リン タ へ 送り ます 。 デー タ を 印刷 する た め に ディ スプ ー 
ラ が 使用 され ます 。 


スプ ー ル マネ ー ジ ャ ヤ アイ コン 状態 で 表示 され ます 。 


ポイ ント 


プリ ント キュ ー 
メニ ュー ヘル プ 情 報 を 表示 し ま 
プリ ント キュ ー (名 す 。 ま た 、 ス プー ル マ 
プリ ンタ ドラ イ バ に ネー ジャ の 詳細 は 、 こ 
割り 当て られ た 、 印 X_jN PM-700C on LPT1 の ボタ ン を クリ ッ ク レ 
刷 デー タ を 一 時 的 に 『 : て ヘル プ を 参照 し て く 
保持 する 領域 ) を 一 だ さい 。 
旦 停 止 し た り 、 プリ 
ント キュ ー の 条件 を 
設定 し ます 。 

還 刷 文書 メニ ュー| | オプ ショ ン メ ニュ ー| 
プリ ント キュ ー の 出力 スプ ー ル ディ レク トリ 先 
ファ イル を コン トロ ー ル スプ ー ル マネ ー ジ ャ が 表 の 初期 値 と スプ ー ル 
で きま す 。 印 刷 の 停止 、 示す る 情報 を 選択 / 変更 ディ レク トリ の 印刷 文書 
後 で 印刷 する た め に し ます 。 リス ト を 更新 する まで の 
キュ ー へ の 再 登 録 、 削 時 間 を 設定 し ます 。 


除 、 あ る い は 再 印刷 用 
に 保存 等 を 行え ます 。 


キュ ー セ ッ ト ア ッ プ 


リモ ー ト ディ スプ ー ル | 
ネッ トワ ー ク で 使用 し て い 
る 場合 に 、 プ リン タ が 接続 
し て いる 喘 末 で 設定 が 必要 
に な る 項目 で す 。 通 常 は . 提 
作 の 必要 が あり ませ ん 。 


プリ ント マネ ー ジ ャ 

を 使用 する 
通常 は 、 プ リン トマ ネー ジャ 
を 使用 する の チェ ッ ク ボ ッ 
クス に X を つけ な いで くだ 
さい 、。 高 速 に 印刷 を する こと 


が で きま す 。 


| スプ ー ル ディ レク トリ | 
印 各 文 書 の 出力 ファ イル 
の 作成 ディ レク トリ を 指 
定 し ます 。 


ファ イル の 出力 先 の プリ 
ンタ を 選択 し ます 。PM- 
700C で は 、 ロ ー カ ルプ リ 
ンタ を 選択 し て くだ さい 。 


スプ ー ル マネ ー ジ ャ プリ ント マネ ー ジ ャ 


ディ スプ ー ラ 印刷 を 実行 する と 以下 の 画面 が 表示 され ます 。 


文書 の 総 ペ ー ジ 数 の うち 
何 ペ ー ジ 目 を 処理 し て い 
る か を 示し ます 。 


一 時 停止 : 印刷 を 中 断 し 


ます 。 指定 し た 総 部 数 の うち 何 


枚 目 を 印刷 し て いる か を 
示し ます 。 


再 印刷 : 印 刷 を 中 止 し 、 次 
の 条件 で も う 一 度 印刷 し 
ます 。「 現 在 の ペー ジ ]」「 文 
書 全体 」「 後 で 印刷 」 


キャ ン セ ル : 印刷 作業 を 
中 止 し ます 。 


バー ジョ ン 情 報 ボ タン 
ディ スプ ー ラ の 情報 な ど ディ スプ ー ラ に つい て の ヘル 
を 表示 し ます 。 プ を 表示 し ます 。 
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frO い Gi 計 画 員 


人 の ヘル フ の 大 い 方 


CA ・ 設定 項目 の 詳細 は 、 次 の 説明 を 参考 に し て ヘル プ を 参照 し て 
こ 管 い 。 


ヘル プ の 起動 方 法 


PM-700C の ヘル プ は 、 ス ター トメ ニュ ー (Windows95)、 ま た は EPSON グル ー 
プ 内 の ヘル プア イコ ン を ダブ ルク リッ ク (Windows3.1) する と 起動 し ます 。 また 、 
印刷 を 実行 する 際 に 、 プ リン タ ド ライ バ の 設定 画面 の [ヘルプ ] ボタ ン を クリ ッ ク 
する と 、 表 示し て いる 画面 に 関連 し た ヘル プ を 表示 し ます 。 


ボタ ン を クリ ッ ク し 、| プロ グラ ム マ ネー ジャ 内 の [EPSON ] 
[プロ グラ ム (P)] 一 EPSON] を ポイ | グル ー プ の 中 の EPSON PM-700C へ 
ント し ます 。 EPSON PM-700C ヘ ル | ルプ を ダブ ルク リッ ク し ます 。 

プ を クリ ッ ク し ます 。 


中 ン 洲 ③\N! ぞ ク 


ク し ます 。 


クリ ッ ク し ます 


ポイ ント 
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ヘル プ の 操作 方 法 


ヘル プ フ ァ イ ル に は 、 メ ニュ ー バ ー の 上 の メニ ュー の 他 に 、| キ ー ワ ー ド (⑪)| ボ タン 
や 了 語 集 | ボタ ン な どの ボタ ン に よる 操作 方 法 が あり ます 。 各種 ボ タン に は 以下 
の よう な 機能 が あり ます 。 


>>(>) ボ タン 


ヘル プ の 目次 (先頭 ) ヘル プ の 次 ペー ジヘ へ 

へ ジャ ンプ し ます 。 ジャ ンプ し ます 。 
キー ワー ド () ボ タン 

キー ワー ド に よる ヘル <<(<) ボ タン 


プ の 検索 が 行え ます 。 ヘル プ の 前 ペー ジヘ へ 
Widnows3.1 の 場合 は spn Corporation ジャ ンプ し ます 。 


検索 ボタ ン | に な り ま す 。 


, Oxford, England ー ー 

用 語 集 ボ タン 
各 用 語 の 説明 を し 
ます 。 


戻る (B) ボ タン 
ー つ 前 に 表示 し た へ 
ルプ へ 戻り ます 。 


印刷 (PD ボタ ン 
現在 表示 し て いる へ 
ルプ の 内 容 を 印刷 し 
ます 。 


検索 ダイ アロ グ ” ” 用語 集 ダ イア ログ 


キー ワー ド 欄 に 確認 し た い 内 容 を 入力 し 知り た い 用 語 を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
て | 醸 入 ボ タン を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


65 世 


キー 


1. 擦 し た い 含 名 の 最 禄 の 何 文字 か を 入力 し て くだ さい (① 


2 キリ ー ド を 2 り >2 し て 、 [表示 ] を 押し て くだ さい (@) 
OK 


ポタ ン 
【 オ プション] メニ ュー (スプー ラ ) 


手動 設定 ] ダイ アロ グ ボ ックス 
[表示 ] メニ ュー ( ス ブ ー ラ ) 
用 紙 設定 ] タブ 


Id 
EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ に | 


名 且 ウ - | ezew | 


ナ V ユ 汗 ③ 旬 串 計 吾 


人 @ の 選 股 定 の が イン ム 


印刷 設定 は 、 大 きく 分 け て 以下 の 3 つの 方 法 に 分 か れ て いま す 。 


7 通常 は 、「 量 本 設定 ] メニ ュー の 
[モー ド 設 定 ] を 「 推 奨 設定 ] に 
し 、[ 用 紙 種 類 ] と [インク ] の 
設定 の み で 印刷 し ます 。 


① 「 推 奨 設定 」 を 選択 し ます 。 


の [用 紙 種類 ] と [イン ク ] を 設定 
し ます 。 


基本 設定 | 用 紙 設 定 | テリ ティ | 


め ドラ 7 に よる 色 補 正 


パー ショ ン 情 報 (O) | 


角 スー カイ 


「 詳 細 設定 」 を 選択 し 、 リ スト 
ボッ クス 内 の プリ セッ ト “ゆり 、 ま 
た は ユー ザー 設定 で 保存 し た 内 
容 か ら 選 択 し て 印刷 し ます 。 
① 「 詳 細 設 定 」 を 選択 し ます 。 


② ボタ ン を クリ ッ ク し 、 リ ス 
ト の 中 か ら プ リセ ッ ト 、 ま た 


(は ユー ザー 設定 で 保存 し た 内 リ め 4 よる 人 欄 
容 か ら 選 択 し ます 。 ーーー ョ > 情 報 O | 


WS =] 村 | 


ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 表 示 還 議 二 ーー 一 ラ 半 に ーー 
され た 「 動 設定 」 メニ ュー の II 
ミ | [HE | 2 
設定 を 変更 し て 印刷 し ます 。 詳 ニ ーー ュ ーー ピ 
① 「 手 動 設定 」 を 開き ます 才 RM 
② 目的 に 合わ せ て 設定 を 変更 し 語 識 議 識 ーー ニー ニー 


ます 
それ ぞ れ の 目的 に 合わ せ て 、1 一 3 の 印刷 方 法 を 選び 印刷 を 行っ て くだ さい 。 


*1 プリ セッ ト : セイ コー エプソン が あら か じ め 用 意 し て いる 印刷 目的 別 の 設定 


旬 の 励 の 呆 方 流 


ステ ッ プ 7 


の 


何ら か の 理由 に より 、 文字 化け な ど が 発生 し 、 印刷 を 中 止 す る 場合 の 手順 
に つい て 説明 し ます 。 


プリ ンタ の 電源 を オフ に し ます 。 


印刷 途中 で あっ て も 、 プ リン タ の 電源 
を オフ に し ます 。 


印刷 中 の 用 紙 は 排 紙 さ れ ま す 。 


電源 スイ ッ チ を オフ に し ます 。 


アイ コン 上 の 「 ス プー ル マ ネ ー ジ ャ 」 を ウィ ンド ウ 表 示し ます 。 
Windows95 の 場合 


ネタ パ ー 上 の 「 ス プー ルル マネー 
ジャ 」 を クリ ッ ク し ます 。 


クリ ッ ク し ます 


Windows3.1 の 場合 


マネ ー ジ ャ 」 を 表示 し ます 。 
DOS_V 機 : 

[Al| キー を 押し な が ら [Tab] キー を 押し ます 。 
PC-9800 シリ ー ズ : 

IGRPH| キー を 押し な が ら [Tab| キー を 押し ます 。 


嗜 叶 G 画 


また は 、 使 用 中 の アプ リケーション 
を 全て アイ コン 化し た 後 で 、 

「 ス プー ル マ ネ ー ジ ャ 」 アイ コン を 
ダブ ルク リッ ク し ます 。 


ダブ ルク リッ ク し ます 
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テン 9 


< セン 


印刷 を 中 止 する 印刷 文 草 を クリ ッ 
ク し ます 。 


[印刷 文書 ] メ ニュ ー を クリ ッ ク し 、 
「 印 刷 中 止 」 を クリ ッ ク し ます 。 


は い (Y) | ボタ ン を クリ ッ ク し ま 
す 。 


on 
急 EPSON MJ-B10C on LPT1: 
急 EPSON PM-700C_on IPT1: 


= 印刷 中 止 -hx1 - メモ 温 


クリ ッ ク し ます 


クリ ッ ツ し で クリ ッ ク し ます 


(?) 印刷 赤 中 止 し ます か 


し いしい えぐ) | 


クリ ッ ク し ます 


これ で 印刷 が 正常 に 中 止 さ れ ま す 。 文字 化け な どの 原因 を 解明 し た 後 、 再 度 、 印 


刷 を 実行 し て くだ さい 。 


MacIntosh て og 


※ Windows で 印刷 を 行う 場合 は 、5 ペー ジ 以 降 を お 読み くだ さい 。 


OB 


に と 
| 印刷 の 設定 と 実生 ] 
高度 な 印刷 設定 MMN 


ColorSync "2.0 
バッ クン ジウ ャ ドリ ント 
印刷 の 中 止 方 法 
に つい て 説明 し て いま す 。 


中 浴 (T 財 患 ③ 加 
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亀 の 励 の 受 定 と 実 な 


ここ で は 、 Macintosh で の 印刷 の 設定 方 法 や 実行 の 手順 に つい て 説明 し ます 。 


用 紙 設定 の 手順 


実際 に 書類 を 作成 する 前 に 、 プ リン タ ド ライ バ 上 で 用 紙 サ イズ な ど を 設定 し ます 。 


・ ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ ア に よっ て は 、 独 自 の 用 紙 設定 ダイ アロ グ を 表示 する こと 
が あり ます 。 そ の 場合 は 、 ア プリ ケー ショ ン ソ フト の 取扱 説明 書 を 参照 し こく だ さい 、。 


・ 普通 紙 / 専用 紙 な どの 用 紙 種 類 は 、 印刷 する 前 に 印刷 ダイ アロ グ で 指定 し ます の で 、 
ここ で は 指定 する 必要 は あり ませ ん 。 


テッ オガ [ファ イル ] メニ ュー か ら [用 紙 設 定 ] (また は [プリ ンタ の 設定 ] な ど ) を 
選択 し ます 。 


A ぬ 4 4 キャ ン セ ル 
on < 区 * 


拡大 / 引 平 : | 還 還 |* 
印刷 可能 額 域 : ⑩⑳ 通 〇 セン タリ ング 


1 部 プリ ント 


③ ④ 


終了 88 


各 項 目 の 内 容 に つい て は 、 次 ペー ジ を 参照 する か 、| ヘ ルプ | ポタ ン を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
デック 台 項目 を 設定 し ます 。 

通常 は 、 用 紙 サ イズ と 紙 送 り 方 向 を 設定 する だ け で 構い ませ ん 。 表 示さ れ て いる 

条件 で 良けれ ば 、 設定 する 必要 は あり ませ ん 。 


テテ [OK| ボ タン を クリ ッ ク し て 終 ず し ます 。 


用 紙 設定 ダイ アロ グ 
① 用 紙 サ イズ 


印刷 する 用 紙 の サイ ズ を ポッ プア ッ プ メニ ュー の 中 か ら 選 択 し ます 。 
メニ ュー 以外 の 用 紙 サ イズ を 使用 する 場合 は 、⑤ の 中 の | カス タム 用 紙 ..|」 ボ タン を 
クリ ッ ク し て 用 紙 サ イズ 登録 ダイ アロ グ を 開き 、 用 紙 サ イズ を 登録 し て くだ さい 。 


② 印刷 方 向 


用 紙 の 挿入 方 向 に 対す る 印刷 方 向 を 、 縦 ・ 横 の いずれ か で 選択 し ます 。 印刷 
イメ ー ジ の アイ コン を クリ ッ ク し て 選択 し ます 。 


③ 拡大 / 縮小 率 
印刷 する と き の 拡 大 / 縮小 率 を 25400% まで 1% 単 位 で 設定 で きま す 。 


拡大 / 縮 小 率 を 指定 し て 印刷 し た 場合 、 カラ ー の 色 含 い が 変 化す る こと が あり ます 。 カ 
ラー 印刷 の 場合 は 、 等 倍 (100%) で 印刷 する こと を お すす めし ます 。 


④ 印刷 可能 領域 


用 紙 の 印刷 され る 範囲 を 指定 し ます 。 通常 は 設定 を 変更 する 必要 は あり ませ ん 
が 、 用 紙上 下 の マ ー ジ ン (余白 ) を 均等 に し た い 場 合 は 「 セ ンタ リン グ 」 を 選択 
し て くだ さい 。 た だ し 、 物 理 的 な 印刷 可能 領域 は 狭く な り ま す 。 


⑤ 間 種 ボタ ン 


[OK] ボ タン : 変更 し た 設定 を 有効 に し て 設定 を 終了 する ボタ ン で す 。 

[キャンセ ル | ボ タン  : 変更 し た 設定 を 無効 に し て 設定 を 終了 する ボタ ン で す 。 

存 刷 設定 ..]| ボ タン : 印刷 オプ ショ ン が 設定 で きま す 。 印刷 する 直前 に 印刷 
ダイ アロ グ で も 同様 の 項目 が 設定 で きま す の で 、 通 常 は 
設定 する 必要 は あり ませ ん 。 設 定 で きる 内 容 に つい て は 
印刷 ダイ アロ グ を 参照 し て くだ さい 。 

/ 字 本 書 「 印 刷 ダ イア ログ 」22 ペー ジ 

[カス タム 用 紙 .| ボ タン : この ボタ ン を クリ ッ ク す る と 、 用 紙 サイ ズ 登 録 ダ イア 
ログ が 表示 され 、 用 紙 サ イズ を 登録 で きま す 。 詳し く 
は 次 ペー ジ の 「 用 紙 サイ ズ の 登録 / 変更 」 を 参照 し て 
くだ きい 

[ヘル プ | ボ タン : ヘル プ 情 報 を 表示 する ボタ ン で す 。 


喘 浴 (T 角 器 ③ 男 


用 紙 サ イズ の 登録 / 変更 


用 紙 サイ ズ 登 録 ダ イア ログ で は 、 新 し い 用 紙 サ イズ を 登録 し た り 、 以 前 に 登録 し た 
用 紙 サ イズ を 変更 で きま す 。 


テン オガ 用 紙 設定 ダイ アロ グ の | カス タム 用 紙 .…| ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


ルン 用 紙 サ イズ 名 を 指定 し 、|OK| ボ タン | 果 S0N TU/PNKEXO yX2000 | | | 
を クリ ッ ク し ます 。 ss 
新しい 用 紙 サ イズ を 登録 する と き は | 
断 規 ボ タン を クリ ッ ク し て か ら 、 用 紙 | 
サイ ズ 名 を 入力 し ます 。 以 前 に 登録 し | 
た 用 紙 サ イズ を 変更 する と き は 、 左 の 
リス ト に 表示 され て いる 用 紙 サ イズ 名 を 
クリ ッ ク し ます 。 


用 紙 サ イズ を 指定 する ボッ クス が 現れ 
ます 。 


サイ ズ を 入力 し ます 。 アー mm [ 

登録 する 用 紙 幅 と 用 紙 長 を イン チ 単 位 | 吾 %< myrre 。 (roeo | 

で 入力 し ます 。 下 の ラジ オ ポ タ ン で cm | ーー 

単位 に 変更 する こと も で きま す 。 | 

指定 で きる サイ ズ の 範囲 は 次 の と お り で す 。 EE 

用 紙 幅 : 394->22.00 イン チ (10.02 て 55.88cm) 

用 紙 長 : 3.94 て 44 イン チ (10.02 ン 111.76cm) 

※ 本 プリ ンタ の 最大 印刷 可能 領域 (印字 帳 ) は 210mm で す の で 、216mm を 超え る 幅 の 用 紙 
サイ ズ を 指定 する 場合 は 、 印 刷 を 実行 する 前 に プリ ンタ ドラ イ バ の 縮小 率 (19 ペ ー ジ ) を 
設定 し て くだ さい 。 


Eh 
刷 
の 
設 
定 
と 
人 行 


テア / ボタ ン を クリ ッ ク し て 終 し ます 。 
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Macintosh で の 印刷 手順 


印刷 する 前 に 、 印刷 部 数 な ど を 設定 し ます 。 印刷 関係 の 項目 は 、 以下 の 印刷 ダイ ア 
ログ で 設定 し ます 。 


・ ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ ア に よっ て は 、 独 自 の 印刷 ダイ アロ グ を 表示 する こと が 
あり ます 。 その 場合 は 、 アプ リケーション ソフ ト の 取扱 説明 書 を 参照 し こく だ さい 。 
・ 通常 は 簡単 な 設定 だ け で 印刷 を 行う こと が で きま す が 、 必要 に 応じ て 「 高 度 な 設定 」 
を 行う こと も で きま す 。 高度 な 設定 に つい て は 、 「 高 度 な 印刷 設定 に つい て 」 を お 読 
みく だ さい 。 
ヶ 補 本 書 「 高 度 な 印刷 に つい て 」 23 ペー ジ 


ーッ z [ファ イル ] メニ ュー か ら 「[ プ リン ト ] (また は [印刷]) を 選択 し ます 。 


( 張 印刷 方 向 : 刻 


誤 定 ま < 現在 の 請 赴 > | 設 ファ イン 
用 統 定 - ー | @ マイ クロ ウィ ー ブ : オフ 
避 [ ラー ピ 没 方 各 印 刷 : オン 
1 部 プリ ント い 6 倫 ドラ イ バ に よる 色 補 正 


終了 8 ロ 


別名 で 保存 イー ER リー ッッ ] 
| 
| 
| 


⑥ 


各 項 目 の 内 容 は 次 ペー ジ を 参照 する か 、 ヘ ルプ ボタ ン を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


テッ グ [印刷 ] ダイ アロ グ 内 の 各 項 目 を 設定 し ます 。 


表示 され て いる 内 容 で 良けれ ば 設定 する 必要 は あり ませ ん 。「 用 紙 種 類 ] の 項目 は 、 
必ず 実際 に 印刷 する 用 紙 種類 に 設定 し て くだ さい 。 


ョ ッッ の 印刷 | ボタ ン を クリ ッ ク し て 、 印刷 を 実行 し ます 。 


喘 洒 (全品 ③ 男 避 


印刷 ダイ アロ グ 


① 部 数 
印刷 する 部 数 を 直接 入力 し て 指定 し ます 。 


② ペ ー ジ 
印刷 ペー ジ を 指定 し ます 。「 全 ペー ジ 」 を 選択 する と 、 文 書 の 全 ペ ー ジ を 印刷 し 
ます 。 印刷 する ペー ジ を 指定 する と き は 、 右側 の ラジ オ ボ タ ン を クリ ッ ク し て 
ペー ジ 指 定 ボ ックス に 指定 ペー ジ を 入力 し ます 。 


③ モー ド 設 定 
印刷 の 設定 を 自動 的 に 行う (推奨 設定 ) か 、 手動 で 行う (詳細 設定 ) か を 選択 
し ます 。 通常 は 「 推 奨 設定 ]」 を 選択 し ます が 、「 詳 細 設定 ] を 選択 する と 、 高度 
な 設定 を 行う こと が で きま す 。 
Z 本 書 「 高 度 な 印刷 設定 に つい て 」 次 ペー ジ 


「 推 奨 設定 ] で 「 普 通 紙 ] に 印刷 する 場合 は 、「 き れい 」 か 「 速 い 」 か を 指定 し ます 。 


また 「 ス ー パ ー フ ァ イ ン 専用 紙 」、「 専 用 紙 光 沢 紙 ] に 印刷 する 場合 は 、「 よ りき れい 
か 「 標 準 ]」 か を 指定 し ます 。 


④ 用 紙 種類 
使用 する 用 紙 の 種類 を ポッ プア ッ プ メニ ュー の 中 か ら 選 択 し ます 。 


⑧ イン ク 
の カラ ー イ ンク を 使用 し て 印刷 する 「 カ ラー」 か 、 黒 イン ク だ け で 印刷 する 「 黒 」 の 
四 どちら か を 選択 し ます 。 
ー @ 現在 の 設定 
行 現在 設定 され て いる 詳細 な 内 容 が 表示 され ます 。 
⑦ 間 種 ボタ ン 
印刷 |[ ボ タン : 設定 し た 内 容 で 印刷 を 開始 し ます 。 
[キャンセ ル | ボ タン  : 設定 し た 内 容 を 無効 に し て 、 印 刷 を 中 止 す る ポ ボタン で す 。 
[ヘル プ | ボ タン : ヘル プ 情 報 を 表示 する ボタ ン で す 。 


| ユー ティ リティ | ボタ ン : [EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ 」 や 「 ヘ ッ ド クリ ー ニ ン 
グ 」 な どの 名 種 ユ スー ティ リティ を 実行 する た め の ダ イア 
ログ を 表示 する ポタ ン で す 。 

を 本 書 「 ユ ー テ ィ リ ティ の 使い 方 」 35 ペー ジ 
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人 @ 高度 な 大 万 朋 定 に つい て 


計 で 、 高 度 な 印刷 設定 (詳細 設定 ) の 設定 方 法 や 設定 項目 に つい て 説明 


設定 の 手順 


2 の メニ ュー か ら [プリント ] (また は [印刷 ]) を 選択 し ます 。 


っ 
部 到 : | 証 記 | ペー ジ : ⑳ 全 ペー ジ o[ _]- [| ] ビー ティ 9 ティ ) ティ リティ ーー テー 


モー『 玲 定 「 現 な の 設定 一 


= ィ 

誤 @ 推奨 座 定 きれ ( ( 還 記 諾 ) 速い | 用 紙 サ イズ : A4 四 

/4 〇 詳細 座 定 | 人 印刷 方 向 : 組 | | 

あ | 謎 イッ | 
5 ] 上 


| WW マイ クロ ウィ ー ブ : オフ 


イン ク 
em ご | 近 FRRg 
〇 黒 ほ ドラ イ バ に よる 色 補 正 


プリ ント .。 革 P 
1 部 プリ ント 


終了 8 


テング 「 設 定 モー ド 」 で 「 詳 細 設 定 ] を 選択 = ee 
し ます 。 


| る マイ クロ ウィ ー ブ : オフ 
: オン 


選択 し ます 1 582 ト 2 み 7 * で よる 多 迷 下 に 1 


テン | 設定 変更 .…|】 ボ タン を クリ ッ ク し て 、 ーーー っ = つ に 3 
詳細 設定 ダイ アロ グ を 開き ます 。 の 5 


錠 ファ イン 
マイ クロ ウィ ー プ ブ : オフ 


* っ ラー | | 現 方 打 馴 : オン 
ク リ ッ ク し ます 7 【o7 1 ドライバ に よる 色 精 正 1 


テン ダイ アロ グ 内 の 各 頂 目 を 設定 し ます 。 
各 項 目 の 内 容 は 「 詳 細 設定 ダイ ア 
ログ 」 を 参照 する か 、 | ヘル プ | ボタ ン 
を クリ ッ ク し て くだ さい 、。 
/ 字 本書 「 詳 細 設定 ダイ アロ グ 」 
の 544 ペー ツジ 


テン IOKI ボ タン を クリ ッ ク し て 、 印 刷 ダ 


: し ラ ァ イン ai 
- 9 「c ょ る 色 交 正 
人 0 久 滑 正方 
イア ログ に 戻り ます 。 | ' 
還 8 ュ ッ ト eah 
形 度 
3 e シ ァ ン 


ジュ 


7 AEEAEE2 ェ ゃ マゼンタ 


o イェ ロー 
雇 価 v が yt の ョ ー デ オー ト フ ォ ト ファ イン 
ロ > 〇 coiorsnc 


子 口 丸 ヵ 只 
3 座 口 お 反転 


クリ ッ ク し ます 


設定 内 容 を 保存 する 場合 は 、 


保存 削除 .….| ボタ ン を クリ ッ ク し 
ます 。 


| マイ クロウ 
| 子 麗 放 所 届 : オン 


mm @2>- | | 
クリ ッ ク し ます as 面 9x | 旬 ビデ オン デジ タル カメ ラ 


表示 され た ダイ アロ グ に 、 任意 の ーー 
名 称 を 入力 し ます 。 に 


名 称 を 入力 し ます 


「 ユ ー ザ 設定 ]」 の リス ト の 中 か ら 特 定 の 設定 名 を 選択 し て ボタ ン を クリ ッ ク す る 
と 、 登 録 さ れ て いる 設定 を 削除 する こと が で きま す 。 

ボタ ン を クリ ッ ク し て 、 印 刷 

ダイ アロ グ に 戻り ます 。 


ク 


ここ で 保存 し た 内 容 は 、 印刷 ダイ アロ グ で 「 詳 細 設定 ] を 指定 し た と き に 、 ポッ プア ッ プ 
メニ ュー か ら 呼 び 出す こと が で きる よう に な り ま す 。 


ボタ ン を クリ ッ ク し て 印刷 を 
実行 し ます 。 


ダイ アロ グ 内 の 各 項 目 は 、 「 印 刷 品質 」「 用 紙 種 類 ]」 「 イ ンク 」 の 組み 合わ せ に より 、 設定 
変更 で き な い 場合 が あり ます 。 設 定 を 変更 で き な い 項目 は 、 薄 い グ レー で 表示 され ます 。 


ん 印刷 品 質 ーー 
用 紙 種 類 : 色 補 正方 法 
イン フク 明 計 
コン トラ スト 
彩 度 
@ シア ン 
TO 


の O イエ ロー 


図 マ イク ロウ ィ ー ブ 〇 オー ト フ ォ ト ファ イン 

スー バー 〇 ColorSunc" 

プロ ファ イル : EPSUN 標準 2| 

RT マッ チン グ 方 
口 左右 反転 


@ 


@@@ 


① 印刷 品質 
印刷 する 解像度 を ポッ プア ッ プ メニ ュー か ら 選 択 し ます 。 
ドラ ラド トド 」 : イン ク 消 費 量 を セー プ し な が ら 高 速 に 印刷 し ます 。 試 し 印刷 な ど に 
向い て いま す 。 
トド アァ イン) : ファ イン (解像度 : 360dpi) で 印刷 し ます 。 印刷 スピ ー ド 、 品質 、 
ラン ニン グ コ スト の バラ ンス が 良く 、 日常 的 に 印刷 する 場合 に は 
最も 適し た 印刷 で す 。 
「 ス ー パ ー フ ァ イ ン 」 
: スー パー ファ イン (解像度 : スー パー ファ イン 専用 紙 な ど で 
720dpi) で 印刷 し ます 。 印刷 時 間 は 多少 か か り ま す が 、 最も 高い 
品質 で 印刷 で きま す 。 


② 用 紙 種 類 

使用 する 用 紙 の 種類 を 選択 し ます 。 

[印刷 品質 ] で 指定 し た 解像度 に より 、 選 択 可 能 な 用 紙 種類 が 異な り ま す 。 
③ イン ク 


カラ ー イ ンク を 使用 し て 印刷 する 「 カ ラー」 か 、 黒 イン ク だ け で 印刷 する 「 黒 」 の 
どちら か が を 選択 し ます 。 


④ ハー ラド トーン 

ハー フト ー ン 処理 の 方 法 を ポッ プア ッ プ メニ ュー か が ら 選 択 し て 、 中 間 色 の 印刷 方 法 

を 指定 し ます 。 (印刷 十 買 ] と [イン ク ] の 設定 に より 選択 可能 な 項目 が 異な り ます 。 

「 な し 」 : ハー フト ー ン 処理 を し ませ ん 。 グ レー スケ ー ル や 中 間 調 を 表現 で き 
な い の で 、 濃 湊 や 階 調 の な い 画 像 に な り ま す 。 

[イン ク ] で 「 カ ラー」 を 選択 し た 場合 は 選択 で きま せん 。 

「 高 速 パ ハー フト ー ン 」: 処理 速度 を 重視 し た ハー フト ー ン 処理 を 行っ て 印刷 し ます 。「 高 画質 
ハー フト ー ン 」 を 選択 し た と きよ り も 印刷 スピ ー ド が 速く な り ま す 。 

「 高 画質 ハー フト ー ン 」: 写真 や グラ デー ショ ン な ど 階 調 (色調 ) の ある 画像 を 表現 する の に 適 
し て お り 、 細 か い 部 分 まで 表現 で きま す 。 

⑤⑥ マイ クロ ウィ ー プ 

行 ご と の ムラ を 少な くし 、 よ り 高 品質 な グラ フィ ックス イメ ー ジ を 表現 で きる 

機能 で す 。 モ ノ ク ロ 印刷 の 場合 、 印 刷 速度 が 少し 遅く な る こと が あり ます の で 、 

テキ スト の 場合 は 使用 し な いな ど 、 用 途 や デー タ に 合わ せ て 設定 し て くだ さい 。 

「 ス ー パ ー」 : 専用 光沢 紙 、 専 用 光沢 フィ ルム 、 お よび スー パー ファ イン 専用 紙 に 印 
刷 を する 場合 に 設定 で きま す 。 マ イク ロウ ィ ー ブ を 選択 し て も ムラ が 
無く な ら な い 場 合 に 設定 し ます (た だ し 、 印 刷 時 間 は 長く な り ま す ) 。 

⑥ 双方 向 印刷 
プリ ント ヘッ ド が 左右 どちら に 移動 する と き で も 印刷 する の で 、 よ り 高 速 に 印刷 
で きま す 。 し か が し 、 速 度 と 引き 替え に 印刷 品質 が 多少 低下 し ます 。 
② 左右 反転 

鏡 で 写し た よう に 左右 を 逆 に し て 印刷 し ます 。 
⑧ スム ー ジ ング ( 文 守 / 輪郭 ) 

テキ スト デー タ や 線画 の 輪郭 を 、 な め ら か に 印刷 レ しま す 。 印 刷 時 間 は 多少 長く な り ま す 。 
⑨ ドラ イ バ に よる 色 補 正 

「 色 補正 方 法 」 の 中 か ら 選択 し た 設定 内 容 に 従い 、 印 刷 す る 書類 の 色 バ ラン ス を 整え ます 。 

ポッ プア ッ プ メニ ュー か ら は 、 次 の 4 項目 が 選択 で きま す 。 

通常 は 「 自動 」 を 選択 し て くだ さい 。 

「 自 動 」 : 文書 内 の オブ ジェ クト に 対し て 最適 な 色 処 理 を し ます 。 
通常 は 、 こ の 設定 で ご 使用 くだ さい 。 た だ し 、 デ ー タ を 解析 し な が ら 印 
刷 し ます の で 、 印 刷 時 間 が 長く な る 場合 が あり ます 。 

「 自 然 な 色あい 」 : より 自然 な 発色 状態 に な る よう に 色 処 理 を 行い ます 。 

「 あ ざ や か な 色あい ] : 彩 度 (あざ や か さ ) を 上 げ 、 色 味 を 強く する 色 処 理 を 行い ます 。 

「 色 補正 な し ]  : ドラ イ バ に よる 色 補 正 を 行い ませ ん 。ColorSyncTW 用 プロ ファ イル を 
作成 する 際 の 、 基 準 色 を 印刷 する と き に 選択 し ます 。 通 常 は 選択 し な 
CS で S< だ さき ()。 


ポッ プア ッ プ メニ ュー の 下 に ある 6 つの スク ロー ル バ ー を 調整 する こと に より 、 

お 好み に 合 1 0 紹 た 人 te 本 

明度 : 画像 の 明る さ を ス クロ ー ル バー で 調整 で きま す 。 調整 範囲 は 、 標 
準 を 0 と し て 、-25>25% の 間 で 、 マイ ナス (-) 方 向 に は 暗く 、 プ 
ラス ①) 方 向 に は 明る く な り ま す 。 明度 は 画像 全体 の 明る さ を 調 
整 し ます の で 、 全 体 的 に 暗い も の や 明る いも の に 対し て 有効 で す 。 


画像 の 明 暑 上 比 え スクロール バ ー で 調整 で きま す 。 調整 範囲 は 、 標 
準 を 0 と し て -25…25% の 間 で す 。 コ ント ラス ト を 上 げ る と 、 明 
る い 部 分 は より 明る く 、 暗い 部 分 は より 暗く な り ま す 。 逆 に コン 
トラ スト を 落と す と 、 画像 の 明暗 の 差 が 少な く な り ま す 。 明暗 の 
差 を は っ きり させ た いと き や 、 逆 に 明暗 の 差 を 無く し た いと き に 
有効 で す 。 


画像 の 彩 度 ( 色 の あざ や か が さ ) を スク ロー ル バ ー で 調整 で きま す 。 調 
整 範囲 は 、 標 準 を 0 と し て -25-25% の 間 で す 。 

彩 度 を 上 げ る と 、 色 み が 強 く な り ま す 。 逆 に 彩 度 を 落と す と 、 色 み 
が 無く な り 、 無 彩 色 化 さ れ て グレ ー に 近く な り ま す 。 色 を は っ き 
り と させ た いと き や 、 逆 に 色 み を 落と し た いと き に 有効 で す 。 
[イン ク ] で 「 黒 」 を 選択 し た 場合 は 調整 で きま せん 。 


青 緑 (シア ン ) の 強 さ だ け を スク ロー ル バ ー で 調整 で きま す 。 調整 
範囲 は 、 標 準 を 0 と し て -25…25% の 間 で す 。 プ ラス ( 十 ) 方 向 
に 上 げ る と 、 青 緑色 が か か り ま す 。 逆 に マイ ナス (一 ) 方 向 に 下 
げ る と 、 赤 み が 強 く な り ま す 。 青 緑 (シア ン ) を 強く し た いと き 
や 、 逆 に 赤み を 強く し た いと き に 有効 で す 。 

[イン ク ] で 「 黒 」 を 選択 し た 場合 は 調整 で きま せん 。 


赤 紫 (マゼンタ ) の 強 さ だ け を スク ロー ル バ ー て で 調整 で きま す 。 調 
整 範囲 は 、 標 準 を 0 と し て -25-25% の 間 で す 。 

プラ ス ( 十 ) 方 向 に 上 げ る と 、 赤 紫色 が か り ま す 。 逆 に マイ ナス 
(一 ) 方 向 に 下げ る と 、 全 体 的 に 緑 が か り ま す 。 赤 紫 (マゼンタ ) 
を 強く し た いと き や 、 逆 に 緑 が か っ た イメ ー ジ に し た いと き に 
有効 で す 。 

[イン ク ] で 「 黒 」 を 選択 し た 場合 は 調整 で きま せん 。 


黄色 の 強 さ だ け を スク ロー ル バ ー で 調整 で きま す 。 調整 範囲 は 、 
標準 を 0 と し て -25…25% の 間 で す 。 プ ラス ( 十 ) 方 向 に 上 げ る 
と 、 黄色 み が よ り 強 く な り ま す 。 逆 に マイ ナス (一 ) 方 向 に 下げ 
る と 、 青 み が 強 く な り ま す 。 黄 色 を は っ きり と させ た いと き や 、 逆 
に 青み を 強く し た いと き に 有効 で す 。 

[イン ク ] で 「 黒 」 を 選択 し た 場合 は 調整 で きま せん 。 


オー ト フ ォ ト ファ イン 
ビデ オ 、 デ ジタル カメ ラ 、 フ ィ ル ム ス キ ャ ナ 、 ス キャ ナ 等 か ら 取り 込ん だ 画像 を 自動 
的 に 補正 し て 印刷 し た い 場 合 に 選択 し ます 。 コ ント ラス ト 、 彩 度 が 適切 で な い デ ー 
タ に 最適 な 補正 を 加え 、 鮮 明 に 印刷 し ます 。 た だ し 、 画 像 の サイ ズ や コン ピュ ー タ 
の 性 能 に よっ て は 印刷 時 間 が 長く な り ま す 。 


「 オ ー ト フォ ト フ ァ イ ン 」 の 設定 は 、 カ ラー 印刷 の 場合 の み 選 択 で きま す 。 


⑪ ColorSync'WM 

ColorSync'M に よる カラ ー マ ッ チン グ を 行い ます 。 

「 プ ロフ ァイル 」 と 「 マッ チン グ 方 法 」 を 各 ポ ッ プ アッ プ メ ニュ ー か ら 選 択 し ます 。 

「 プ ロフ ァイル 」 の ポップ アップ メニ ュー か ら は 、 次 の 項目 が 選択 で きま す 。 

通常 は 「EPSON 標 準 」 を 選択 し て くだ さい 。 

「EPSON 標 準 」 : 本 機 か ら の 印刷 用 に 最も 最適 化 さ れ た プロ ファ イル で す 。 

「 そ の 他 」 : 通常 は 選択 する こと が で きま せん 。 ア プリ ケー ショ ン ソ フト 
な ど に よっ て は プロ ファ イル が 添付 され て いる も の が あり 、 
それ ら を イン スト ー ル し た 場合 に の み 、 選 択 可 能 と な り ま す 。 
し か し な が ら 、 通 常 の 印刷 で は 「EPSON 標 準 」/ 外 を 選択 する 必要 は 
あり ませ ん 。 

「 マ ッ チ ング 方 法 」 の ポッ プア ッ プ メニ ュー か ら は 、 次 の 項目 が 選択 で きま す 。 

「 自 然 な 色あい 」 : より 自然 な 発色 状態 に な ひる よう に 処理 を 行い ます 。 写 真 な どの 印刷 に 
適し て いま す 。 

「 あ ざ や か な 色あい 」 


画面 の 彩 度 (あざ や か さ ) を 上 げ 、 色 味 を 強く する 色 処 理 を 
行い ます 。 グ ラフ や 図表 な どの 印刷 に 適し て いま す 。 

「 特 定 色 マッ チ 」 : 特定 色 ( 例 えば コー ポレ ー ト カラ ー な のど) を 印刷 する 際 に 選択 し ます 。 
それ ぞ れ の 特定 色 が で きる 限り 正しく 印刷 され る よう な 色 処 理 を 行 


いま す 。 
・「ColorSync'V」 の 設定 は 、 カ ラー 印刷 の 場合 の み 選 択 で きま す 。 
い ・ColorSync に つい て の 詳細 は 、 「ColorSync'V2.0 に つい て 」 を 参照 し てく だ さい 。 
て / 写 本書 「ColorSync2.0rV に つい て 」 次 ペー ジ 
⑫ 各種 ボタ ン 
[OK| ボ タン : 設定 し た 内 容 を 有効 に し て [印刷 ] ダ イア ログ に 戻り ます 。 


キャンセ ル | ボ タン : 設定 し た 内 容 を 無効 に し て [印刷 ] ダ イア ログ に 戻り ます 。 
[ヘル プ | ボ タン : ヘル プ 情 報 を 表示 する ポタ ン で す 。 
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き Co/o/Sy77c/ ツ 2.0 こつ の で て 


本 機 の プリ ンタ ドラ イ バ は 、ColorSync'WV2.0 に 対応 し て お り ま す 。 


ColorSync'W2.0 と は 


スキ ャ ナ ・ デ ィ ス プレ イ ・ プ リン タ の 色 の 表現 は 、 そ れ ぞ れ の メー カー ・ モ デル 
毎 に 異な る た め 、 原 画 と ディ スプ レイ 表示 、 お よび 印刷 結果 の 色 を 一 致 さ せる ご こ 
と は 非常 に 困難 で し た 。 

例え ば 、 デ ィ ス プレ イ に は 赤 っ ぽく 表示 する ディ スプ レイ も あれ ば 、 逆 に 青 っ ぽ 
く 表 示す る ディ スプ レイ も あり ます 。 ご これ に 対し て プリ ンタ は 、 デ ィ ス プレ イ の 
表示 色 に 合わ せ て 印刷 を し て いる わけ で は な い の で 、 デ ィ ス プレ イ 上 に 表示 され 
る 色 と 、 プ リン タ か ら 印 刷 さ れる 色 と の 間 で 食い 違い が 生じ て し まう わけ で す 。 

これ に 対応 し て 、 機器 間 の カラ ー マ ッ チン グ ( 色 合 わ せ ) を 行い 、 原画 と ディ スプ 
レイ 表示 、 お よび 印刷 結果 を 一 致 せ せる た め の 方 法 の 一 つが ColorSync'W と 呼ば 
れる も の で す 。 た だ し 、 ColorSync'W2.0 が 正しく 動作 する た め に は 、 入力 機器 ・ 
使用 アプ リケーション が ColorSync"W2.0 に 対応 し て いる 必要 が あり ます 。 
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ColorSync'V2.0 を 使用 する と き の 準 備 作業 


ColorSync"Y 2.0 を 使用 する 場合 は 、 以下 の 手順 に より 、 お 使い の ディ スプ レイ の 
シス テム 特性 を 設定 する 必要 が あり ます 。 


を / コン トロ ー ル パネ ル 内 の 
[ColorSync' ツ シス テム 特性 ] アイ 
コン を ダブ ルク リッ ク し ます 。 EnlnrSuncm シス テム 特性 


ダブ ルク リッ ク し ます 


どり ri0'?OUASJOIOO 


デン グ ご 使用 の ディ スプ レイ タイ プ が 選択 = 
され て いる か を 確認 し ます 。 選択 さ 


れ て いな い 場 合 は 、| 特 性 の 設定 ..| ボ 時 
タン を クリ ッ ク し ます 。 に 


確認 し ます ご 使用 の ディ スプ レイ が 選択 され て 
いな い 場 合 は 、 ク リッ ク し ます 
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タッ 人 9 お 使い の ディ スプ レイ タイ プ を Coreeozreeer | 
一 覧 の 中 か ら 選 択 し 、| 選 ぶ ボ タン を 6 
クリ ッ ク し ます 。 周 Apple 13 型 RGB 標準 


周 Apple 16 型 RGB ペー ジホ ワイ ト 開 
ディ スプ レイ タイ プ ブ が 一 覧 の 中 に な い 計 2oori 自 
場合 は 、 最 適 な シス テム 特性 に つい て 、 主 RT ーー 
ディ スプ レイ メー カー へ お 問い 合わ せ | Apple12 型 RGB 機 準 
くだ さい 。 


以上 で 準備 作業 は 終了 で す 。 


実際 に ColorSync'V2.0 の カラ ー マ ッ チン グ を 使用 し て 印刷 を する 場合 は 、 プ リン タ 
ドラ イ バ の 詳細 設定 ダイ アロ グ で 「ColorSync'W」 を 選択 し て 印刷 を 実行 し て く 
だ さい 。 

/ 補 本 書 「 詳 細 設 定 ダ イア ログ 」 25 ページ 


と Uri0'? の OUASJOIOO 


9U 


ウン だ プリ ン ム に つい て 


MI 


WW バッ ク ク グ 


バ は 印刷 時 に Epson Monitor2 を 使用 し 、 印刷 作業 を 
つと が で きま ず す 。: 


キッ ブタ クツ 0 あがり ルキ だ は 


プリ ンタ で 印刷 が 行わ れ て いる 間 、 Macintosh で 他 の 作業 が で き な い の は 不便 で 
す 。 ご の よう な と き 、 印刷 デー タ を いっ た ん Epson Monitor2 に 送る と 、 Epson 
Monitor2 は ソフ トウ ェ ア の 作業 と は 別に 印刷 作業 を 「 バ ッ ク グ ラウ ンド 」 で 行い 、 
印刷 中 で も Macintosh を 他 の 作業 に 使え る よう に し ます 。 
この よう な 印刷 方 法 を バッ ク グ ラウ ンド プリ ント と いい ます 。 
バッ ク グ ラウ ンド プリ ント の 設定 は 、 セ レク タ で [バッ ク グ ラウ ンド プリ ント ] を 
「 入 に 居 し ます 。 

/ 補 は じ め に お 読み くだ さい 「Macintosh 側 で 行う 印刷 の 準備 」 36 ペー ジ 
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バッ ク グ ラウ ンド プリ ント は 、 印 刷 し な が ら 他 の 作業 が で きる 等 の メリ ッ ト が あり ます 。 
た だ し 、 ご 使用 の Macintosh に よっ て は マウ スカ ー ソ ル が 滑ら か に 動か な く な っ た り 、 


印刷 され る まで に 時 間 が か か る よう に な り ま す の で 、 ご 使用 の 機器 に 合わ せ て 設定 し て 
くだ さい 。 


Epson Monitor2 の 機能 


Epson Monitor2 は 、 バ ッ ク グ ラウ ンド で 印刷 作業 を 行う 他 に 、 書 類 を 印刷 する 順番 
も 管理 し て いま す 。 そ の た め 、 現在 印刷 し て いる 書類 は も ちろ ん の こと 、 こ れ か ら 
印刷 され る 書類 を 確認 し た り 、 印刷 を 中 止 す る こと が で きま す 。 

Epson Monitor2 は 、 印刷 中 に 画面 右上 の アプ リケーション メニ ュー か らく Epson 
Monitor2 > を 選択 する と 、 ウ ィ ン ド ウ を 開く こと が で きま す 。 

印刷 し て いな いと き は 、 機 能 拡張 フォ ル ダ に ある < く Epson Monitor2 > アイ コン を 
ダブ プル クリ ッ ク す る こと で 開く こと が で きま す 。 


!7 ナ アマ TMNN で と う 


印刷 を 開始 する と Epson Monitor2 が 開く よう に も 設定 で きま す 。 こ の 設定 は 、 
Epson Monitor2 の 環境 設定 ダイ アロ グ で 設定 で きま す 。 環境 設定 ダイ アロ グ は 、 


f 


どり 


Epson Monitor2 が 開い た 状態 で ファ イル メニ ュー か ら 「 環 境 設定 ]」 を 選択 する と 開 
きま す 。 


J] 


"EpSon Fonitor 計 計 
印刷 中 


処理 待ち 
Finder-KAZEHAYA 
Finder-Saqarm1-RHCK 
Finder-DENKH 
Finder-RYUBERRY 
Finder-KA ぬ EDE 
Finder-FUBUKI 


印刷 を キャ ン セ ル 
印刷 中 : ESTULADA 
1 ペー ジ を Eh 刷 | ( 全 2 ペ ー ジ ) 現在 印刷 中 の ペー ジ : 
ドラ イ バ : EPSON MJ/PN(EX) 
ステ ー タ ス : 印刷 妃 理 中 で す 。>> sending data.…(3) 
ユー ザ : wamoto Eh 届 作 業 : 1996 年 ? 月 29 日 (月 ) 時 刻 :21 :04 


① 印刷 中 
印刷 中 の 書類 を 表示 し ます 。 
② 処理 待ち 


印刷 待ち を し て いる 書類 を 表示 し ます 。 


③ | 印刷 を キャ ン セ ル | ボタ ン 
現在 の 印刷 を 中 止 し ます 。 処 理 待 ちの ボッ クス で 書類 を 指定 し て いる と き は 、 
この ポタ ン は | リス ト か ら 削 除 | ボタ ン に な り 、 指 定 し て いる 書類 を Epson 
Monitor2 か ら 削 除 し 、 印 刷 を 取り や め ま す 。 


④ 情報 
指定 し て いる 書類 の 情報 を 表示 し ます 。 


と どり 0 ナマ こり ア MINN で ろう 


9Z 


人 @ の 盛 の の 方 流 


ステ ッ プ 7 


ョ メグ 


テン ウ 


バッ ク グ ラウ ンド プリ ント 使用 時 の 場合 


何ら か の 理由 に より 、 文字 化け な ご が 発生 し 、 印刷 を 中 止 する 場合 の 手順 
に つい て 説明 し ます 。 


バッ ク グ ラウ ンド プリ ント で 印刷 作業 を 行っ て いる 場合 は 、 次 の 手順 で 中 止 し て 
くだ さい 。 
ek 林 [が クダ ラン ド デ リ ント に つい で ] 31 ペー ジ 


プリ ンタ の 電源 を オフ に し ます 。 


印刷 途中 で あっ て も 、 プ リン タ の 電源 
を オフ に し ます 。 


印刷 中 の 用 紙 は 排 紙 され ます 。 


アプ リケーション メニ ュー か ら 
「EPSON Monitor2」 を 選択 し ます 。 


ac] 
人 員 Ensnh FnnitnF2_ 
レ 賠 Finder 
選択 し ます SimpnleText 


印刷 中 の 印刷 文章 を 確認 し 、 


印刷 を キャ ン セ ル | ボ タン を クリ ッ 
ク し ます 。 


確認 し て 


現在 印刷 中 の ペー ジ : 


ー タ ス : 印刷 刀 理 中 で す 。 
ユー ザ : iwamoto Eh 刷 作 業 : 


>> sending data.…(3) 
1996 年 10 月 3 日 ( 木 ) 時 刻 :13:58 


クリ ッ ク し まず 


これ で 印刷 が 正常 に 中 止 さ れ ま す 。 文字 化け な どの 原因 を 解明 し た 後 、 再 度 、 印 
刷 を 実行 し て くだ さい 。 
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味 叶 ③ 画 員 


バッ ク グ ラウ ンド プリ ント 未 使用 の 場合 


バッ ク グ ラウ ンド プリ ント で 印刷 作業 を 行っ て いな い 場 合 は 、 次 の 手順 で 中 止 し 
て くだ さい 。 


テッ オオ プリ ンタ の 電源 を オフ に し ます 。 


印刷 途中 で あっ て も 、 プ リン タ の 電源 
を オフ に し ます 。 


印刷 中 の 用 紙 は 排 紙 され ます 。 


= ァ ク コマ ンド (86 ) キー を 押し な が ら ピ 
リオ ド CD キー 押し ます 。 ブリ ント を 中 止 す る た め に は 、 キー と 


ビリ オド (.) キー を 押し て くだ さい 。 


これ で 印刷 が 正常 に 中 止 さ れ ま す 。 文字 化け な どの 原因 を 解明 し た 後 、 再 度 、 印 
刷 を 実行 し て くだ さい 。 


NSK た トー| 
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EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ (Windows95 版 ) 
EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ (Macintosh 版 ) 
目 詰 まり パタ ー ン 印刷 
ww 選 クリー ニキ ンダ 


ギャ ッ プ 調整 


うっ (部 6SAODUWN7VAN ば VCMNOSdd 


@ と PSOV フ リン タウ イン バク (Woows95 放 ) 


EPSON プ リン タウ イン ドウ と は 、 プ リン タ の 状態 を 監視 し て 、 エ ラー メッ 
セー ジ や イン ク 残 量 な ど を 表示 で きる ユー ティ リティ で す 。 常時 起動 し て 
0 プリ ン 多 の エラ エ な ど 夫 お 使い の コン ピュ ー タ 上 で 知る こと が で 


ポイ ント 


EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ の 起動 と 設定 


ステ ッ プ [EPSON PM-700C] ダイ アロ グ ボ ックス を 開き 、「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 タブ を 
フリ ッ タ し ます 。 
Z 補 本 書 「 設 定 画面 を 開き ます 」 7 ペー ジ 


ンク [PSON プ リン タウ イン ドウ | ボタ 
ン を クリ ッ ク し ます 。 
プリ ンタ の 接続 状況 を 確認 し て 、 
EPSON プ リン タウ イン ドウ (プリ ンタ 
一 覧 ) を アイ コン 化 “① で 起動 し ます 。 
その 後 、[EPSON PM-700C の プリ ンタ 
ウイ ンド ウ 〕 ダイ アロ グ ポ ックス が 表 
示さ れ ま す 。 


クリ ッ ク し ます 


テン 9 設定 の 変更 を 行う 場合 は 、「 環 境 設 
定 ] タプ を クリ ッ ク し ます 。 


*1| アイ コン 化 : Windows95 の 場合 は 、 フ ァイル 、 ウ ィ ン ド ウ に 対応 し た アイ コン が タス ク バ ー に 
表示 され ます 。 


EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ (プリ ンタ 一 覧 ) 


プリ ンタ ター 覧 の 中 の 各 プ 
リン タ の 、 プ リン タ 詳 細 、 
ジョ ブ 管 理 を 開き ます 。 


プリ ンタ 一 覧 の 表示 方 法 や 
ツ 主 少 パ ーッ リス テー タス 
バー の 表示 ・ 非 表示 を 設定 
し レ ま す 。 


ステ ー タ ス 詳 細 


[プリ ンタ 状態 ]、 [イン ク 残 量 の 目安 ] な ど を 確認 で きま す 。 


現在 の プリ ンタ の 状態 を 、 
イラ スト ・ 文 字 で 表示 し 
ます 。 


ポジ 50=KUWS2 ( カ 
ラー・ 黒 ) 内 の イン ク 残 
量 の 目安 を 表示 し ます 。 
イン ク 交 換 時 の 目安 と し 
て くだ さい 。 

な お 、 カ ラー イン ク の 残 
量 は 、 一 番 少 な い イ ンク 
に 合わ せ て 3 色 同じ レベ 
ル で 表示 され ます 。 


ヘル プ を 表示 し ます 。 
EPSON プリ ンタ ウイ ンド 
ウ に 関す る 詳細 は 、 ヘ ル 
プ を 参照 し て くだ さい 。 


プリ ンタ が エラ ー 状 態 の と 
き に 、 エ ラー 回 避 の 方 法 を 
表示 し ます 。 


より 詳し い 対 処方 法 を 知る 
こと が で きま す 。 


交換 の 手順 ボタ ン 


イン クエ ンド ラン プ が 点滅 、 
また は 点灯 し て いる 時 に 有 
効 に な り ま す 。 

クリ ッ ク す る と 画面 上 で イ 
ンク 交換 の 手順 を 確認 で き 
ます 。 


回 「 通 信 エ ラー」 に な っ て プリ ンタ の 状態 が 確認 で き な い と き は 、[ こ の プリ ンタ で 双方 向 
通信 機能 を サポ ー ト する ] が 選択 され て いる か 確認 し て くだ さい 。 


/ 補 本 書 「 プ リン の 接続 先 の 設定 ]」 87 ペー ジ 
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1 の ゃ ) 
て J 


[プリ ンタ の 状態 を 確認 する 頻度 ]、 [表示 する タイ ミン グ ]、 [アラ ー ム 通知 ]、 [サウ 


ンド ] な ど を 設定 で きま す 。 


プリ ンタ 状態 を モニ タ す 
る 頻度 を 設定 し ます 。 


陸 キ アン ゆ 
ウイ ンド ウ を 表示 する タ 
イミ ング を 設定 し ます 。 


01 READY.WAV 
02STOP.WAV 


回 印刷 可 
用 ン 婦 状態 の を ク ン 2 に 4 
リッ ク し て チェ ッ ク 印 を HH 
つけ る と 、 プ リン タタ 状態 を 
音声 ファ イル (Wave) に 


て アナ ウン ス す る 機能 が 
有効 に な り ま す 。 


プリ ン 多 状態 を トレ イア 
イコ ン 状 態 で モニ タ す る 
か どう か を 選択 する 
チェ ッ ク ボ ックス で す 。 


タス ク バ ー の 右端 の トレ 
イ に 表示 され る プリ ンタ 
アイ コン を 変更 また は 追 
加 す る こと が で きま す 。 
この ボタ ン を クリ ッ ク レ 
て 「 ト レイ アイ コン 設定 」 
ダイ アロ グ ボ ックス を 表 
示さ せ 、 ア イコ ン を 選択 
し て くだ さい 。 


アラ ー ム 通知 の 際 に 使用 する 音声 ファ イル 環境 設定 内 の 項目 を 変更 し た 場合 に クリ ッ ク し ま 
(Wave ファ イル ) を 設定 し ます 。 す 。 こ の ボタ ン を クリ ッ ク し な いと 、 EPSON プ 
リン タウ イン ドウ の 設定 は 変更 され ませ ん 。 


ポイ ント 


アー ルル 


[ジョ ブ 管 理 ] が 行え ます 。 


コン ピュ ー タ の プリ ント ジョ 
ブ の 状態 を 確認 で きま す 。 


本 機能 は 本 プリ ンタ で は 
使用 し ませ ん 。 


( 癌 6SAODUWU7VAJ ば VCMNOSdd 


ず ゃ 」 
L@ 


スタ ー ト アッ ププ ログ ラム か ら の 削除 


EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ は 、 ス ター ト ア ッ プ プロ グラ ム に 登録 され 、 
Windows95 起動 時 に EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ が 自動 的 に 起動 し ます 。 

自動 起動 させ る 必要 が な い 場 合 は 、EPSON プ リン タウ イン ドウ を スタ ー ト アッ プ 
プロ グラ ム か ら 削 除 し て くだ さい (スタ ー ト アッ ププ ログ ラム か が ら 削 除 し て も 、 
EPSON プ リン タウ イン ドウ 自体 は 消え ませ ん )。 削 除 す る 手順 は 次 の と お り で す 。 


タス ク バ ー の 上 に マウ スカ ー ソ ル 請 詞 EE 
を 移動 し 、 右 クリ ッ ク し ます 。 表 示 上 上 下 に 並べ て 表示 
され た メニ ュー 内 の 「 プ ロ パ ティ 」 請 商人 
を クリ ッ ク し ます 。 四国 還 時 | 27219 最 TE 
[タス ク バ ー の プロ パテ ィ ] ダイ アロ グ 

ボッ クス が 表示 され ます 。 


「[ ス ター ト ] メニ ュー の 設定 」 タブ 
を クリ ッ ク し ます 。 


クリ ッ ク し ます 
T ター ト ] ニュ ー に 小さ い ア イヤ を 表示 ⑤〉 
ビレ 時 証 を 表示 O〉 


ビス 」 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


か こわ ッ ョ シタ -H た ュ - の 有 定 | 


[ショ ー ト カッ ト や フォ ル ダ の 削除 ] HH た ュー 
ダイ アロ グ ボ ックス が 表示 され ます 。 レート た ュ - に 項目 を 追加 / 削 除 で きま す 。 


< 皮 の 一覧 を 間 除 する に は 、 
* て くだ さい 。 


2@ | | 


(6SWODUMWU7VAJWVCMNOSd ヨ 


リッ ク し まけ 7 


テテ ガ 「 ス ター ト ア ッ プ 」 フォルダ を ダブ プル 
クリ ッ ク し 、 表 示さ れ た 「EPSON 
プリ ンタ ウイ ンド ウ 」 を 選択 し 、 
ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 1 記 


"時 する 3 天上 を ん で 


田 ( 語 Lctos 7 フリ ケー シッ 
思 | Microsoft Office 95 テモ 


EPSON プ リン タウ イン ドウ が [スタ ー 軸 ( 位 esesps 


同 72 セ 
ト 〕 メニ ュー か ら 削 除 さ れ ま す 。 中 (人 賠 錠 -P22* 


Office Fast スタ ー ト 


Offis Find Fas1 用 イッ テ * ッ カス 人 打 加 
WED || 義 Co | 


選択 し て クリ ッ ク し ます 


= テム と ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 そ の 後 、[OK| ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


これ で 削除 は 終了 で す 。 次 に コン ピュ ー タ を 起動 し た と きか ら 、EPSON プ リン タ 
ウイ ンド ウ は 、 自 動 的 に 起動 し な く な り ま す 。 


で ( 癌 6SMODUWU7VAJN ぬ VCMNOSd ヨ 


0 


@ PSOV プ リン タウ イン ド が ク (Wac77fos7 カ 放 ) 


EPSON プ リン タウ イン ドウ と は 、 プ リン タ の 状態 を 確認 し て 、 エ ラー メッ 
ょ ど を 表示 で きる ユー ティ リティ で す 。 


セー ジ や イン ク 残 量 た 


ポイ ント 


EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ の 起動 と 設定 


/ プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 ダイ アロ グ を 開き ます 。 
/ 鐘 本 書 「Macintosh で の 印刷 手順 」 21 ペー ジ 


psON いい 
oO 


レン | ユー ティ リティ .…| リティ …| ボ タン を クリ ッ Pe 
ク し ます 。 の ー ーー 
(| ( 計 寺 ) ーcg <] (wm | | ン 


ウィ イク 葵 > ィ ー プ ェ ォ フ 
⑱ カ ラー オン 
Agis[LWWK__ | | 隊 Oa PT 電 
【 < 


デン EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ | ボタ 
ン を クリ ッ ク し ます 。 
プリ ンタ の エラ ー 状 態 を 確認 し て 、 エ 
ラー が 発生 し て いな い 場 合 は 、 プ リン 
タウ イン ドウ の ダイ アロ グ (イン ク 残 
量 モ ニタ ) を 表示 し ます 。 


プリ ンタ の 現在 状況 を 表示 し ます 


グリ ッ ク : じ まず 


ァ ン ガ エラ ー 表 示 に 関す る 環境 設定 を す 


る 場合 は 、 環境 設定 | ボタン を ク 
リッ ク し ます 。 


クリ ッ ク し ます 


41 


OB 


( 題 SOIU0BWWU7VANWVCMNOSdd 


( 串 SOUBWWU7VANWVCMNOSd ヨ 


42 


EPSON プリ ンタ ウイ ンド ウ (イン ク 残 量 モニ タ ) 


ブ プリッツ み ウイ シン ドウ 


イン ク カ ー ド リツ ( ラ ー・ イン ク カ ー ト リッ ジ に 関す 
黒 ) 内 の イン ク 残 量 の 目安 を る 情報 を 提供 し ます 。 
表示 し ます 。 イ ンク 交換 時 の た だ し 、 PM-700C で は 表 
目安 と し て くだ さい 。 示さ れ ま せん 。 


な お 、 カ ラー イン ク の 残 量 
は 、 一 番 少 な い イ ンク に 合 
わせ て 3 色 同 じ レ ベル で 表 
示さ れ ま す 。 


L%」 マ ゼン タ 
L9」 ジ アン 
L@ ぬ 」 イ エロ ー 


EPSON プ リン タウ イン ドウ 
を 終了 し ます 。 


EPSON プ リン タウ イン ドウ 
の 環境 設定 画面 を 開き ます 。 


カー トリ ッ ジ 情報 


最新 の プリ ンタ の 状態 を 取 
得 し て 画面 を 更新 し ます 。 


環境 論 定 


プリ ンタ 側 で 発生 し て いる 
警告 の 通知 方 法 を 選択 し ま 


プリ ンタ 便 で 発生 し て い 
る エラ ー の 通知 方 法 を 選 
択 し ます 。 


〇 ビー ズブ +* 文 字 〇 文字 の み 


〇 ビー ブ * 及 字 〇 文字 の み 


印刷 前 に エラ ー を 確認 する 環境 設定 を 保存 し て 終了 レ 
印刷 を 実行 する 前 に 、 プ リ ポ ます 。 


ンタ 側 で エラ ー が 発生 し て 
いる が 確認 する か どう か を 
選択 する チェ ッ ク ボ ックス 
で す 。 


@ 選 詩 まほ ソバ パタ ー ン 急 乱 
ーー ニー ニー ニニ ーー 


ポイ ント 


ステ ッ プ 7 


5 


ビス 


コッ ガ 


2 
テテ の 


目 詰 まり パタ ー ン 印刷 と は 、 プ リン ト ヘ ッ ド の ノズル が 目 詰まり し て いる か 
を 確認 する た め の パ ター ン を 印刷 する 機能 で す 。 目 詰 まり パタ ー ン の 印刷 
1 (mWRFPN Y 
て くだ さい 。 


UI/W 


OB 


「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 画面 / ダイ アロ グ を 開き ます 。 


Windows : プ リン タ ド ライ バ の 設定 画面 で 「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 タ ブ プ を クリ ッ ク し ます 。(8 ペ ー ジ ) 
Macintosh: 印 刷 ダ イア ログ で ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。(21 22 ペ ー ジ ) 


目 詰 まり パタ ー ン 印刷 | ボタ ン を ク 
リッ ク し ます 。 

[ 目 詰 まり パタ ー ン 印刷 ] ダイ アロ グ 
ボッ クス が 表示 され ます 。 


プリ ンタ の 電源 スイ ッ チ を オン に し 、A4 ( 縦 ) サイ ズ の 普通 紙 を 複数 枚 
プリ ンタ に セッ ト し ます 。 


ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


クリ ッ ク し ます 
印刷 され た 目 詰 まり パタ ー ン の 線 が か すれ たり 消え て いな いか を 確認 し ます 。 


問題 が な い 場 合 は ボタ ン を 、 
問題 が あっ た 場合 は 

[クリ ー ニ ング 実行 | ボタ ン を ク 
リッ ク し ます 。 


書 刀 ソー みい ざ 放 酔 思 


どちら か を クリ ッ ク し ます 43 


の ヘッ クリーニング 


クリ ー ニ ング と は 、 印刷 品質 を 維持 する た め に 、 プリ ント ヘッ ド の 表面 を 
清掃 する 機能 で す 。 印刷 が か すれ た り 、 す き 間 が あく よう に な っ た ら 、 次 
の 手順 に 従っ て クリ ー ニ ング し て くだ さい 。 


クリ ー ニ ング は 、 ユ ー テ ィ リ ティ で 行う こと も 本 体 の パネ ル 操 作 で 行う こ 
と も で きま す 。 


キー チカ ィ ソリ テ ネ を 生み せ シーン ニタ が 活 


クリ ー ニ ング の 手順 は 、Windows 95、Windows 3.1、Macintosh と も に 、 ほ ぼ 同 


じ 考 順 で で きま す 。 以 下 の ぼ 順 説明 で は 、Windows95 か ら 実 行 する 場合 の 画面 を 使 
用 し て いま す 。 


ポイ ント 


テン 「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 画面 / ダイ アロ グ を 開き ます 。 


Windows : プ リン タ ドラ イ バ の 設定 画面 で 「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 タ プ を クリ ッ ク し ます 。(8 ペ ー ジ ) 
Macintosh: 印 刷 ダ イア ログ で | ユー ティ リティ ..|」 ボ タン を クリ ッ ク し ます 。(②1、22 ペ ー ジ ) 


タン ヘッ ドク リー ニン グ | ポタ ン を ク 


AA 1 ドー ング 


ブック し ます 。 刷 が か すれ た り 汚 れ た ら 行っ て 下さ 
[ヘッ ドク リー ニン グ ] ダイ アロ グ ボ ッ 
クス が 表示 され ます 。 クリ ッ ク し ます 


の 陵 行 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 
プリ ンタ の 電源 ラン プ が 点 減 し 、 ク リー 


プリ ント ヘッ ド の 表面 を クリ ー ニ ング し ます 、. 
に Ogg すき間 が あく よう に な っ た ら 、 実 行 し 


一 に ニン の ag タリン 人 9 
NR E ーー 9 剛 が か すれ た り 、 すき間 が あく くち 以外 は 、 ク リー ニン 
1 2 分 間 続 きま す 。 レジ ルナ: ビオ 4 の 人 仙 が 短く な り ま す 。 OO 
電源 ラン プ の 点滅 が 止ま り 、 音 が し な く 実生 | メル 
な っ だら 、 クリ ー ニ ング は 終了 で す 。 

クリ ッ ク し ます 


リッ ク し 、 印刷 結果 を 確認 し ます 。 クリ ー ニ ンク ク はめ らき ます 、 ラ ンプ が 央 し な 


く な っ た ら 、 ク リー ニン グ は 終了 で 


終 ず の 場合 は ボタ ン を クリ ッ クリ ー ニ ンク グ 結果 を 確認 する に は 、 目 詰まり バタ ー ン 中 
ク し ます 。 


MV 一 こ と グ 


目 詰 まり パター ン 諾 員 


どちら か を クリ ッ ク し ます 


. 人 8 
へ ヘ 


パネ ル 操 作 で の クリ ー ニ ング 方 法 


ポイ ント 


ステ ッ プ 


ステ ッ プ 


注意 


イン クエ ンド ラン プ ( 黒 ま た は カラ ー) が 点滅 、 ま た は 点灯 し て いな いこ と 
を 確認 し ます 。 


イン クエ ン ドラ ンプ が 点 減 ま た は 点灯 し て いる 場合 は 、 ク リー ニン グ は 行え ませ ん 。 
イン ク カ ー ト リッ ジ を 交換 し て エラ ー 表 示 を 解除 し て くだ さい 。 


イン クメン テ ナ ン ス (6 ぬ ) | スイッチ を 3 秒間 押し た まま に し ます 。 


クリ ー ニ ング が 実行 され ます 。 ク リー ニン グ は 1^2 分 間 続 き 、 そ の 間 、 電源 ラン 
プ が 点 減 し ます 。 電源 ラン プ の 点 減 が 止ま り 、 音 が し な く な っ た ら 、 ク リー ニン グ 
は 終了 で す 。 


クリ ー ニ ング は 1-2 分 間 続 きま す 。 


UI/W 


OB 


ENN な に 2 


: 粒 
71 


ポイ ント 


ステ ッ プ 7 


Csz 2 


居 員 ミキ 


2 
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@ キッ フン 翻 刺 


印刷 し て いて 、 縦 の 著 線 が ずれ た り 、 ぼ けた よう な 印刷 結果 に な る と き は 、 
プリ ント ヘッ ド の ギャ ッ プ を 調整 し て くだ さい 。 ギャ ッ プ 調整 は ギャ ッ プ 
調整 ユー ティ リティ を 起動 し て 実行 し ます 。 

ギャ ッ プ 調整 は 次 の よう な 現象 が 発生 し た 場合 に 、 調 整 を 行っ て くだ さい 。 


モノ クロ の 縦 の 守 線 が 写真 な どの 印刷 結果 が 
ずれ る ピン ト が ぼけ た よう に な る 


「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 画面 / ダイ アロ グ を 開き ます 。 
Windows : プ リン タ ドラ イ バ の 設定 画面 で 「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 タ プ を クリ ッ ク し ます 。 (8 ペー ジ ) 
Macintosh: 印 刷 ダ イア ログ で | ユー ティ リティ ..|」 ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 ②21、22 ペ ー ジ ) 


ギャ ッ プ 調整 | ボタ ン を クリ ッ ク し 時 
ます し 
9 一 号 有 肝 の 調整 を し ます 
[ギャ ッ プ 調整 ] ダイ アロ グ ボ ックス が 
表示 され ます 。 クリ ッ ク し ます 


実行 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 ER Re 
上 プリ ンタ の 還 字 品質 を 高め る た め の 各種 調整 行い ま 和 和 HH 
SRIEICESEST 


sgzz/ プリ ンタ の 電源 スイ ッ チ を オン に し 、A4 ( 縦 ) サイ ズ の 普通 紙 を 複数 枚 
プリ ンタ に セッ ト し ます 。 


ッッ ち ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


プリ ンタ は 、 現在 値 確認 シー ト (A) を 
印刷 し ます 。 


クリ ッ ク し ます 
印刷 され た 現在 値 確認 シー ト (A) の 中 か ら 、 ズ レ が 発生 し て いる 線 が ある 
か を 確認 し ます 。 


ズレ が 発生 し て いた 場合 は 、 番 号 
(# 1 ) を 選択 し 、| 続行 >| ボ が タン を 
クリ ッ ク し ます 。 


ズレ が な い 場 合 は 中 出 ボ タン を クリ ッ ク 
し て 終了 し ます 。 


ズレ が 発生 し て いた クリ ッ ク し ます 
場合 は 、 ク リッ ク し て 


選択 し た 項目 を 確認 し 、 
ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


プリ ンタ は 、 調整 用 シー ト (B) を 印刷 
し ます 。 


クリ ッ ク し ます 
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典 員 < で 


テラ の 印刷 し た 調整 用 シー ト (B) の 中 か ら 、 最 も ズレ が 少な く 直 線 的 に 見 える 番 


号 を 確認 し ます 。 


リス ト の 中 か ら 最 も ズレ が 少な く 
直線 的 に 見 えた 番号 を 選択 ( ク 
リッ ク ) し ます 。 


ポイ ント 


ビル ボタ ン を クリ ッ ク し 、 設 定 


を 実行 し ます 。 


ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


計 吉 パタ ー ン : | 還 : 四 


HE 1 な W か 5 の 給 と 同じ 印 


い 場合 は 、 下 の を クリ ッ ク し て リス ト の 中 か ら 
な し 』 を 思 ん で くだ さい ) 書 和 肌 シー ト (B) を 印刷 し 


IL 


クリ ッ ク し ます (No.7 の 場合 ) 


主 パターン : 


すま ビ ポ Ei 1 6 
6 忠 9 8 員 凡 < は は AP か ら 、 Term 


な い 場合 は 、 下 「 1 て リス ト の 中 か ら 


に 4 mm ん で <。 シー ト (B) を 印刷 し 時 


HE 調整 バ パターン: 殺 


「 7 で 調整 を 行い ます 。 


クリ ッ ク し ます 


テッサ ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


調整 結果 を 確認 する 場合 は 「 現 在 値 確 = コ 
認 シ ー ト () 印刷 」 の チェ ッ ク ボ ッ ク コ 
ス を クリ ッ ク し て か ら ボタ ン 
を クリ ッ ク し て くだ さい 。 
に 
〇 ① 
@ 
クリ ッ ク し ます 
「 現 在 値 確認 シー ト (A) 印刷 」 の チェ ッ 
クボ ックス が チェ ッ ク さ れ た 状態 で 終 ざ 
する と 、 右 の 画面 が 表示 され ます 。 
シー ト () を 見 て 、 再度 調整 する 必要 が 
ある 場合 は ボタ ン を クリ ッ ク し 
ます 。 
これ で ギャ ッ プ 調整 は 終了 で す 。 
ヒー 
ヤ 
ヒン 
4 
調 
束 
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普通 紙 専用 紙 、omm 


| 普通 紙 ・ 専 用 紙 へ 印刷 する 前 に | 

普通 紙 ・ 専 用 紙 へ の 印刷 
特殊 用 紙 へ の 印刷 

に つい て 説明 し て いま す 。 


儲 角 ・ 専 放 へ 急 励 する 天 に 


用 紙 の 種類 や 品質 は 印刷 品質 に 大 きく 影響 し ます 。 ご 使用 前 に 次 の 説明 を 
必ず お 読み いた だ き 、 適 し た 用 紙 を ご 使用 くだ さい 。 


使用 で きる 用 紙 の 種類 


事務 用 普通 紙 複写 機 な ど で 使用 する 一 般 の コピ ー 用 紙 や 上 質 紙 、 
また は 再生 紙 を お 使い くだ さい 。 
( 坪 量 : 64ー90g/ f、 紙 厚 : 0.08 て 0.1 1mm) 


専用 紙 
スー パー ファ イン 専用 紙 | スー パー ファ イン 印刷 で 最良 の 印刷 結果 が 得 ら れ ま す 。 
(MJA4SP 1) 
ファ イン 専用 紙 ファ イン 印刷 で 最良 の 印刷 結果 が 得 ら れ ま す 。 
(MJA4SP2) 


A6 : MJA6CP 1) 
専用 OHP シー ト 
(MJOHPS 1N) 

Ne グフ ウイ ンジ 
専用 ラベ ル シ ー ト 
(MJA4SP5) 


普 

加 特殊 用 紙 (フィ ルム ・OHP シ ー ト ) 

再 スー パー ファ イン スー パー ファ イン 印刷 で 光沢 を も っ た 仕上 が り が 得 
用 専用 光沢 紙 られ ます 。 (材質 は 紙 で す 。) 

紙 (MJA4SP3) 

印 こり =: プ ァ イ ツ スー パー ファ イン 印刷 で 写真 の よう な 光沢 を も っ た 
届 専用 光沢 フィ ルム 仕上 が り が 得 ら れ ま す 。 (材質 は フィ ルム で す 。) 
す (A4 : MJA4SP6/ 

る 

に 


特殊 加工 し た OHP シー ト で す 。 ファイン 印刷 で お 
使い くだ さい 。 
お 好き な 場所 へ 貼り つけ る 事 が で きる ラベ ル シ ー ト 
で す 。 印 刷 後 に お 好き な 形 に 切っ て お 使い いた だ く ご 
と も で きま す 。 ス ー パ ー フ ァ イ ン 印刷 で お 使い くだ 
さい 。 


各 専 用 紙 の 型番 は '96 年 1 1 月 1 日 現在 の も の で す 。 最新 の 型番 に つい て は 、 FAX 
イン フォ メー ショ ン の 資料 に て ご 確認 くだ さい 。 (資料 番号 : 3555) 
FAX イン フォ メー ショ ン に つい て の 詳細 は 、 本 書 の 裏表 紙 に て ご 案内 し て お り ま す 。 


9 と 


使用 時 の ご 注意 


@ 一 般 の 室温 環境 下 (温度 1525* C、 湿度 40-60%) で 使用 し て くだ さい 。 
@ 一 度 に セッ ト で きる 普通 紙 の 量 は 、 左 側 の エッ ジ ガ イド の ヤマ マーク まで で す 。 


人 @ 一 服 の 室温 環境 下 (温度 15-25*C、 湿度 40-60%) で 使用 し て くだ さい 。 

人 @ 一 度 に セッ ト で きる 専用 紙 の 量 は 、 エ ッ ジ ガイ ド の ヤマ ー ク まで で す 。 

@ 専用 紙 に は 、 裏 表 が あり ます 。 印刷 面 ( 表 ) は 裏面 より 白い た め 区 別 で き 
ます 。 オー トシ ー ト フィ ー ダ に は 、 印刷 面 (より 白い 面 ) を 上 に 向け て セッ ト 
し て くだ さい 。 

@ 用 紙 の 印刷 面 に は 触れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 手 に つい た 水分 や 油 が 、 
印刷 品質 に 影響 し ます 。 


光沢 紙 


念 光沢 紙 は 、 一 般 の 室温 環 境 下 (温度 :15--25C、 湿 度 :40~60%) で 印刷 し て くだ さい 。 

人 @ 一 度 に セッ ト で きる 光沢 紙 の 量 は 、20 枚 ま で で す 

人 @ 光沢 紙 を セッ ト す る と き は 、 必 ず 一 番 最後 に 補助 シー ト ( 同 梱 品 ) を 添え て 
セッ ト し て くだ ざい 。 

@ 光沢 紙 の 印刷 面 に は 触れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 手 に つい た 水分 や 油 
が 、 印刷 品質 に 影響 し ます 。 

@@ 印刷 が 終了 し た 光沢 紙 は 1 枚 ずつ 取り 出し て 、 完 全 に 乾く まで 平ら な 場所 
に 置い て くだ さい 。 


光沢 フィ ルム 


信光 沢 フ ィ ル ム は 、 一 般 の 室温 環境 下 (温度 : 15 一 25C 、 混 度 : 40--60%) 
で 印刷 し て くだ さい 。 

人 @ 光沢 フィ ルム を セッ ト す る と き は 、 裏側 に 1 枚 普通 紙 を 重ね た 状態 で 、1 
枚 (一 組み >) ずつ セッ ト し て くだ さい 。 複数 の 光沢 フィ ルム を 同時 に セッ ト 
する こと は で きま せん 。 

人 @ 光沢 フィ ルム の 印刷 面 に は 触れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 手 に つい た 水 
分 や 油 が 、 印刷 品質 に 影響 し ます 。 

人 @ 印刷 が 終了 し た 光沢 フィ ルム は 1 枚 ず つ 取 り 出 し て 、 完 全 に 乾く まで 平ら な 
場所 に 置い こく だ さい 。 


普 
通 
紙 
専 
用 
紙 
人 へ 
印 
刷 
時 
る 
間 


OHP シー ト 


@ 用 紙 サ ポー ト を 、 背 面 側 (OHP 側 ) に 差し 変え て くだ さい 。 

@ OHP シー ト は 、 一 般 の 室温 環境 下 (温度 : 15ー25 で て 、 湿度 :40 て 60%) で 
印刷 し て くだ さい 。 

人 @ 最高 の 印刷 結果 を 得る た め に は 、 包 装 紙 を 開け て か ら 、6 ヵ 月 以内 の も の 
を 使用 し て くだ さい 。 未 使用 の OHP シ ー ト は 、 も と の 包装 に 戻し て 保管 し 
て くだ さい 。 高温 多湿 お よび 直射 日 光 が 当 た る 場所 は 避け て くだ さい 。 

信 一 度 に セッ ト で きる OHP シー ト の 量 は 、30 枚 ま で で す 。 

@ OHP シ ー ト を セッ ト す る と き は 、 必 ず 一 番 最後 に 普通 紙 を 添え て くだ さい 。 

@ OHP シー ト の 印刷 面 に は 触れ な いよ うに 注意 し て くだ さい 。 手 に つい た 
水分 や 油 が 、 印 刷 品質 に 影響 し ます 。 

人 @ 印刷 が 終了 し た OHP シー ト は 1 枚 ず つ 取 り 出し て 、 完全 に 乾く まで 平ら な 
場所 に 置い て くだ さい 。 


ラベ ル シ ー ト 


人 @ | 枚 ず つ セ ッ ト し て 印刷 し て くだ さい 。 複数 枚 同時 に セッ ト す る と 、 正 し 
く 紙 送り され な いこ と が あり ます 。 

@ EPSON の ロゴ マー ク が 印刷 され て いな い 面 が ラベ ル 面 で す 。 

@ シー ト が 反っ て いる と 、 正しく 紙 送り され な いこ と が あり ます 。 その 場合 
は 、 反り を 修正 し て か ら セ ッ ト し て くだ さい 。 

@ ラベ ル 面 を 上 に 向け て 置い た と き に .、 彰 面 が 5mm 以 上 浮き 上 が ら な いよ う 
に 修正 し て くだ さい 。 

人 @ 使用 し な い ラ ベル シー ト は 袋 に 入れ 、 高温 ・ 高 湿 直射 日 光 を さけ て 平ら 
な 場所 に 保管 し て くだ さい 。 


保管 時 の ご 注意 


@ 直系 日 光 の 当たる 場所 に 保管 し は な いで くだ さい 。 

@ 混 気 の 少な い 場 所 に 保管 し て くだ さい 。 

人 @ 用 紙 を 濡 ら さ な いで くだ さい 。 

人 @ 用 紙 を 立て た り 、 斜め に し な いで 、 水 平 な 状態 で 保管 し て くだ さい 。 
人 @ 開封 後 の 専用 紙 や 特殊 用 紙 は 、 袋 に 戻し て 保管 し て くだ さい 。 


ri 層 ひ il 妃 当 ク 舌 環 ・ 章 只 


クリ ーー ニン タン ッ ー ト に つい YY 


念 専用 紙 に 同 棚 され て いる 「 ク リー ニン グ シ ー ト 」 は 、 本 プリ ンタ で ご 使用 
に な ら な いで くだ さい 、。 
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前 通 績 ・ 専 記 級 へ 急 過 し ます 


ここ で は 、 普通 紙 ・ スー パー ファ イン 専用 紙 ・ フ ァ イ ン 専用 紙 へ の 印刷 手 
順 を 説明 し ます 。 


テッ ガ 排 紙 トレ イ を 前 に 倒し 、 排 紙 サ ポー ト を 引き 出し ます 。 


シノ 用 紙 を 図 の よう に 良く さば き 、 端 を 揃え ます 。 


HH で 画 遇 クノ 舌 一 欄 ・ 音 左 


テッ 3 印刷 する 面 を ず 前 に し て 、 用 紙 を 右側 の エッ ジ ガ イド に 治 わ せ て セッ ト し ます 。 


レア 左側 の エッ ジ ガ イド を セッ ト し た 用 紙 の 側面 に 合わ せま す 。 


ポイ ント 


デン [用 紙 サ イズ ] を 選択 し ます 。 


[用 紙 サ イズ ] は 、 Windows の 場合 「 用 紙 設 定 」 画面 の 中 に 、 Macintosh の 場合 
「 用 紙 設定 ] ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 


Windows Macintosh 


210 x 297 mm 


182 x 257 mm 
105 x 148 mm 
100 


間 
通 
紙 
再 
用 
紙 
へ 、 
E 
刷 
し 
ま 
= 


拡大 縮小 率 


印刷 可能 額 城 : ⑳ 通 常 〇 セン タリ ンプ 


吉 務 有人 
スー パー ファ イン 専用 和 
ファ イン 瑞 


テラ の [用 紙 種類 ] を 選択 し ます 。 


[用 紙 種 類 ] は 、 Windows の 場合 「 基 本 設定 」 画面 の 中 に 、 Macintosh の 場合 「 印 刷 」 
ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 


Windows Macintosh 


8 ( ヘルプ )( mm 
到 :[ 還 g = ペー ジ :@ 人 ページ O[ |-[ |] 


モー ド 久 定 現在 の 豆 定 


ピ 私 方 和 印 刷 : オン 
0 ドラ イ バ に よる 色 補 正 


事務 用 普通 
スー パー ファ イン 専用 抵 スー パー ファ イン 専用 紙 
ファ イン 専用 紙 ファ イン 専用 紙 


テッ ア 印刷 を 実行 する と 自動 的 に 用 紙 が 給 紙 され ます 。 


Windows の 場合 は 、 設定 画 面 を 閉じ て 、 印 刷 を 実行 し ます 。 
Macintosh の 場合 は 、 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


HH で 回 昭 ク 舌 環 ・ 章 左 
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信 母 欧 盛 放 へ 急 盛 し ます 


ここ で は 、 特殊 用 紙 (光沢 紙 ・ 光 沢 フ ィ ル ム ・OHP シー ト ・ ラ ベル シー ト ) 
へ の 印刷 手順 を 説明 し ます 。 


OHP シー ト に 印刷 する 場合 は 、 用 紙 を セッ ト す る 前 に 、 用 紙 サ ポー ト 
を 夷 面 側 (OHP 側 ) に 差し 替え て 、 水 平 な 状態 に し て くだ さい 。 


テッ 7 裏面 に 普通 紙 ま た は 補助 シー ト を 添え て 重ね ます 。 
光沢 紙 
ー 番 最後 に 補助 シー ト を 重ね て くだ 
さい 。 
光沢 フィ ルム 
1 枚 ずつ 裏側 に 普通 紙 (A6 の 場合 は 
普通 紙 補助 シー ト ) を 重ね て くだ さい 。 
OHP シー ト 
ー 番 最後 に 普通 紙 を 重ね て くだ さい 。 
ベル シー ト 


裏側 に 何 も 重 ね る 必要 は あり ませ ん 。 


(光沢 フィ ルム の 例 ) 


< 
光沢 フィ ルム 


テッ グ 印刷 する 面 を 手前 に し て 、 特 殊 用 紙 を 右側 の エッ ジ ガ イド に 治 わ せ て セッ ト 
し ます 。 


HHC 画 遇 ク 章 一 導 基 


光沢 紙 
20 枚 まで セッ ト で きま す 。 
光沢 フィ ルム 
切り 落と され て いる 角 を 右上 に し て 、 
一 組 だ け セ ッ ト し て くだ さい 。 
OHP シー ト 
切り 落と され て いる 角 を 右上 に し て 、 
30 枚 ま で セッ ト で きま す 。 
ラベ ル シ ー ト 
1 枚 ず つ セ ッ ト し て くだ さい 。 


テン 9 左側 の エッ ジ ガ イド を セッ ト し た 特殊 用 紙 の 側面 に 合わ せま す 。 


ポイ ント ii 


デン [用 紙 サ イズ ] を 選択 し ます 。 


[用 紙 サ イズ ] は 、Windows の 場合 「 用 紙 設 定 」 画面 の 中 に 、Macintosh の 場合 
「 用 紙 設 定 ] ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 


Windows Macintosh 


"sswess - ょ つう 

しゃ ャ シャ セル) 

Letter (EtWWe。 」 

着 了 の (カス タム 用..] 

撤 大 ノ 引 車 | の ガキ し ベル テ . ) 


印刷 可能 額 域 : ⑩ 通 常 〇 セン タリ ング 


9HC 画 遇 2 和 画 導 基 


HHC 画 遇 クノ 幕 亜 党 基 


テラ と 


テテ 


[用 紙 種類 ] を 選択 し ます 。 


[用 紙 種類 ] は 、 Windows の 場合 「 基 本 設定 」 画面 の 中 に 、 Macintosh の 場合 「 印 刷 ]」 
ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 


Windows Macintosh 


ErYPmrm 
PPE2 拉 [ヘルプ (し gm 


設定 
@ 推奨 是 きれ 人 還 還 加 | ) い 


〇 絡 細 設定 
こと 


ファ イン 
マイ クロ ウィ ー プ : 
ーッ ず マイ クロ ウィ 9 
⑱ カ ラー 
〇 時 


ピ 移 訪 印刷 : オン 
ドライバ に よる 色 馬 正 


Eh 刷 を 実行 する と 自動 的 に 用 紙 が 給 紙 さ れ ま す 。 


Windows の 場合 は 、 設 定 画面 を 閉じ て 、 印 刷 を 実行 し ます 。 
Macintosh の 場合 は 、 男 吊 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


光沢 フィ ルム ・ ラ ベル シー ト の 場合 は 、 1 ペー ジ ず つ ペ ー ジ 指定 を し て 印刷 を 行っ 
て くだ さい 。 


印刷 が 終了 し た 特殊 用 紙 は 1 枚 ず つ 取 り 出 し て 、 重ね な いよ うに 置い て お 
きま す 。 


ハ カ キム ^ の og 


Ss 


ハガキ へ 印刷 する 前 に 
ハガキ へ の 印刷 
|  " アジ ャ スト レバ ー の 設定 | 
| 年賀状 を 印刷 し て みよ う ! | 
に つい て 説明 し て いま す 。 
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司 ひ WI 加 百 ク せ は ニ 


fi 


6 


@ ハ グ ブ キ へ 万 励 す る 募 こ 


ハガキ の 種類 や 品質 は 印刷 品質 に 大 きく 影響 し ます 。 ご 使用 前 に 次 の 説明 
を 必ず お 読み いた だ き 、 適 し た ハガキ を ご 使用 くだ さい 。 


使用 で きる ハガキ の 種類 


官製 ハガキ 


往復 ハガキ 


専用 ハガキ 


スー パー ファ イン 専用 
ハガキ (MJSP5) 

スー パー ファ イン 専用 
光沢 ハガキ (MJHSP3) 


通常 の 官製 ハガキ を お 使い くだ さい 。 
(サイ ズ : 100mm x 147mm、 紙 厚 : 0.23mm 以下 ) 
用 紙 中 央 に 折り 目 が な いも の を 使用 し て くだ さい 。 
(サイ ズ : 200mm x 147mm、 紙 厚 : 0.23mm 以下 ) 


スー パー ファ イン 印刷 で 最良 の 刷 結果 が 得 ら れ ま す 。 


スー パー ファ イン 印刷 で 光沢 を も っ た 仕上 が り が 得 
られ ます 。 


プリ ンタ ドラ イ バ の 設定 


印刷 を 行う 前 に 、 プ リン タ ド ライ バ の 設定 で [用 紙 種類 ] と 、 [用 紙 サ イズ ] を 
変更 する 必要 が あり ます 。 


ポイ ント 


3 ー カ 6 専用 ハガキ (和信) 
届か 68 
3 ー カ の 導 光 7 ハ 方 キ (和信) 
2 ー ァ の 軍 光 沢 ハ ガキ (の 名 


使用 時 の ご 注意 


人 @ 一 股 の 室温 環境 下 (温度 15>25* C、 湿度 40 て 60%) で 使用 し て くだ さ 
し 

久 一 度 に セッ ト で きる ハガキ の 量 は 、30 枚 まで (専用 光沢 ハガキ は 20 枚 ) 
oe 

念 光沢 ハガキ を セッ ト す る と き は 、 必 ず 一 番 最後 に 補助 シー ト (プリ ンタ 同 
梱 品 また は タイ プ B の 補助 シー ト ) を 添 えて セッ ト し て くだ さい 。 

⑱ スー パー ファ イン 専用 ハガキ を セッ ト す る と き は 、 必 ず ハ ガキ の パッ ク に 
人 人 っ て いる 台紙 (『 補 助 シ ー ト 』」 が 入っ て いる 場合 は その シー ト ) を ハガキ 
の 一 番 最後 に 重ね て 、 プ リン タ に セッ ト し て くだ さい 。 

@ ハガキ を プリ ンタ の 内 部 に 押し 込ま な いで くだ さい 。 正 常に 給 紙 で き な い 
こと が あり ます 。 

人 市 販 の 再生 紙 ハ ガキ な ど を 使用 する と 、 正 常に 給 紙 で き な い こと が あり ま 
す 。 官製 ハ ガキ 、 ま た は 専用 ハガキ を 使用 し て くだ さい 。 

@ ハガキ は 必ず 縦 方 向 に セッ ト し て くだ さい 、。 横 方 向 に セッ ト す る と 、 給 紙 
不良 を 起こ す 場 合 が あり ます 。 

念 往復 ハガキ は 、 通常 の ハガキ ( 縦 方 向 ) を 横 に 2 枚 並べ た 状態 (方 向 ) で 
セッ ト し て くだ さい 。 

人 @ 印刷 品質 が 良く な い 場 合 は 、 ア ジャ スト レバ ー を <+> 側 へ 倒し て 印刷 し て 
和夫 

/ 鐘 本 書 「 ア ジャ スト レバ ー の 設定 」 67 ペー ジ 

人 @ 官製 ハガキ ご 使用 時 に 、 ハガキ の 縁 に バリ (ハガキ を 切り 分 けた と き の 反 
り 返 し ) が ある 場合 は 、 下図 の よう に ハガキ 1 枚 ず つの 緑 を 指 で 押さ えて 
バリ を 取り 除い て か ら セ ッ ト し て くだ さい 。 バリ が 残っ て いる と 、 正 常に 
給 紙 で き な い こと が あり ます 


ri 選び 回 当 クサ は ニ 


保管 時 の ご 注意 


@ 直系 日光 の 当たる 場所 に 保管 し な いで くだ さい 。 

人 @ 湿気 の 少な い 場 所 に 保管 し て くだ さい 。 

久 ハガキ を 濡 ら ちさ な いで くだ さい 。 

人 @ 使用 し な い 専 用 ハガキ は 、 袋 に 戻し て 保管 し て くだ さい 。 
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@ ハ ガキ へ 急 太 し ます 


ここ で は 、 ハ ガキ へ の 印刷 手順 を 説明 し ます 。 


= セッ プ 排 紙 ト レイ を ま 前 側 に 倒し 、 排 紙 サ ポー ト を 引き 出し ます 。 


= ッ の ハガキ を 図 の よう に 指 で 3~ー4 回 さば いて か ら 、 ソ リ を な くし ます 。 
光沢 ハガキ の 場合 は 、 一 番 最後 に 補助 シー ト (プリ ンタ 同 梱 品 また は タイ プ B の 補助 シー ト ) を 添え 
て くだ さい 。 
スー パー ファ イン 専用 ハガキ の 場合 は 、 ハ ガキ の パッ ク に 入っ て いる 台紙 (補助 シ ー ト 」 が 入っ て い 
る 場合 は その シー ト ) を 一 番 最 後に 添え て くだ さい 。 


ン 人 きこ う 


2 印刷 する 面 を 手前 に し て 、 ハ ガキ を 右側 の エッ ジ ガ イド に 治 わ せ て セッ ト 


し ます 。 ・ 通信 面 の 場合 


9 て 画 旭 クサ は ニ 
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テン / ガ 左側 の エッ ジ ガ イド を セッ ト し た ハガキ の 側面 に 合わ せま す 。 


ポイ ント II 


タテ ち プリ ンタ ドラ イ バ の [用 紙 サ イズ ] の 項目 で 「 ハ ガキ (100 x 147mm)」 
また は 「 往 復 ハ ガキ (200 X 147mm)」 を 選択 し ます 。 


[用 紙 サ イズ ] は 、Windows の 場合 「 用 紙 設定 」 画面 の 中 に 、Macintosh の 場合 
「 用 紙 設定 ] ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 
/ 補 本 書 「 プリンタ ドラ イ バ の 設定 」 62 ペー ジ 


Windows Macintosh 


Letter 
印刷 方 向  :| Leqal 
ハガキ 
キ 
撤 大 / 給 車 : | 
印刷 可能 額 城 : ⑱ 通 沿 〇 セン タリ ング 


wl9HC 型 白 ク せよ ユン 


テン の [用 紙 種類 ] を 選択 し ます 。 


[用 紙 種 類 ] は 、 Windows の 場合 「 基 本 設定 」 画面 の 中 に 、 Macintosh の 場合 「 印 刷 ] 
ダイ アロ グ の 中 に あり ます 。 


本書 「 ブ プリ ンタ ド ライ バ の 設定 ] 62 ペー ジ 


Windows Macintosh 


基本 役 定 | 用 多 設 定 | ゝ -#1 り ティ | 


8 替 用 1 
悠 印 刷 方 向 . 
町 スー パー ファ イン め ) ド 70" に よる 色 補 正 


パー ジョ ン 情 報 (O〉 | 


デン 印刷 を 実行 する と 自動 的 に ハガキ が 給 紙 さ れ ま す 。 


Windows の 場合 は 、 設定 画面 を 閉じ て 、 印刷 を 実行 し ます 。 
Macintosh の 場合 は 、 | 印刷 ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


テラ 印刷 が 終了 し た ハガキ (スー パー ファ イン 専用 光沢 ハガキ ) は 、1 枚 ず つ 
取り 出し て 、 重 ね な いよ うに し て 乾かし ます 。 


ハ 
ガ 
キ 
へ 
EH 
刷 
し 
ま 
す 
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@ ア ジャ スム レバ パー の 肌 定 


ハガキ な どの 厚い 用 紙 に 印刷 する と き は 、 印 刷 さ れ た 文字 が こす れ て 汚れ 
る 場合 が あり ます 。 この よう な お 場合 に は 、 ア ジャ スト レバ ー を マオ > 側 に 
設定 し て くだ さい 。 


コップ プリ ンタ カバ ー を 開け ます 。 


テラ プリ ンタ カバ ー を 閉じ ます 。 


厚 い 用 紙 へ の 印刷 終 後 、 ア ジャ スト レバ ー の 位置 は く 0> の 位置 へ 戻し こく だ さい 。 


祭 叶 ーー ニナ さす W 


アジ ャ スト レバ ー を < 十 > 位置 の まま 普通 の 厚 さ の 用 紙 に 印刷 する と 、 文 字 が か すれ 
る 場合 が あり ます 。 
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久生 薦 が を 幼 愉 し て みよ う / 
ーー 


の 年 状 (人 製 ハ ガキ ) は イン ク が に じみ や すく 、 印刷 加 質 に 限界 が 
そこ で 、 専用 ハガキ を 使っ て 美しい 年 賀 状 を 作成 し て み ま し ょ う 。 
デン ガ 年 買 状 作成 アプ リケーション な ど で 、 印刷 する デー タ を 作成 し ます 。 


テン ラグ [用 紙 種 類 ] を 「 スー パー ファ イン 専用 紙 ] に し て 専用 ハガキ の 通信 面 に 印 
刷 し ます 。 


/ 補 本 書 「 ハ ガキ へ 印刷 し ます 」 64 ペー ジ 


Sr [用 紙 種 類 ] を 「 普 通 紙 ] に し て 専用 ハガキ の 宛名 面 に 送り 先 の 住所 を 印刷 
し ます 。 


専用 光沢 ハガキ の 場合 は 、「 フ ァ イ ン 専用 紙 ] を 選択 し ます 。 


テン 「 お 年 玉 付 き 年 賀 切手 」 を 貼り 付け 、 切手 の 下 に 年 賀 と 赤 ペ ン で 書き 込み 
ます 。 


ーVIT ま で 画 泊 対 党 江 半 


さあ これ で 、 素敵 な 年 賀 状 の で き あ が り で す 。 通常 の 年 賀 状 (官製 ハガキ ) を 
使用 し な く て も 、 立 派 な 「 お 年 玉 付き 年 賀 状 ] の 誕生 で す ! 
さあ ! 郵便 ポス ト へ 投函 し まし ょ う ! 


0 


ルウ り の カト トド ツン の 


ご こ で は 


が カ ー ド トッ ルク 


イン ク カ ー ト リッ ジ の 交換 方 法 


プリ ント ヘッ ド の 保護 


に つい て 説明 し て いま す 。 
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る プン ク カ ー ト ソリ ッ ジ に つの いて 


イン ク カ ー ト リッ ジ を 交換 する 前 に 、 イ ンク カー トリ ッ ジ 使用 上 の 注意 を 
確認 し ます 。 


使用 上 の ご 注意 


⑱⑮ いっ た ん イン ク カ ー ト リッ ジ を 取り つけ た 後 は 、 次 に 交換 する と きま で 、 
イン ク カ ー ト リッ ジ 固 定 カ バー を 絶対 に 開け な いで くだ さい 。 も し 開け た 
場合 、 カ ー ト リッ ジ に イン ク が 残っ て いて も 、 印 刷 で き な く な る 場合 が あ 
り ま す 。 

⑱ イン ク カ ー ト リッ ジ は 、 取り つけ 直前 に 開封 し て くだ さい 、。 開封 し た 状態 
で 長 時 間 放 置 す る と 、 印刷 が か すれ る こと が あり ます 。 

@ イン ク カ ー ト リッ ジ を 寒い 所 か ら 暖 か い 所 に 移し た 場合 は 、 3 時 間 以 上 室 
温 に 放置 し て か ら 使 用 し て くだ さい 。 

@⑯ イン ク カ ー ト リッ ジ は 、 個 装 箱 に 印刷 され て いる 期限 まで に 使用 し て くだ 
さい 。 

るび いっ た ん イン ク カ ー ト リッ ジ を 取り つけ た 後 は 、6 ヵ 月 以内 に 使い 切っ て 
くだ さい 。 開封 後 、 長 時 間 経 過 し た も の は 印刷 品質 が 悪く な り ま す 。 

@ イン ク カ ー ト リッ ジ を 分 解 し な いで くだ さい 、。 

@ イン ク カ ー ト リッ ジ は 強く 振ら な いで くだ さい 。 強 く 振っ た り 振り 回 し た 
りす る と 、 カ ー ト リッ ジ か ら イ ンク が も れる こと が あり ます 。 

@ イン ク が 手 な ど に つい て し まっ た 場合 は 、 時 間 が た つと 落ち に くく な る の 
で 、 す ぐに 石けん や 水 で 洗い 流し て くだ さい 。 万 一 イン ク が 目 に 入っ た と 
き は 、 直 ち に 水 で 洗い 流し て くだ さい 。 


保管 上 の ご 注意 


信 イン ク カ ー ト リッ ジ は 、 冷 暗 所 で 保存 し て くだ さい 。 
信 イン ク カ ー ト リッ ジ は 、 学 供 の 手 の 届 か な いと ころ に 保管 し て くだ さい 。 


nn と ご CUT こと ビ ナー けい ユ 


交換 時 の ご 注意 


@ プリ ント ヘッ ド は 絶対 に 手 で 動か さ な い で くだ さい 。 故 障 の 原因 に な り ま す 。 

@ イン ク カ ー ト リッ ジ の 交換 作業 は 、 速 や か に 行っ て くだ さい 。 
イン ク カ ー ト リッ ジ 固 定 カ バー を 開け た まま 放置 する と 、 プ リン ト ヘ ッ ド 
が 乾燥 し て 印刷 で き な く な る 場合 が あり ます 。 

信 イン ク カ ー ト リッ ジ 交 換 作 業 中 は 、 プ リン タ の 電源 スイ ッ チ を オフ に し た 
り 、 電源 コー ド を コン セン ト か ら 抜 いた り し な いで くだ さい 。 プリント 
ヘッ ド が 乾燥 し て 印刷 で き な く な る 場合 が あり ます 。 
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る プイ ンク カー ムリ ッ ジ を 交 閥 し ます 


イン クエ ンド ラン プ が 点 減 し た と き は 、 イ ンク カー トリ ッ ジ 内 の イン ク が 残 
り 少 な いこ と を 示し て いま す 。 イ ンク が 完全 に 無く な る まで 印刷 を 続け る ご 
と は で きま す が 、 早め に 新しい イン ク カ ー ト リッ ジ に 交換 し て くだ さい 。 


注意 


タラ オガ イン ク カ ー ト リッ ジ を 袋 か ら 取 り 出 し 、 黄 色 い テ ー プ を は が し ます 。 


イン ク カ ー ト リッ ジ を 取り 扱う と き は 、 イ ンク が 目 に 入っ た り 皮 膚 に 付 し な いよ うに 
注意 し て くだ さい 。 万 一 、 目 に 入っ た り 皮 慮 に 付着 し た 場合 は 、 直 ち に 水 で 洗い 流し て 
くだ さい 。 そ の まま 放置 する と 、 目 の 充血 や 軽い 炎症 を 起こ す お それ が あり ます 。 


wl 放 て 泊 対 連 と に ビ ナ ー は いび ざ ユ 


タッグ プリ ンタ カバ ー を 開け ます 。 


デン ② 約 3 私 問 国有 ラ 話 チラ 7* 間 | ス イッ チ を 押し た まま に し ます 。 
プリ ント ヘッ ド が 、 イ ンク カー トリ ッ ジ 交換 位置 まで 移動 し 、 電源 ラン プ が 点滅 
し ます 。 


プリ ント ヘッ ド が イン ク カ ー ト リッ ジ 交 換 位 置 ま で 移動 し こ か ら 、 約 60 秘 放置 する と 、 
プリ ント ヘッ ド は 自動 的 に 元 の 位置 に 戻り ます 。 
指 な ど を は さん で けが を し な いよ う ご 注 意 く だ さい 。 


イ 
ン 
ンク 
T 
ト 
リ 
と 
0 
を 
交 
換 
し 
ま 
す 


(以降 、 カ ラー イン ク カ ー ト リッ ジ を 交換 する 例 で す 。) 


テラ 4 イン ク カ ー ト リッ ジ を 交換 する 側 の 固定 カバ ー を 引き 上 げ ま す 。 


・ イ ンク カー トリ ッ ジ を 交換 する 側 
(イン クエ ンド ラン プ が 点 減 ・ 点 灯 
し て いる イン ク 側 ) の 固定 カバ ー 
の み を 開け て くだ さい 。 


= 所 古い イ ンク カー トリ ッ ジ を 取り 出し 、 新 し い イ ンク カー トリ ッ ジ を セッ ト し ます 。 


カー トリ ッ ジ の 4 マーク を 固定 カバ ー 側 に 向け て 取り つけ ます 。 こ の と き は まだ 
カー トリ ッ ジ が 浮い て いま す が 、 無理 に 押し 込ま な いで くだ さい 。 


イ 
ッ ノ 
と 
1 
か 
) 
ッ 
グ 
を 
交 
換 
し 
ま 
す 


テテ の イン ク カ ー ト リッ ジ が 確実 に セッ ト さ れる よう に 、 固定 カバ ー を ぎ 前 に 倒し ます 。 


ョ ンク 還 連 クラ 3 計 巴 スイ ッ チ を 押し て イン ク を 充て ん し ます 。 


プリ ント ヘッ ド が へ 移動 し て 、 イ ンク の 充て ん が 始ま り ま す 。 電源 ラン プ の 点 減 が 
止ま っ た ら 充て ん は 終了 で す 。 


注意 | 


 _ 計 衣 プリ ント ヘッ ド が 右 へ 移動 し 
< て 、 イ ンク の 充て ん が 始ま り 
ます 。 


(イン ク の 充て ん に は 、1 一 2 分 
か か り ま す 。12 分 の 間 、 充 
て ん と 休止 を 繰り 返し ます 。) 


電源 ラン プ の 点 減 が 止ま っ た 
ら 充 て ん は 終了 で す 。 


wl9HC 江 油 I と ヒビ ナー けい ざ ユ 


テラ 9 プリ ンタ カバ ー を 閉じ ます 。 


使用 済み の イン ク カ ー ト リッ ジ は 、 ビ ニー ル 袋 な ど に 入れ て 、 地 域 の 条例 に し た が っ て 


廃棄 し て くだ さい 。 


/4 


⑱ フ リン 人 ム ヘ ッ の 余 衣 


本 プリ ンタ に は 、 プ リン ト ヘ ッ ド を 常に 良好 な 状態 に 保ち 、 最良 の 印刷 品 
質 を 得る た め に 、 キ ャ ッ ピ ング の 機能 が あり ます 

キャ ッ ピ ング と は 、 プ リン ト ヘ ッ ド の 乾燥 を 防ぐ た め に 、 自動 的 に プリ ン 
ト ヘ ッ ド に キャ ッ プ (フタ ) を する 機能 で す 。 キャ ッ ピ ング は 、 次 の タイ 
ミン グ で 行わ れ ま 


@ 印 刷 終了 後 (印刷 デー タ が 途絶 えて ) 、 数 秒 経過 し た と き 
人 @ 印 刷 停止 状態 に な っ た と き 


プリ ント ヘッ ド が 図 の よう に 右端 近く に あれ ば 、 キ ャ ッ ピ ング され て いま す 。 


イン ク カ ー ト リッ ジ 交 換 位置 
より 右側 に な り ま す 。 


衣 尊 < クッ ナニ 
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オ ワシ ヨン と 消 耗 品 に っ ur 


と と で 桂 、 
オプ ショ ン と 消 和 耗 品 


通信 販売 


に つい て 説明 し て いま す 。 


( 


づ 苔 講 謗 (TV VN 
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@ ブ プシ ョ ン と 潜 攻 記 の 紹 分 


プリ ンタ を より 幅広 く ご 活用 いた だ く た め に 、 次 の オプ ショ ン (別売 品 ) と 
消耗 品 を ご 用 意 し て いま す 。 
イン ター フェ イス ケー ブル 


コン ピュ ー タ と 本 プリ ンタ を 接続 する た め の ケ ー ブ ル に は 種類 が あり ます 。 
コン ピュ ー タ や ぜ や 目的 に 応じ た ケー ブル を ご 使用 くだ さい 。 


パラ レル イン ター フェ イス ケー ブル 


3 


市 販 品 (ハー フ 
ピッ チ 20 ピ ン ) を 
ご 使用 くだ さい 。 


オフ ィ ス シリ ー ズ /Vividy (DOS/V) 
PC-9821 シリ ー ズ (ハー フ ビ ピッ チ 36 ピン ) 


PC-9801 シリ ー ズ NOTE (ハー フ ピ ッ チ 20 ピン ) | ピッ チ 20 ピ ン ) を 


ご 使用 くだ さい 。 


※ 1 :Windows95 の 双方 向 通信 機能 お よび EPSON プ リン タウ イン ドウ は パソ コン の 機能 制限 に より 対応 で きま せん 。 
※2: ハ ー フ ピッ チ 36 ピン の PC に は PRCB5N を ご 使用 くだ さい 。 


半 


イン 


テ 


イン ク カ ー ト リッ ジ 


承 イ ンク カー トリ ッ ツ 
カラ ー イ ンク カー トリ ッ ラ 


専用 紙 は 、 用 玉 に 合わ せ て 以下 の も の を 用 意 し て お り ま す 。 ご 購入 前 に 、 必 ず 用 
和紙 種類 、 サ イズ 、 型番 を ご 確認 くだ さい 。 


スー パー ファ イン 専用 紙 MJA4SP1 
ファ イン 専用 紙 MJA4SP2 
スー パー ファ イン 専用 光沢 紙 MJA4SP3※ 1 


スー バー ファ イン 専 下 ラ ベル シー ト 


スー パー ファ イン 専用 光沢 フィ ルム 
IMJA6CP1*2 
専用 OHP シー ト 
スー パー ファ イン 専用 ハガキ 
スー パー ファ イン 専用 光沢 ハガキ 


1 クオ リティ ・ ベ ペー パニ 
※2: 力 ラリ オ ・ フ ォ ト 出力 用 紙 


つ き 捉 温 潤 (TVmWNIA 


各 専用 紙 の 型番 は 96 年 1 1 月 1 日 現在 の も の で す 。 最新 の 型番 に つい て は 、 FAX 
イン フォ メー ショ ン の 資料 に て ご 確認 くだ さい 。 (資料 番号 : 3555) 
FAX イン フォ メー ショ ン に つい て の 詳細 は 、 本 書 の 裏表 紙 に て ご 案内 し て お り ま す 。 
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人 @ 逆 大 大 売 の ご 案 応 


EPSON 製 品 の 消耗 台 が お 近く の 販売 店 で 入手 困難 な 場合 は 、 以 下 の 通 信販 
売 を ご 利用 くだ さい 。 


お 申し 込み 方 法 


次 ペー ジ の 「 消 耗 品 FAX 注文 書 ]」 を コピ ー す る か 、 切り 取り 、 必要 事項 を ご 記入 
の うえ ご 注文 くだ さい 。 ま た 、 お 電話 で の ご 注文 も お 受け し て お り ま す 。 


エ プ ン ン OA サプライ 株 式 会 社 
〒 101 東京 都 千 代田 区 外 神 田 2-5-12 タカ ラビ ピル 2F 
ファ ックス 番号 : 0120-55-7765 (フリ ー ダ イヤ ルト FAX) 
: 03-3258-7690 
ご 注文 電話 番号 : 0120-25-1528 (フリ ー ダ イヤ ル ) 
: 03-3255-1528 


お 届け 方 法 
宅配 便 の 代金 B| き 換え に て お 届け し て お り ま す 。 


通 
信 に 3 
お 支払 い 方 法 
較 代金 引き 換え (商品 引き 換え 払い ) で お 願い いた し ます 。 
案 ※ 一 部 地域 に よっ て 代金 8 引き 換え が 不可 能 な 場合 等 は 、 別 途 ご 相談 させ て いた だ 
内 きま す 。 
お 得 な 料金 シス テム 


・ 商品 合計 金額 が 1 万 円 未満 の 場合 ・・・ 商 品 代金 十 送料 (1000 円 ) 
・ 商品 合計 金額 が 1 万 円 以上 の 場合 ・・・ 商 品 代金 の み 


※ 送料 は 代 引 手 数 料 を 含み 、 全 国 一 律 1000 円 で す 。 
※ 上 記 人 金額 に それ ぞ れ 別人 消 費 税 が か か り ま す 。 
※ 配送 は 国内 に 限ら せ て いた だ きま す 。 
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信 汚 郁 /4X 注文 書 
ーー 


エプソン OA サプライ 株 式 会 社 行 
ファ ックス 番号 : 0120-55-7765 (フリ ー ダ イヤ ル FAX) 
: 03-3258-7690 
発注 日 年 月 日 


* 恐れ 和 人 人 り ま す が 、 空欄 に ご 希望 の 商品 名 、 金 額 等 を ご 記入 くだ さい 


会 社名 お 名 前 


し 


話 番号 TEL : 


内 対 詳 ベイ 印 記 


お 支払 い 金 額 合計 


付録 


ここ で 人 

| プリ ンタ の お 手入れ 

プリ ンタ 接続 先 の 設定 

| プリ ンタ ドラ イ バ の 削除 ] 
| プリ ンタ ドラ イ バ の バー ジョ ン ア ッ プ | 
プリ ンタ の 仕様 

| 用 語 Ri 


に つい て 説明 し て いま す 。 


6J 


⑯ フリ ソン 鐘 を 生 航 送 す る と き な 


プリ ンタ を 再 輸送 す る と き は 、 プ リン タ を 衝撃 な どか ら 守 る た め に 十分 に 
注意 し て 梱包 し て くだ さい 。 


ン / プリ ンタ か ら 用 紙 を 取り 除き ます 。 


用 紙 が プリ ンタ 内 に 残っ て いる 場合 は 、 旨 捕 雇 較 識 スイ ソチ を 押し て 排出 
し ます 。 オー トシ ー ト フィ ー ダ に セッ ト さ れ て いる 用 紙 が あれ ば 、 取 り 除 きま す 。 


テ ァ の プリ ンタ カバ ー を 開け 、 プ リン トド ヘッド が 右端 の キャ ッ ピ ング 位置 に ある 
こと を 確認 し ます 。 
キャ ッ ピ ング され て いな い 状態 で 電源 を オフ に し て し まっ た 場合 は 、 い っ た ん 
電源 スイ ッ チ を オン に し て 、 プ リン ト ヘ ッ ド が キャ ッ ピ ング 位置 に 移動 し た こと を 
認 し て か ら 、 再度 オ フ に し て くだ さい 。 


イン ク カ ー ト リッ ジ 交 換 
位置 より 右側 に な り ます 。 


注意 


ーッ の 排 紙 ト レイ を 収納 し 、 最 初 の 状態 に 戻し ます 。 


旭 ON(TONl 雇 需 加 NRY こ い 
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デ テンガ 用 紙 サ ポー ト を 取り は ず し ます 。 


szzz 女 電源 プラ ブ グ を コン セン ト か ら 抜 き 、 イ ンタ ー フ ェ イ スケ ー ブ ル を プリ ンタ 
か ら 取 り は ず し ます 。 


上 2) 梱包 材 を 取り つけ 、 プ リン を 水平 に 梱包 逢 に 入れ ます 。 


6) 


旭 ONTO い 大 導 避 NN こい 


⑯ フリ ン 多 の お 手入れ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー す 


プリ ンタ を いつ で も 良い 状態 で 使用 で きる よう に 、 定期 的 に (1 年 に 数 回 
は ) プリ ンタ の お 手入れ を し て くだ さい 。 


テッ プリ ンタ か ら 用 紙 を 取り 除き ます 。 


用 紙 が プリ ンタ 内 に 残っ て いる 場合 は 、 張 暫 細 議 スイ ツチ を 押し て 排出 
し ます 。 オー トシ ー ト フィ ー ダ に セッ ト さ れ て いる 用 紙 が あれ ば 、 取 り 除 きま す 。 


テッ グ 電源 スイ ッ チ を オフ に し て 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜き ます 。 


az 柔らか い ブ プラ シ を 使っ て 、 ほ こり や 汚れ を 注意 深く 払い ます 。 


プリ ンタ 外面 の 汚れ が ひど い 時 は 、 中 性 洗剤 を 少量 入れ た 水 に 柔らか い 布 を 浸し 、 
よく 絞っ て か ら 汚 れ を ふき と り ま す 。 最後 に 、 乾 いた 柔らか い 布 で 水気 を ふき と 
り ま す 。 


注意 MI 


= ププ リン タ 内 部 が イン ク で 汚れ た 場合 は 、 よ く 絞 っ た 布 で ふき と り ま す 。 


プリ ン る 内 部 に は 、 ギ ザ ロ ー ラ ー な どの 突起 物 が あり ます の で 、 け が を し な いよ う 注 意 
し て ふい て くだ さい 、。 


さろ OS こい 
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@ フリ ンタ の 開 先 の 設定 


プリ ンタ を 接続 し て いる コン ピュ ー タ 側 の ポー ト “ リ ! の 設定 を 、 必要 に 応 
じ て 変 更 し ます 。 コ ンピュータ の プリ ンタ ポー ト に 接続 し て いる 場合 は 、 
組み 込ん だ まま の 設定 で 使用 で きま す の で 変更 は 不要 で す 。 

則っ 


oO 


ポイ ント 還 還 ENAAANRASSST 


UIW 


Windows95 で の 設定 手順 


テッ ブ 画面 を 下 の ボタ ン を 
クリ ッ ク し 、| 設 定 (③⑤)| を ポイ ン 
ト ② し ます 。 次 に 「 プ リン タ (⑤)| 
を クリ ッ ク し ます 。 


クリ ッ ク し て カー ソル を 合わ せ クリック し ます 


テッ グ の EPSON PM-700C の アイ コン を 
クリ ッ ク し 、「 フ ァイル (F)」 メ 
ニュ ー 内 の 「 プ ロ パ ティ (R)| を ク 
リッ ク し ます 。 
[EPSON PM-700C の プロ パテ ィ ] ダ 題 0 3 
イア ログ ボッ クス が 表示 され ます 。 
ここ で 「 フ ァイル (F)」 メニュー 内 の 
「 通 常 使う プリ ンタ に 設定 (F)」 を ク 
リッ ク す る と PM-700C が 、 通常 使 う 
プリ ンタ と な り ま す 。 


同 呈 9 帯 剖 敵 ③ ざ こい 


テン 詳細 ) の タプ を クリ ッ ク し ます 。 
[詳細 ]】 メニ ュー が 表示 され ます 。 


クウ リッ み ク じ ま す 


*1 ポー ト : プリ ンタ 、 モ デム な どの 周辺 機器 を コン ピュ ー タ に 接続 する た め に 使っ コネ クタ や ソケット 。 
*2 ポイ ント : マウ スカ ー ソ ル を 合わ せる こと で 、 ポ タン を 押す 必要 は あり ませ ん 。 8/ 


テン / ガ 印刷 完 の ポー ト (P) を 設定 し ます 。 


印刷 先 の ポー ト (P) に は 、 プ リン タ が 
接続 され て いる ポー ト ま た は ネッ ト 
ワー ク プ リン タ の パス が 表示 され て い 
ます 。 


接続 先 を 変更 する に は 、 一 覧 の ポー ト 


を クリ ッ ク す る か 、| ポ ー ト の 追加 ボタ 
ン を クリ ッ ク し ます 。 


その 他 の 機能 の 説明 は 、 画面 右上 の | ? | を クリ ッ ク し 、 目的 の 項目 を クリ ッ ク す る と 、 
ポッ プア ッ プ ウィ ンド ウ に 表示 され ます 。 


必要 に 応じ て 

ボタ ン を クリ ッ ク し 、 プ リン タス 

プー ル の 方 法 を 設定 し ます 。 

[プリ ンタ スプ ー ル の 設定 ] ダ イア ログ 

ボッ クス に は 、 印刷 デー タ の スプ ー ル 

を 行っ て 印刷 処理 を 高速 に 行う の か 、 

直接 プリ ンタ へ 送る の か を 設定 する 他 

に 、 こ の プリ ンタ で 双方 向 通信 機能 を EPSON プ リン タウ イン ドウ 使用 の 際 は 、 
サポ ー ト する の か 、 し な い の か を 設定 * 

で きま す 。 


同 串 事 導 清き こい 


Windows3.1 で の 設定 手順 


ーッ ず 「 コ ント ロー ル パ ネ ル 」 内 の 「 プ リ 
ンタ |」 アイ コン を ダ プ ルウ ラリック 
し ます 。 
[プリ ンタ の 設定 ] ダ イア ログ ボッ クス 
が 表示 され ます 。 


ェ ッ の EPSON PM-700C が 選択 され て 


いる こと を 確認 し 、| 接続 (C) .…| ボ 
タン を クリ ッ ク し ます 。 


[プリ ンタ の 接続 ] ダ イア ログ ボッ クス 
が 表示 され ます 。 


テン 9 接続 先 (P) の ポー ト を 設定 し ます 。 


接続 先 (P) の 一 覧 に は 、、 プ リン タ が 接続 
され て いる ポー ト が 表示 され て いま す 。 


接続 先 を 変更 する に は 、 一 覧 の ポー ト 
を クリ ッ ク し ます 。 


回 


ポイ ント 


市 。 


画面 の デザ イン 


日 付 と 時 否 


。 甘 。, 


通常 使う ブリ ンタ ーーー 
[So PM-700C - LPT1: HEN 敵 電 8 


組み 込ま れ て いる ブリ ンタ (P): 


EPSON MJ-510C - LPT1: 
EPSON IP-B200U - LPT1: 


EPSON PM-700C 


接続 先 (⑰): 


IPT2: - ポ - ト が あり き 隊 
IPTS: ロカ L ポ - ト が あり ませ ん 。 
COM1: H- カ ルル ポー ト 
COM2: ロ - ル ポト 
タイ ム ア ウ ト 時 間 の 設定 
アプ リ 22 の 準備 が で き て いな いと き (D): 
再び 送信 し な お すま で (⑪: 


図 高速 に 印刷 () 


同 串 9 帯 痢 敵 ③ ざ こい 


その 他 の 機能 の 説明 は 、 | ヘル プ (H) | ボタ ン を クリ ッ ク し 、 プ リン タ ド ライ バ の ヘル プ 


を 参照 し こく だ さい 。 
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の フリ ンタ が ラプ ノバ の 勤 礁 


(Windows3.1 は 除く ) 

プリ ンタ ドラ イ バ の バー ジョ ン ア ッ プ ン ノン 再 イ ンス トー ル を 行う 場合 は 、 ま 
すず 最初 に 上 昌 H バ ー ジ ョ ン の プリ ンタ ドライ バ を 削除 (アン イン スト ー ル ) する 必 
要 が あり ます 。 次 の 手順 で プリ ンタ ドライバ を 削除 し て くだ さい 。 


Windows95 で の 削除 手順 


テッ 画面 左下 の ボタ ン を ク 
リッ ク し 、[ 設 定 (S)| を ポイ ント 
し ます 。 次 に [コン トロ ー ル パネ ル 
(C)| を クリ ッ ク し ます 。 


テッ グ の [アプ リケーション の 追加 と 削除 ] 
アイ コン を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
[アプ リケーション の 追加 と 削除 の プロ 
パテ ィ ] ダイ アロ グ ポ ックス が 表示 さ 
れ ま す 。 


EPSON ス キ .. FindFast Mi 
の 設定 .Mail 
ポスト オフ ィ ス 


| 


ダブ ルク リッ ク し ます 


テン 一 覧 の 中 か ら [EPSON プ リン タ ド PIE 
ライ バ ・ ユ ー テ ィ リ ティ ] を ウリ ッ 
ク し 、 | 追加 と 削除 (R) | ボタ ン を ク HH 
リッ ク し ます 。 _ [5 | 


Microsc 六 ョ Hel jnrksho 


EPSON プリ ンタ ユー ティ リティ アン 講 壮 
イン スト ー ル ] ダイ アロ グ ボ ックス が 
表示 され ます 。 


落下 き ③ と へ MI みこ 
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ーッ EPSON PM-700C の アイ コン を 
クリ ッ ク し 、 |O K| ボ タン を クリ ッ 
ク し ます 。 


プリ ッ タ 機 種 | テテ (| 


パー ョ ッ 4.00 
Copyight (C) 1995 SEIKO EPSON CORP. All Rights Reserved. 


クリ ッ ク し まず 


「 ユ ー テ ィ リ ティ 」 タ プ を クリ ッ ク し 、 削除 し た い ユ ー テ ィ リ ティ に チェ ッ ク () が 
付い て いる こと を 確認 し て [OKI| ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 
は い (Y) | を クリ ッ ク し ます 。 


EPSON PM-700C プ リン タ ド ライ バ の 
削除 を 行い ます 。 


は い (Y) | を クリ ッ ク し ます 。 


EPSON PM-700C に 関係 する ファ イル 
の 削除 を 行い ます 。 


終了 の メッ セー ジ が 表示 され た ら 、 
[OKI| ボ タン を クリ ッ ク し ます 。 


これ で プリ ンタ ドラ イ バ の 削除 (アン イン スト ー ル ) は 終了 で す 。 


落 痢 SM 万 人 こい 


Macintosh で の 削除 手順 


ステ ッ プ 7 Macintosh を 起動 し た 後 、 プリ ンタ 
ユー ティ リティ CD-ROM を セッ ト 
し ます 。 
フロ ッ ピ ー を 購入 され だ た お客様 は 、 
Macintosh 用 ディ スク を セッ ト し ま 
ず 。 


[イシ ルネ トー ラ 」 アイ ヨン を ダ デ プル ミミ 寺 * 
クリ ッ ク し ます 。 


図 


イン スト ー ラ が 起動 され ます 。 


昌 
| 


ダブ ルク リッ ク し ます 


開始 画面 で [続け る .…] を クリ ッ ク 


1 グ ク ググ グ ノ 


EPSON High Quality Color Inkjet Priner Drtyer Software 5 betw inswled 
utiizine Apple Inswlier. Apple Inswller 5 ea copyrighed Apple product。 
Copyright ⑤ Apple Compuer, Inc , 1987-1996. Al Rjzhts Reserved 


ダブ ルク リッ ク し ます 


皆 普 うこ へ M 識 ざこ 


ポッ プア ッ プ メニ ュー ニテ かめ . [カス 
タム 削除 ] を 選択 し ます 。 1 タス ラム イン トー 


ゴン シス トー 先 チ ィ ス クタ 
と 


選択 し ます 


テム 削除 する 項目 を 選択 し ます 。 


に 
Q① 
@ 


9J 


ェ ン の 削除] ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 = 時 時 HB 


クリ ッ ク し ます 


選択 し た 項目 の 削除 が 実行 され ます 。 こ れ で カス タム 削除 は 終了 で す 。 


Eo レム NNA こ | 


の プリ ンタ が ライ プイ バ の バー ジョ ン ア ッ プ 


通常 は プリ ンタ に 同 棚 され て いる プリ ンタ ドライバ で 問題 な く ご 利用 いた 
だ け ま す が 、 アプ リケーション ソフ ト 等 の バー ジョ ン ア ッ プ に 伴い 、 プリ 
ンタ ドラ イ バ を バー ジョ ン ア ッ プ する こと が あり ます 。 


最新 の プリ ンタ ドラ イ バ 入 手 方 法 


最新 の プリ ンタ ドラ イ バ を 入手 し た い 場 合 は 、 下 記 の 方 法 で 、 プ リン タ ド ライ バ 
を 入手 し て くだ さい 。 


信 パン コン 通信 を ご 利用 の 方 は 、 下 記 BBS よ り ダ ウン ロー ド “① が 可能 で す 。 
・NIFTY-Serve : EPSON Information Forum (コマ ンド GO_FEPSOND) 
・PC-VAN ・ EPSON 情報 コー ナー (コマ ンド J_EPSON) 

・ 日 経 MIX : EPSON (コマ ンド j_epson) 
_- は 、 ス ペー ス で す 。 


信 イン ター ネッ ト を ご 利用 いた だ く 場 合 は 、 セ イコ ー エ プン ン (株 ) の WWW 
サー バー に て ドライバ の ダウ ン ロ ー ドサ ービス を 行っ て お り ま す 。 
【 サ ービス 名 】 ソ フト ウェ アダ ウン ロー ドサ ービス 
【 媒 体 】 SEIKO EPSON WWW SERVER (http : //www.epson.COJp) 


信 フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で の 郵送 を ご 希望 の 場合 は 「 エ プ ソ ン デ ィ ス クサ ー ビ 
ス 」 で 承っ て お り ま す 。 
【 方 法 】 郵便 局 へ 実費 を お 振り 込み 頂き 、 郵 送 に て お 送り いた し ます 。 
* 申込 方 法 の 詳細 は EPSON FAX イン フォ メー ショ ン で ご 確認 くだ さい 。 
な お 、 併 せ て 各種 ドラ イ バ の 最新 バー ジョ ン を 確認 する こと も で きま す 。 
/ ぞ 「 エ プ ソ ン FAX イ ン フ ォ メ ーション 」 本 書 巻末 の 一 覧 表 を ご 覧 くだ さい 。 


MSN ツー ジ SM り 克 人 ご 


*1 ダウ ン ロ ー ド : ホス トコ ンピュータ に 登録 され て いる デー タ を 、 ネッ トワ ー ク 通信 な ど を 介し て 
04 自分 の コン ピュ ー タ に 取り 出す (コピ ー す る ) こと 。 


Windows で の イン スト ー ル 手順 


ポイ ント 


ステ ッ プ 7 


5 


Se 
ン ア / 


2 
テラ の 


*1 圧縮 
*2 解凍 


ダウ ン ロ ー ド し た 最新 プリ ンタ ドライバ は 圧縮 “ファ イル と な っ て いま す の で 、 
ぞ の まま で は ご 使用 に な れ ま せん 。 次 の 手順 で ファ イル を 解凍 “ ぐ し て か ら イ ン 
スト ー ル レ て くだ さい 。 


パソ コン 通信 で 、 ド ライ バ を ハー ド デ ィ スク 内 の ディ レク トリ に ダウ ン 
ロー ド し ます 。 


ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル を 解凍 し ます 。 


(自己 解 当 ファ イル で す の で 、 ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル 名 ( ***** EXE ) を 実行 
する と 、 自 動 的 に 解 閑 され ます ) 


解 閑 し て で きた ファ イル を 空 の フロ ッ ピ ー に コピ ー し ます 。 
コピ ー し た フロ ッ ピ ー の 一 覧 を 表示 し ます 。 


Windows95 の 場合 : マイ コン ピュ ー タ 内 の フロ ッ ピ ー デ ィ ス クア イコ ン を ダブ 
ルク リッ ク し ます 。 


Windows3.1 の 場合 : ファ イル マネ ー ジ ャ を 起動 し 、 フ ロッ ピー ディ スク アイ コ 
ン を クリ ッ ク し ます 。 


[SETUP.EXE| を ダブ ルク リッ ク し ます 。 
イン スト ー ル する 機種 名 を 選択 し 、[OK| ボタ ン を クリ ッ ク し ます 。 


この 後 は 、 画面 の 指示 に 従っ て イン スト ー ル を 実施 し て くだ さい 。 


: 一 つ 、 また は 複数 の デー タ を まとめ て 、 デ ー タ 容量 を 小さ くす る こと 。 
: 圧縮 され た デー タ を 展開 し て 、 元 の ファ イル に 復元 する こと 。 


Su ツー ラ S ろ ユア こい 


て の 
の 』 | 


MS ツー ジニ S りり 克 人 こい 
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Macintosh で の イン スト ー ル 手順 


ダウ ン ロ ー ド し た 最新 プリ ンタ ドラ イ バ は 圧縮 ファ イル と な っ て いま す の で 、 そ ぞ そ 
の まま で は ご 使用 に な れ ま せん 。 次 の 手順 で ファ イル を 解凍 し て か ら イ ンス トー 
少 区 で S3 介 きき C。 


テン ガ パソ コン 通信 で 、 ド ライ バ を ハー ド デ ィ スク 内 の ディ レク トリ ヘ ダ ウン 


ロー ド し ます 。 


ダウ ン ロ ー ド し た ファ イル が 「HEX フォ ー マ ッ ト 」 か どう か を 確認 し ま 
す 。「HEX フォー マッ ト 」 で な い 場 合 は 、 フ ォ ー マ ッ ト を 変更 し ます 。 


フォ ー マ ッ ト 変 更に は 「Stuff lt] や 「Compact Pro」 な どの 変換 ツー ル が 別 公 必 
要 で す 。 


「HEX フォ ー マ ッ ト 」 に 変更 し た ファ イル を 解凍 し ます 。 
解凍 に は 「MacLHA 2.13 以降 」 が 必要 で す 。 


解凍 し て で きた ファ イル 内 の ドキ ュ メ ント ファ イル を 参考 に し て イン ス 
トー ル を 実行 し ます 。 


@ フリ ソン タタ の 三 導 


プリ ンタ の 技術 的 な 仕様 に つい て 記載 し て いま す 。 


基本 仕様 


@ 印字 方 式 イン クジ ェ ッ ト 
信 ノズル 配列 黒 イ ンク : 32 ノズル カラ ー : 160 ノズル 
@ 印字 方 向 。 双方 向 最短 距離 印刷 (ロジ ッ ク シ ー キ ング つき 、 初 期 値 は 


自動 ) 
人 @ 印字 桁 数 / 印字 速度 
グラ フィ ックス 
|180X180 
cs X 360 際 O 。、 ] 20 
二 一 X 720 ーーー 
念 解像度 720dpi X 720dpi (最大 ) 
@ コン トロ ー ル コー ド ESC/P ラス ター 
人 @ 抵 送 り 方 式 オォ オート シー ト フ ィ ー 婦 
人 改行 半 隔 初期 設定 値 4.23mm {1/6 イン チ ) 


(コン トロ ー ル コー ド で は 0.07mm {1/360 イ ンチ )} 単 
位 に 設定 可能 。 最小 送り は 0.04mm {1/720 イン チ )。) 
念 改行 速度 66.6ms/ 行 (行間 隔 4.23mm (1/6 イン チ })) 
76.2mm/ 秒 (3 イン チ / 秒 ) 
念 人力 デー タバ ッ フ ァ 約 64KByte 


4 
ー 
ン 
と イ 
の 
仁 
様 
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イン ク 仕 様 


人 @ 形態 
人 @ 2 型 番 


人 @ 有効 期間 


人 @ 保存 沈 度 


専用 イン ク カ ー ト リッ ジ 

旭 オ ンク タク カートリッジ : MJIC7 

カラ ー イ シク ウ カ ー ド リッ ジ : PMIOC1C 

製造 時 より 2 年 間 (常温 ) 

開封 か ら 6 ヵ月 以内 

保存 時 : 一 30C 一 40C (40 で の 場合 1 ヵ月 以内 ) 

輸送 時 : 一 30C60C (60C の 場合 120 時 間 
以内 、40C の 場合 1 ヵ月 以内 ) 


信 カー トリ ッ シ 條 形 寸法 


黒 イ ンク カー トリ ッ ジ : 

幅 19.8mm X 奥 行き 52.7mm x 高 さ 38.5mm 
カラ ー イ ンク カー トリ ッ ジ : 

幅 51.4mm X 奥 行き 52.7mm x 高 さ 38.5mm 
黒 イ ンク カー トリ ッ ジ : 

540 ペー ジ (A4, テキ スト 印刷 時 ) 
カラ ー イ ンク カー トリ ッ ジ : 

190 ペ ー ジ (A4, 各色 紙面 占有 率 5% で 印刷 時 ) 
各 イ ンク カー トリ ッ ジ の 寿命 は 、 プ リン ト ヘ ッ ド の 
クリ ー ニ ング 回 数 に よっ て 変わ り ま す 。 


用 紙 仕様 


人 @ 単 票 用 紙 品質 : 専用 紙 (スー パー ファ イン 専用 紙 : A4) 
(ファ イン 専用 紙 : A4) 
(スー パー ファ イン 専用 紙 光 沢 紙 : A4) 
(スー パー ファ イン 専用 光沢 フィ ルム : A4) 
(スー パー ファ イン 専用 光沢 フィ ルム : A6) 
普通 紙 (複写 機 等 に 使用 され る 事務 用 普通 紙 ) 
再生 紙 (紙質 に よっ て は に じ む こと が あり ま 
す の で 試し 印刷 を し て か ら 購 入 す る ご 
と を お すす めし ます 。) 
定型 用 紙 サ イズ : B5、A4、A6、 レ ター、 リ ー ガ ル 
用 紙 厚 : 0.08mm て 0.1 1mm 
用 紙 重 量 : 64g/m“<-90g/mf (55kg->78kg 紙 ) 


に @ ハガキ 品質 。: 官 製 ハガキ 
スー パー ファ イン 専用 ハガキ 


スー パー ファ イン 専用 光沢 ハガキ 
、: 100mm X 147mm (通常 ハガキ ) 
200mm X 147mm (往復 ハガキ ) 

: 0.23mm 以下 


品質 : 専 用 OHP シ ー ト 
スー パー ファ イン 専用 ラベ ル シ ー ト 
サイ ズ : A4 (210mm X 297mm) 


電気 関係 仕様 


総合 仕様 


人 @ 定格 電圧 

人 入力 電 圧 範 囲 

人 @ 定格 周波 数 

念 入力 周波 数 範囲 
人 定格 電流 

@ 消費 電力 

人 @ 絶縁 抵抗 

人 @ 絶縁 硬 力 


@ 泥 混 電流 


信 プリ ント ヘッ ド 寿 命 
@ 沈 度 


AC100V 

AC90<110V 

50->60Hz 

49.5--60.5Hz 

0.4A (最大 0.5A) 

15W_ (SO/IEC1056 1 レタ ー パ ター ン 印 刷 時 ) 
10MOQ 以 上 (DC500V に て AC ラ イン と シャ ー シ 間 ) 
AC1.0kVrms 1 分 また は AC1.2kVrms 1 秒 

(AC ラ イン と シャ ー シ 間 ) 

0.25mA 以 下 [社会 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パン 
コン 業界 基準 (PC-11-1988) に 適合 ] 


20 億 ドッ ト (1 ノズル あたり ) 

動作 時 : 10Cー35C 

保存 時 : 一 20C 一 40C (40C の 場合 1 ヵ月 以内 ) 

輸送 時 : 一 20C 一 60C (60C の 場合 120 時 間 以 内 、 
40C の 場合 1 ヵ月 以内 ) 

動作 時 : 20-80% ( 非 結露 ) 

保存 時 : 20-85% ( 非 結露 ) 


輸送 時 : 5 一 85% ( 非 結 直 ) 
この 範囲 で 使用 


湿度 (%) し て くだ さい 。 


80 


55 


@ プリ ンタ 重量 
@ プリ ンタ 外形 寸法 


10 27 35 温度 (で C) 


約 5.2kg (イン ク カ ー ト リッ ジ を 除く ) 
幅 429mm X 奥 行き 234mm X 高 さ 162mm 
/ 補 は じ め に お 読み くだ さい 
「 設 置 ス ペー ス の 確保 」 9 ペー ジ 


パラ レル イン ター フェ イス 仕様 


@⑯ デー タ 転 送 方 式 8 ピッ ト パ ラ レル 

人 @ 同期 方 式 外部 供給 STROBE パル ス 信号 

@ ハン ド シ ェ イク ACKNLG お よび BUSY 信号 

@ ロジ ッ ク レ ベル 入力 デー タ お よび コン トロ ー ル 信号 は TTL レベ ルコ 
ン パ チ ブ ル 

@ 適合 コネ クタ 57-30360 (アン フェ ノー ル ) の 36 ピン プラ グ ま た 
は 同等 品 (イン ター フェ イス ケー ブル は 必要 最短 距 
離 と する こと ) 

@ 入力 信号 (コネ クタ 端子 の 信号 配列 と 信号 の 説明 ) 


フォ ワー ド チ ャ ン ネ ル 


1 STROBE コン ピュ ー タ | デー タ を 読み 込む た め の ス トロ ー ブ パ ルス 。 
パル ス 幅 は 0.5 nu s 以上 必要 。 定 常 状態 は 
HIGH で あり 、 LOW に な っ た 後に デー タ を 読 
み 込 む 。 


19 
20 コン ピュ ー タ | 各 信号 は パラ レル デー タ の 1 ピッ ト 目 か ら 8 
21 ピッ ト 目 まで の 情報 を 表す 。 HIGOH は デー タ 1 
22 で あり 、LOW は デー タ が 0 で ある こと を 示す 。 
23 
24 
25 
2 
2 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


6 
の / 
8 


2 ACKNLG プリ ンタ LOW は 、 プ リン タ が デー タ を 受け 取る 準備 が 
で き て いる こと を 表す パル ス 信 号 。 パ ルス 幅 
は 約 2 hu s。 


伸 29 BUSY プリ ンタ HIGH は 、 プ リン タ が デー タ を 受け 取れ な い 
状態 で ある こと を 示す 。 LOW は 、 デー タ を 受 
け 取 れる 状態 で ある こと を 示す 。 HIGH に な る 
の は 次 の 場合 で ある 。 
1) デー タ エ ン トリ ー 中 
2) エラ ー 状 態 


PE プリ ンタ | HIGH は 、 プ リン タ に 用 紙 が な いこ と を 示す 。 
13 28 SL プリ ンタ | 常に HIGH 状 態 。1.0k OQ で +5V に レベ ル ア ッ 


| 14 | 30 [AUTOFEED 近 | コン ピュ ー タ | 未 使用 


〇 


プリ ンタ シャ ー シ の グラ ンド 
プリ ンタ 3.9k O で +5V に プル アッ プ さ れ て いる 。 

いり ーッ ルト 前 ス トペ アリ タイ ヤッ 用 ダラ ンド 

コン ピュ ー タ | パル ス 幅 50 u s 以 上 の LOW パル ス の 入力 で 

プリ ンタ は 初期 状態 に セッ ト さ れる 。 
LOW は プリ ンタ が エラ ー 状 態 で ある こと を 示す 。 
ツイ スト ペア リタ ー ン 用 グラ ンド 
未 使 用 
常に HIGH 状態 。1.0k O で +5V に プル アッ プ 
され て いる 。 


| 未 合用"。 | 


Il 
ジジ 9) 
フ 
〇 
9) 
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ンス 
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MW 
も 
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注意 


@ タイ ミン グチ ャ ー ト 


BUSY 
ACKNLG 


DATA 


ーー ・ ーー ・ ーー ・ー= で ・ーー・ー ニ ーーー・ーー・ ニ ー・ーー ーー・ーー 


STROBE 


に: ご afo 二 tar も foo 違 S コ ae き gc 計ら 人 aa 


0.5ps(Min.) っ シコ ( 


rs 
′ Ons(Min.) 


⑱ リバ ー ス チャ ン ネ ル 転 送 方 式 IEEE-1284 ニブ ルモード 
人 @ 入力 信号 (コネ クタ 端子 の 信号 配列 と 信号 の 説明 ) 


リバ ー ス チャ ン ネ ル 


ホス ト 側 の クロ ッ ク 信 号 

コン ピュ ー タ | 名 信号 は パラ レル デー タ の 1 ピッ ト 目 か ら 8 
ビット 目 ま で の 情報 を 表す 。 HIGH は デー タ 1 
で あり 、LOW は デー タ が 0 で ある こと を 示す 。 


RNN NNW HONGN | 2 NL AN 


プリ ンタ 側 の クロ ッ ク 信 号 
プリ ンタ 側 の BUSY 信号 お よび リバ ー ス チャ 
ネル で の デー タビ ッ ト 3 また は デー タビ ピッ ト 


12 AckDataReq プリ ンタ Acknowledge デ ー タ 要求 信号 お よび リバ ー ス 
チャ ネル で の デー タビ ッ ト 2 また は デー タ 
ピッ ト 6。 

13 プリ ンタ | X-flag 信号 お よび リバ パー スチ ャ ネル で の デー 
タタ ビット 1 また は デー タビ ピッ ト 5。 

HostBusy | コン ピュ ー タ 

NC 
ND 


の 
6 
4 
o】 
6 
7 
8 
9 


Chassis 
Logic 日 メリ ジ シタ "HIGH" は プリ ンタ が 出力 する すべ て の 信号 が 
有効 で ある こと を 示す 。 
G 


常時 メ HIGOH モ レベ ル 
1.0k O で +5V に プル アッ プ さ れ て いる 。 
1284 active 信号 


ン リ アル トー ラブラ ェ ザ 和え 倍 欄 


シリ アル イン ター フェ イス は 、RS-423 に 準拠 し て いま す 。 

人 @ 通信 プロ トコ ル デー タ 長 : 8 ピッ ト 
パリ ティ 5 な し 
スタ ー ト ピッ ト  : 1 ピット 
スト ッ プ ピッ ト  : 1 ビット 

人 @ 同期 方 式 同期 

@ ビッ トレ ー ト 最大 約 900KBPS 

⑱ ハン ド シ ェ イク DTR お よび XON/XOFF 制御 

念 適合 コネ クタ Mini Din 8pin コネ クタ 

信 推奨 ケー ブル Apple 社 製 Mini Din 8pin シス テム ペリ フェ ラル -8 
ケー ブル (型式 : M0197LL/B) 

念 入力 信号 (コネ クタ 端子 の 信号 配列 と 信号 ) 


送信 ノバ ラン スト 
ー ミ ナル レデ ィ 
受信 デー タン パラ ンス ト 


@ DTR お よび XON/XOFF ハン ド シ ェ イク の タイ ミン グ 


3072 バ イト ト 
5120 バイ ト 以 上 XON 出 力 


イン ター フェ イス 選択 


パラ レル イン ター フェ イス 、 シ リア ルイ ンタ ー フ ェ イ ス は 自動 選択 機能 に より 、 切 
換え を 行い ます 。 


@ イン ター フェ イス 自動 選択 機能 
電源 投入 後 、 最 初 に デー タ を 受信 し た イン ター フェ イス を 選択 し ます 。 そ 
の 後 、 デー タ 受 信 が 途絶 えて か ら 、 一 定時 間 (10 秒 ) を 経過 する と アイ ド 
ル 状 態 (どの イン ター フェ イス も 選択 され て いな い 状 態 ) と な り 、 次 に 
デー タ を 受信 し た イン ター フェ イス を 選択 し ます 。 


初期 化 
プリ ンタ は 次 の 3 つの 方 法 で 、 初 期 化 (イニ シャ ライ ズ ) され ます 。 


@ ハー ドウ ェ ア で の 初期 化 
電源 を 再 投 入 時 の 初期 化 で す 。 
プリ ンタ の メカ ニズム や ソフ トウ ェ ア 設 定 を すべ て 初期 化し 、 入 力 デ ー タ 
パッ ファ を クリ ア し ます 。 


⑯ ソン フトウェア で の 初期 化 
ン フ トウ ェ ア に より 、 ESC @ (プリ ンタ 初期 化 ) コマ ンド が 送ら れ た と 
き の 初 期 化 で す 。 
コン トロ ー ル コー ド に より 選択 され た 機能 や 設定 され た 値 を 、 電 源 投入 時 
と 同じ 状態 に し ます 。 プリ ンタ の メカ ニズム は 初期 化し な いで 、 入 力 デー 
タバ パッ ファ も クリ ア し ませ ん 。 


@ パネ ル 操 作 で の 初期 化 
電源 スイ ッ チ を 切断 し て か ら 10 秒 以 内 に 再 投入 し た と き 、 ま た は プリ ン 
タ が INIT 信号 を 受信 し た と き の 初 期 化 で す 。 
プリ ント ヘッ ド を キャ ッ ピ ング 後に 用 紙 を 排 紙 し ます 。 さら に 、 入 力 デー 
タバ ッ フ ァ を クリ ア し ます 。 プ リン タ の メカ ニズム は 初期 化し ませ ん 。 


次 F は SM ゆこ い \ 
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人 @ 包 玉 


以下 に 説明 され て いる 用 語 の 中 に は 、 エ プン ソン ン プリンタ 独自 の 用 語 で 、 
一 般 的 に 使わ れ て いる 語 意 と は 多少 異な る も の が あり ます 。 


アル ファ アベ ッ ト 


@9 AppleTalk (アッ プル トー ク ) 
Macintosh 専 用 の 、 ネ ットワーク 用 通信 規約 、 ま た その ソフ 


ドウ 正 沈 。 
A4 の 10mm ( 横 ) xX 297mm ( 縦 ) の 用 紙 サ イズ 。 
A6 105mm ( 横 ) X 148mm ( 縦 ) の 用 紙 サ イズ 。 


⑯》 Bit (ビッ ト ) コン ピュ ー タ や プリ ンタ が 扱う 情報 (デー タ 量 ) の 単位 で 

「2 進数 (BInary digiT)」 の 略 。 実 数 を 二 つ の 数 字 0 また は 
1 で 表す 。 

Byte (バイ ト ) コン ピュ ー タ や プリ ンタ が 扱う 情報 (デー タ 量 ) の 単位 。 
1Byte=8 Bit ( ビ ピット) で 構成 され 、1Byte で 英 数 カナ 文字 
の 1 文字 を 表現 で きる 。 漢字 は 種類 が 多い た め 、1 文字 を 表 
現す る の に 2Byte を 必要 と する 。 

B5 182mm ( 横 ) X 257mm ( 縦 ) の 用 紙 サ イズ 。 


⑯ ColorSync (カラー シンク ) 

アッ プル コン ピュ ー タ 社 が 提供 する 、Macintosh 用 の カラ ー 
マネ ジメント 機能 の うち の 一 つ 。 原画 (印刷 デー タ ) 、 デ ィ 
スプ レイ 上 の 表示 、 印 刷 結果 の 色 の 合わ せ 込 み を 行う 。 
ColorSync の 機能 を 100% 発揮 させ る た め に は 、 人 入力 機器 
(スキ ャ ナ な どの ) 、 印刷 デー タ 、 ディ スプ レイ 、 出力 機器 ( プ 
リン タ ) の 全て が 、 ColorSync に 対応 し て いる 必要 が ある 。 

CPI (Characters Per Inch/ シー ピー アイ ) 
25.4mm {1 インチ} の 範囲 に 印字 で きる 文字 数 を 表す 単位 。 
文字 ピッ チ を 示す 単位 と し て 使う 。 

CPL (Characters Per Line/ シー ピー エル ) 
1 行 に 印字 で きる 文字 数 を 表す 単位 。 

CPS (Characters Per Second/ シー ピー エス ) 
1 秒間 に 印字 で きる 文字 数 を 表す 単位 。 


DPI (Dot Per Inch/ ディ ー ピ ー ア イ ) 
25.4mm (1 インチ) 幅 に 印字 で きる ドット 数 を 表す 単位 で 、 
解像度 を 示す 。 
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ESC (Escape/ エス ケー ブ ) 

拡張 用 の 制御 コー ド 。 次 に 続く コー ド と 組み 合わ せ て 一 つの 
機能 を 実現 する 。 コ ー ド の 27 (<1B> H)。 

ESC/P (ESPON Standard Code for Printer/ イー エス シー ピー) 
セイ コー エプソン が 標準 化し た 、 タ ー ミ ナル プリ ンタ 用 コン 
トロ ー ル コー ド 体 系 。 これ に より 、 プ リン タ の コン トロ ー ル 
を 行う 。 

EtherTalk (イー サト ー ク ) 
Macintosh を Ethernet (イー サ ネ ッ ト ) に 接続 する た め の 、 
AppleTalk の 通信 規約 。 LocalTalk で ネッ トワ ー ク 接続 し た 
場合 より も 、 デ ー タ の 通信 速度 が 速い 。 


プリ ンタ と コン ピュ ー タ と の 間 の 電位 差 を 無く し 、 動 作 を 安 
定 さ せる た め に 接続 する コー ド 。 通常 、 イ ンタ ー フ ェ イ ス 
ケー ブル の プリ ンタ 側 端 子 の 横 に ケー ブル か ら 出 て いる が 、 
イン ター フェ イス ケー ブル に よっ て は 、FG 線 が 無い も の も 
ある 。 


@D) JIS (Japanese Industrial Standard/ ジス ) 
日 本 工業 規格 で 規定 し た 、 日 本 国内 の 文字 コー ド や 漢字 コー 
ド 等 の 規格 。 


《⑳ KByte (Kilo Byte/ キロ バイ ト ) 
デー タ 量 の 単位 。1KByte= 1024 Byte。 


Legal (リー ガル ) 216mm ( 横 ) X 356mm ( 縦 ) の 用 紙 サ イズ 。 
Letter (レタ ー) 216mm ( 横 ) X 279mm ( 縦 ) の 用 紙 サ イズ 。 
LocalTalk (ロー カル トー ク ) 
Macintosh に 標準 で 装備 され て いる 、AppleTalk ネ ッ ト ワ ー 
クシ ステ ム の うち の 一 つ 。 デ ー タ の 通信 速度 は 、 EtherTalk 
に 比べ て 遅い 。 


9 MByte (Mega Byte/ メガ バイ ト ) 
デー タ 量 の 単位 。1MByte=1024 KByte=1024 x 1024 
Byte。 


⑯ OHP シー ト  。 オー バー ヘッ ド プ ロジ ェ ク タ 用 の 透明 フィ ルム 。 


G》 RAM (Random Access Memory/ ラム ) 


デー タ な ど を 読み 書き で きる メモ リ 。 


ROM (Read Only Memory/ ロム ) 


デー タ な どの 読み 出し 専用 の メモ リ 。 


RS-423 (アー ル エ ス 423) 


シリ アル イン ター フェ イス の 規格 の 1 つ 。 


⑳ VGA (ヴイ ジー エー) 


16 進数 


9 アイ コン 


も と も と 、IBM PS/2 の グラ フィ ックス 制御 用 チッ プ の 名 称 
で 、 解像度 ・ 色 数 な どの ディ スプ レイ へ の 表示 能力 を 示す 。 
VGA を 拡張 し た SVGA と いう 規格 も あり 、 通常 は 下記 の 表 
示 能 力 を 持つ 。 
VGA ・ 640 X 480 ドッ ト 16 色 
SVGA ・ 800 X 600 ドッ ト 256 色 
また は 
1024 X 768 ドッ ト 256 色 

* 使用 し て いる コン ピュ ー タ に よっ て は 、 搭載 され る グラ 

フィ ッ ク ア クセ ラレー タ の 機能 に 応じ て 、 更に 高 解像度 ・ 

多 色 表示 が 可能 と な る 。 


16 進 法 で 用 いる 英 数 字 。 一 般 的 に は 、 0 て 9 まで は その まま 
の 数 字 で 、10 て 15 は AF で 表す 。 


コン ピュ ー タ の 画面 上 に 表示 され る 、 ファ イル や 書類 , フ ォ 
ル ダ な ど を 組 徴 する 図柄 。 マ ウス で この 図柄 を クリ ッ ク な ど 
する こと に より 、 様 々 な 命令 を コン ピュ ー タ に 指示 する 。 


圧縮 (デー タ 圧 縮 ) 


ー つ 、 ま た は 複数 の ファ イル を 一 つ に まとめ て 、 デ ー タ 容量 
を 小さ くす る こと 。 プ リン タ ド ライ バ な ど を ダウ ン ロ ー ド し レ 
た 場合 、 デ ー タ が 圧縮 され て いる こと が 多い 。 圧縮 され た 
デー タ を 使用 する に は 、 圧 縮 さ れ た デー タ を 展開 し て 、 元 の 
デー タ に 戻す 必要 が ある 。( こ れ を 「 解 凍 」 と 言う 。) 


ーション ツ わ ゆ エ アデ 


コン ピュ ー タ 上 で 実務 処理 な ど を 行う た め の ソ フト ウェ ア 。 
ワー プロ ン フ ト 、 表 計算 ソフ ト 、 画 像 処理 ソフ ト な ど が ある 。 


@ イン ク カ ー ト リッ ジ 


印刷 用 の イン ク が 入っ た 容器 。 


イコ ウジ ェ ッ トト プリ ツタ 


印刷 可能 領域 


プリ ント ヘッ ド の ノズル 部 分 か ら イ ンク を 用 紙 に 吹き つけ て 
印刷 する プリ ンタ 。 

CD-ROM や フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク で 供給 され る され る デー タ や 
ツウ キキ など を 自 邊 の コシ ンピュータ の ハー ド デ ィ スク に コピ ー 
し 、 更 に 、 使 用 で きる 状態 に 環境 を 自動 的 に 整え る ソフ ト 。 
印刷 内 容 が 欠落 する こと な く 用 紙 に 印刷 され る こと を 保証 す 
る 領域 。 この 領域 を 超え て 作成 され た デー タ は 、 印刷 され な 
いか 、 2 ページ に また が っ て 印刷 され る 。 


イン ター フェ イス プリ ンタ と コン ピュ ー タ の よう に 機能 や 条件 の 違う も の 同士 


が 接する 接点 (境界 面 )。 ま た 、 そ ぞ それら の 機器 間 で デー タ な 
ど を や り と りす る た め の ハ ー ド ウェ ア や ソフ トウ ェ ア 接続 
仕様 。 


イン ター フェ イス カー ド 


プリ ンタ に 標準 装備 され て いる イン ター フェ イス (本 機 の 場 
合 は 『「 パ ラ レ ル 」』 と 「Macintosh 用 シリ アル J) 以外 に 、 更に 
イン ター フェ イス を 増やし た い 場 合 に プリ ンタ に 取り つけ る 
カー ド 。 目的 に 合わ せ て 、 様 々 な カー ド が 用 意 さ れ て いる 。 


ーー フェ イス ゲー プル 


プリ ンタ と コン ピュ ー タ を 接続 する ケー ブル 。 接 続 す る コン 
ピュ ー タ の 種類 に よっ て 、 使 用 する ケー ブル が 異な る 。 


イン ター フェ イス ココ 近 み タ 


イン チ 


《) 改行 


イン ター フェ イス ケー プル を 差し 込む 端子 。 
長 さ の 単位 で 、1 イン チ は 約 25.4mm。 


印刷 位置 を 次 行 の 左 マ ー ジ ン 位 置 に 移動 する こと 。 

画質 の 細か さ を 表 す 指 標 で 、 一 般 に dpi (dot per inch : 
25.4mm {1 イン チ ) あたり の ドッ ト 数 ) の 単位 で 表わす 。 
解像度 が 大 きけ れ ば それ だ け 画 質 も 良く な る が 、 コ ン ピ ュ ー 
タタ で 処理 し な けれ ば な ら な い デ ー タ の 容量 も 多く な り 、 印 刷 
に 時 間 が か か る よう に な る 。 
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解凍 


改 買 


圧縮 され た デー タ を 展開 し て 、 元 の ファ イル に 復元 

する こと 。 

印刷 位置 を 次 ペー ジ 先 頭 の 左 マ ー ジ ン 位 置 (印字 開始 位置 ) 
に 移動 する こと 。 


カラ ー マ ッ チン グ 原画 (印刷 デー タ ) 、 ディスプレイ 上 の 表示 、 印刷 結果 の 色 


@》 キャ ッ ピ ング 


ギャ ッ プ 調整 


キャ リッ ジ 
給 紙 


@ クリ ッ ク 


クリ ー ニ ング 


候 ) 誤差 拡散 


を 合わ せ 込 む 機 能 。 


プリ ント ヘッ ド の 乾燥 を 防ぐ た め に プリ ンタ が 自動 的 に プリ 
ント ヘッ ド に キャ ッ プ を する 機能 。 

黒 / カ ラー イン ク の 吐出 位 置 を 調整 する 機能 。 この 機能 を 実 
行 する こと に より 、 双 方 向 印刷 時 の 縦 守 線 の ズレ や 、 黒 イン 
ク と カラ ー イ ンク の 印刷 位置 の ズレ を 補正 する 。 

プリ ント ヘッ ド や イン ク カ ー ト リッ ジ を 左右 に 移動 させ る 部 分 。 
ポー トド シー トド フィ ー ダ に セッ ト さ ざれ で いる 用 紙 を 、 ペ ー ジ 先 
頭 位置 まで 紙 送 りす る こと 。 


マウ ス の ボタ ン を “カチッ” と 1 回 押す こと 。 コン ピュ ー タ 
の ディ スプ レイ 上 に 表示 され た アイ コン や ボタ ン を 選択 する 
際 に 行う 操作 。 な お 、 マ ウス の ボタ ン を 2 回 続け て “カチ カ 
チッ !” と 押す こと を 、「 ダ ブル クリ ッ ク 」 と 言う 。 

プリ ント ヘッ ド の 表 面 を 清掃 し 、 ノ ズル の 詰まり を 解消 する 
機能 。 


印刷 時 に 中 間 色 、 階 調 な ど を 表現 する た め の 手 法 の 一 つ 。 写 
真 な どの 印刷 時 に 、 最 も 自然 な 感じ に 印刷 で きる 。 


の 上 一 ルコ ー ド 


⑳ て ん 


初期 設定 値 
初期 動作 


プリ ンタ の 機能 を 制御 する た め に コン ピュ ー タ か ら プ リン タ 
側 へ 送ら れる コー ド (命令 符号 )。 


プリ ント ヘッ ド ノ ズ ル (イン ク 吐 出 孔 ) の 先端 部 分 まで イン 
ク を 満た し て 、 印刷 で きる 状態 に する こと 。 

電源 スイ ッ チ を オン し た と き に 選択 され る 設定 。 

電源 スイ ッ チ を オン に し た と き に 行わ れる 、 プ リン タ の 
ォ キー ミ シ ダ アデ アップ 。 プ リ シ ト ヘッ ド が 左 吉 に 動き 、 イ シク 
エン ド な どの エラ ー 状 態 を 検査 する 。 


アル イン ター フェ イネ 


デー タ を 1 ビッ ト ず つむ 転送 する イン ター フェ イス 。 本 機 に 標 
準 装備 され て いる シリ アル イン ター フェ イス は 、Meacintosh 
専用 の イン ター フェ イス で ある 。 


色 9 スー パー ファ イン 印刷 


《 ほ セル フ テ ス ト 


ダウ ン ロ ー ド 


スー パー ファ イン 専用 紙 な ど に 、 720dpi の 解像度 で 印刷 す 
る 機能 。 


コン ピュ ー タ に 接続 し な い 状 態 で プリ ンタ の 動作 や 印刷 機能 
に 問題 が 無い か を 確認 する テス ト 。 目 詰まり チェ ッ ク パ ター 
ン も 印刷 する の で 、 ノ ズル が 詰まっ て いな いか どう か も 確認 
で きる 。 


ホス トコ ンピュータ に 登録 され た デー タ を 、 ネ ットワーク 通 
信 な ど を 介し て 自分 の コン ピュ ー タ に 取り 出す (コピ ー す 
る ) こと 。 


ダブ ルク リッ ク マウ ス の ボタ ン を 、 速い 操作 で 2 回 連続 し て “カチ カチ ッ ピ 


と 押す こと 。 コ ンピュータ の 画面 上 の フォ ル ダ ア イコ ン を 開 
いた だ たり . ア プリ ケー ショ シン ンジ フト を アイ コン か ら 超 動じ た り 
する 際 に 行う 操作 。 


人 チェッ クボ ックス ディ スプ レイ 上 に 表示 され る ダイ アロ グ ポ ックス や ウィ ンド 


@) ノズル 


⑰ 拓 紙 


バッ ファ 


ウ の 中 で 、 項目 (機能 ) の 有効 / 無 効 を 指定 する た め の 皿 角 
い マ ー ク 。 マ ウス で クリ ッ ク す る こと に より 、 有 効 ご 無効 を 
切り 替え る こと が で きる 。 有効 に な っ て いる 状態 は 、 皿 角 の 
中 に X や と ン が 表示 され 、 無効 に な っ て いる 状態 は 四角 の 中 
が 空 折 に な っ て いる 。 


イン ク の 吐出 乳 。 イ ンク が 乾燥 し た り し て この 孔 が 詰まる 
と 、 印刷 品質 が 悪く な る 。 


用 紙 を プリ ンタ か ら 排 出す る こと 。 
コン ピュ ー タ か ら 送 られ て きた 印刷 デー タ を 一 時 的 に 区 え て 
お く メ モリ 。 


パラ レル イン ター フェ イス 


デー タ 転 送 を 8 ピッ ト ず つつ 行う 転送 方 式 の イン ター フェ イス 。 
通常 、DOS/V 仕様 機 や 、 EPSON PC シリ ー ズ /NEC PC-98 
ッ リ ー え で 本 、 ご この イジ ター ラフ ェ イ ズ を 使っ て プリ ンタ と 接 
続 する 。 


9 ファ イン 印刷 


360dpi の 解像度 で 印刷 する 機能 。 


フォ ント (書体 ) 字体 の こと 。 明 朝 体 ・ ゴ シッ ク 体 な ど が ある 。 
天 ほ ア ンド プレ イ 


Windows95 で 提供 され る 、 コ ンピュータ に ハー ドウ ェ ア 
(プリ ンタ な ど ) を 接続 する だ け で 自動 的 に 動作 環境 が 設定 
され て すぐ に 使用 可能 状態 に な る 機能 。 


プリ シタ ドラ イ バ ア プリ ケー ショ ン ソ フト ウェ ア の 命令 を プリ ンタ の コマ ンド 


4 ント ヘッ ド 


《@⑯⑳ ペー ジ 先 頭 位置 


《⑯⑳ ボイン ト 


ポー ト 


人 マー ジン 
マイ クロ ウィ ー プ ブ 機能 

行 ご と の ムラ を 少な くし 、 よ り 高 品質 な グラ フィ ックス イ 

メー ジ を 表現 する 、 エ プン ソン 独自 の 機能 。 


に 変換 する 、 シ ステ ム の 一 部 に 組み 込む も の (また は ソフ ト 
ウェ ア の 一 部 ) 。 

用 紙 に イン ク を 吹き つけ て 印刷 する 部 分 (ノズル 先端 部 分 ) 。 
外部 か ら は 見 えな い 位 置 に ある 。 


用 紙 の 一 番 初 め に 印刷 され る 位置 。 


Windows95 上 で 使用 され る 用 語 。 マ ウス カー ソル を メ 
ニュ ー の 項目 に 合わ せる こと で 、 ク リッ ク を し な く て も その 
先 の 階層 メニ ュー が 自動 的 に 表示 され る 。 

プリ ンタ や モデ ム な どの 周辺 機器 を コン ピュ ー タ に 接続 する 
た め に 使う コネ クタ や ソケット 。 通常 、 コ ンピュータ の 背面 
側 に ある 。 


奈 白 の こと で 、 物理 的 に 印刷 不可 能 な 用 紙上 の 領域 を 言う 


@9》 目 語 まり チェ ッ ク パ ター ン 


プリ ント ヘッ ド の ノズル (イン ク 吐 出 孔 ) が 詰まっ て いな い 
か どう か を 確認 する た め の 格 子 状 の パタ ー ン (図柄 ) 。 セル 
フ テ ス ト を 行う と 最初 に 印刷 され る 。 格 子 状 の パタ ー ン の 中 
に 印刷 され な い 箇 所 ( 線 が 途切れ て いる 箇所 ) が ある 場合 
は 、 ノ ズル が 詰まっ て いる の で 、 プ リン ト ヘ ッ ド の クリ ー ニ 
ング を 行う 必要 が ある 。 


情報 (デー タ ) を 保存 する 部 分 。 プロ グラ ム の よう な 固定 さ 
れ た 情報 を 保持 する ROM (Read Only Memory 一 読み 出し 
専用 メモ リ ) や 、 一 時 的 に 情報 を 格納 する RAM (Random 
Access Memory 一 読み 書き 可能 メモ リ ) な ど ご が ある 。 


@ ラジ オ ボ タ ン  。 ディ スプ レイ 上 に 表示 され る ダイ アロ グ ボ ックス や ウィ ンド 
ウ の 中 で 、 複 数 の 選択 肢 の 中 か ら 1 つ を 選択 する た め の 丸い 
ボタ ン 。 選択 され て いな い 状態 は 〇 、 選 択 さ れ て 有効 に な っ 
て いる 状態 は @ で 表示 され る 。 


⑳) リセ ッ ト バッ ファ を クリ ア し 、 名 設定 値 を 初期 設定 値 に 戻す こと 。 
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EPSON ESC/P は セイ コー エ プ ン ン 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 

PC-9800 シ リー ズ 、PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/N シ リー ズ 、 

PC-9821 シ リー ズ 、PC-H98 は 日 本 電気 株 式 会 社 の 商標 で す 。 

AX は AX 協議 会 の 商標 で す 。 

J-3100 シ リー ズ は 株 式 会 社 東芝 の 商標 で す 。 

IBM PC、DOS/V、IBM は International Business Machines Corporation の 商標 また は 登録 商標 で す 。 
Apple の 名 称 、Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、 漢 字 Talk、TrueType、 
ColorSync は Apple Computer, Inc. の 登録 商標 で す 。 

Microsoft お よび Windows は 米国 マイ クロ ソフ ト 社 の 米国 で の 登録 商標 で す 。 

Novell は 米国 ノベル 社 の 登録 商標 で す 。 

NetWare は 米国 ノベル 社 の 米国 で の 登録 商標 で す 。 

その ほか 製品 名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 


電波 障害 自主 規制 に つい て 


ーー 
この 装置 は , 第 二 種 情報 処理 装置 (住宅 地域 また は その 隣接 し た 地域 に お いて 使用 され る べき 情報 処 

理 装置 ) で 住宅 地域 で の 電波 障害 防止 を 目的 と し た 情報 処理 装置 等 電波 障害 自主 規制 協議 会 (VCCI) 

基準 に 適合 し て お り ま す 。 

し か し . 本 装置 を ラジ オ , テ レビ ジョ ン 受 信 機 に 近接 し て ご 使用 に な る と , 受信 障害 の 原因 と な る こと が 

あり ます 。 取 扱 説明 書 に し た が っ て 正しい 取り 扱い を し て くだ さい 。 

本 装置 の 接続 に お いて 指定 ケー ブル を 使用 し な い 場 合 .VCCI ル ー ル の 限界 値 を 超え る こと が 考え られ 

ます の で . 必 すず 指定 され た ケー ブル を 使用 し て くだ さい 。 


瞬時 電圧 低下 に つい て 


本 装置 は , 落雷 等 に よる 電源 の 瞬時 電圧 低下 に 対し 不都合 が 生じ る こと が あり ます 。 
電源 の 有 瞬時 電圧 低下 対策 と し て は . 交流 無 停電 電源 装置 等 を 使用 され る こと を お 薦め し ます 。( 社 団 法 
人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パー ソナ ルコ ンピュータ の 瞬時 電圧 低下 対策 ガイ ドラ イン に 基づく 表示 ) 


漏洩 電流 自主 規制 に つい て 

この 装置 は , 社団 法人 日 本 電子 工業 振興 協会 の パソ コン 業界 基準 (PC-11-1988) に 適合 し て お り ま す 。 
電源 高調 波 に つい て 

この 装置 は 、 高 調 波 抑制 対策 ガイ ドラ イン に 適合 し て お り ま す 。 
国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム に つい て 


当社 は 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム の 参加 事業 者 と し て 、 本 製品 が 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム の 
基準 に 適合 し て いる と 判断 し ます 。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー- ご 注意 
(1) 本 書 の 内 容 の 一 部 また は 全部 を 無断 転載 する こと は 固く お 断り し ます 。 
(2) 本 書 の 内 容 に つい て は ., 将来 予告 な し に 変更 する こと が あり ます 。 
(3) 本 書 の 内 容 に つい て は . 万 全 を 期し て 作成 いた し まし た が . 万 一 ご 不審 な 点 や 誤り , 記載 も れ な ど , 
お 気づき の 点 が あり まし た ら ご 連絡 くだ さい 。 
(4) 運用 し た 結果 の 影響 に つい て は . (3) 項 に か か わら ず 責 任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 
(5) 本 製品 が お 客 様 に より 不適 当 に 使用 され た り , 本 書 の 内 容 に 従わ ず に 取り 扱わ れ た り , ま た は 
エプソン お よび エ プ ン ソン 指定 の 者 以外 の 第 三 者 に より 修理 ・ 変 更 さ れ た こと 等 に 起因 し て 生じ た 
障害 等 に つき まし て は , 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 
(6) エプソン 純正 品 お よび , エプソン 品質 認定 品 以 外 の オプ ショ ン ま た は 消耗 品 を 装着 し , そ れ が 原 
で トラ ブル が 発生 し た 場合 に は . 保証 期間 内 で あっ て も 責任 を 負い か ね ます の で ご 了承 くだ さい 。 
この 場合 , 修理 等 は 有償 で 行い ます 。 
@ 〇 セイ コー エプソン 株 式 会 社 1996 


EPSON 


@ 『 字 較 イン フォ メー ショ ン 


EPSON 製 品 の 最新 情報 を FAX に て お 知ら せ し ま す 。 最 新 ドラ イ バ 情 報 、Q&A 集 な ど 製品 の ご 使用 に 際 し て も 有 
効 な 情報 が 24 時 間 い つ で も 取り 出せ ます 
ファ クシ ミリ 付属 の 電話 機 ( ブ ッシュ 回 線 ま た は ブッ シュ 音 発 信 可 能 機種 ) か ら 電 話 を お か け に な り 、 音 声 案 内 に 


従っ て 操作 くだ さい 
札幌 (011)221-7911 東京 (0424)99-7100 名 古屋 (052)202-9532 
福岡 (092)452-3305 に お 電話 くだ さい 。 


カラ ー で 発想 、 エ プ ソ ン で す 


大 阪 (06)397-4359 
ご 要望 の 情報 は 、 情 報 番号 [OfOI の メニ ュー で ご 確認 くだ さい 
⑱ エ プン ソン 販売 の ホー ムペ ー ジ 「| LOVE EPSON」 
エプソン で は この た ぴ び 、 ホ ー ム ペー ジ 「| LOVE EPSON」 を 開設 し まし た 。 各種 製品 情報 を は じ め 、 最 新 の イ 
ベン ト & フ ェ ア 、 サ ポー ト 案 内 な ど 、 エ プ ソ ン の さま ざま な 情報 を 満載 し た 、 楽 し い ホ ー ム ペー ジ で す 。 ど う ぞ お 
気軽 に 、 ご 覧 くだ さい 。 (http://www.i-love-epson.co.jp) 
介 エ プ ソ ン デ ィ ス クサ ービス 
各種 ドラ イ バ の 最新 バージョン の FD を 郵送 で お 届け 致し ます 。 お 申込 方 法 ・ 料 金 な ど 、 詳 し く は 上 記 FAX イ ン フ ォ 
メー ショ ン の 資料 で ご 確認 下さ い 。 
倫 製 品 に 関す る ご 質問 ・ ご 相談 に 電話 で お 答え し ます 。 
エプソン イン フォ メー ショ ン セ ンタ ー 
札幌 (011)222-7931 
名 古屋 (052)202-9531 
福岡 (092)452-3942 
【 受 付 時 間 】9:00>17:30 月 曜日 金曜 日 (祝日 を 除く ) ュ 
※ 電話 の か け ま ちがい が 増え て お り ま す の て で 、 番 号 を よく お 確 め の 上 お か け く だ さい 。 * 
欠 パ ソコ ンス クー ル に 関す る お 問い 合わ せ ・ お 申し 込み は 、 
(03)5295-4169 に お 電話 くだ さい 。 
【 受 付 時 間 】9:30 一 12:00/13:00 て 17:00 月 曜日 金曜 日 (祝日 を 除く ) 
@ シ ョ ー ル ー ム 
東京 〒|0| 東京 都 千 代田 区 外 神 田 3- 13-7 【〔 受 付 時 間 〕 10:00 て I8:00 率 土 ・ 日 ・ 祝 日 も オー プン 
大 阪 〒556 大 阪 市 浪速 区 日 本 橋 5-4-20 〔 受 付 時 間 〕 10:00 て I8:00 遂 土 ・ 日 ・ 祝 日 も オー プン (水曜 休館 ) 


@ 製品 の 修理 に 関す る お 問い 合わ せ は 、 下 記 サ ービス セン ター(SC)・ フ ィ ー ル ド セ ンタ ー(FC) ま で お 願い し ます 。 


仙台 (022)214-7624 
大 阪 (06)399-1115 


東京 (0424)99-7133 
広島 (082)240-0430 


学 


拠点 名 電話 番号 住 所 管轄 地域 
札幌 SC (0I)222-7590 | 〒060 札幌 市 中 央 区 北 一 条 西 二 丁目 札幌 時 計 台 ビル 6 階 | 北海 道 全 域 
仙台 SC (022)214-7625 | 〒980 仙台 市 青葉 区 一 番 町 4-|-| 仙 台 セ ント ラル ビル 4 階 | 青森 ・ 秋 田 ・ 岩 手 ・ 山 形 ・ 宮 城 ・ 福 島 
松本 SC (0263)36-7082 | 〒390 松本 市 中 央 2-|-27 松 本 本 町 第 一 生命 ビル 8 階 長野 
東京 FC (0424)80-289| | 〒|82 東京 都 調布 市 布田 |-29-2 ビ ルディ ング 川口 東京 都内 ・ 千 葉 ・ 埼 玉 ・ 群 馬 ・ 栃 木 ・ 
(出張 修理 依頼 ) 茨城 ・ 山 梨 ・ 新 潟 
東京 SC (0424)80-48I| | 〒|82 東京 都 調布 市 布田 |-29-2 ビ ルディ ング 川 ロ 東京 都内 ・ 千 葉 ・ 埼 玉 ・ 群 馬 ・ 栃 木 ・ 
( 持 込 修理 依頼 ) 区 城 ・ 山 梨 ・ 新 潟 
横浜 FC (045)45|-2604 | 〒22| 横浜 市 神奈 川 区 栄町 |-| ア ー パ ンス ク ェ ア 横 浜 10 階 | 神奈 川 
名 古屋 SC (052)202-9510 | 〒460 名 古屋 市 中 区 の 内 | 丁目 6-15 名 古屋 フコク 生命 ビル 4F | 愛知 岐阜 ・ 三 重 
静岡 FC (054)25|-|360 | 〒420 静岡 市 黒 金町 中 |-7 三 井 生命 静岡 駅 前 ビル 8 階 静岡 
金沢 SC (0762)24-7084 | 〒920 金沢 市 広岡 |-|-35 金 沢 第 ニ ビ ル 8 階 石川 ・ 富 山 * 福 井 
大 阪 SC (06) 397-0930 | 〒532 大 阪 市 淀川 区 宮原 3-5-24 新 大 阪 第 一 生命 ビル 6 階 | 大 阪 ・ 京 都 ・ 滋 賀 ・ 兵 庫 ・ 奈 良 ・ 和 歌 山 
広島 SC (082)240-0725 | 〒730 広島 市 中 区 三川 町 7-| セ イコ ー 広 島 ビル 5 階 山口 広島 
岡山 FC (086)223-333| | 〒700 岡山 市 柳町 |-12-| 三 井 海上 岡山 ビル 2F 島 取 ・ 島 根 ・ 岡 山 ・ 広 島 (福山 ) 
四国 FC (0878)5|-6728 | 〒760 高松 市 寿 町 2-3-| | 高松 丸田 ビル 6F 香川 ・ 愛 媛 < 高知 ・ 徳 島 
福岡 SC (092)622-8626 | 〒812 福岡 市 博多 区 吉塚 8-4-48 初 村 ビ ピル 4 階 福岡 ・ 佐 賀 ・ 長 崎 ・ 大 分 ・ 租 本 ・ 沖 縄 
鹿児島 FC (0992)54-5913 | 〒890 鹿児島 市 中 央 町 9-| 西 鹿児島 第 一 生命 ビル 3 護 鹿児島 宮崎 


【 受 付 時 間 】9:00 一 17:30 月 曜日 金曜 日 (祝日 を 除く ) 


候 消 耗 品 は 、 お 近く の EPSON 商 品 取扱 店 及び 
エプソン OA サ プラ イ 株 式 会 社 フ プリー ダイヤル (0120)251-528 で お 買い 求め くだ さい 。 


エ ブ ソ ン 販 売 株 式 会 社 
セイ コー エ ブ ソ ノン 株 式 会 社 


〒163-08 東京 都 新宿 区 西新 宿 2-4-| 新宿 NS ビ ル 1| 階 
〒392 長野 県 諏訪 市 大 和 3-3-5 
97.3.1 


当社 は 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム の 参加 事業 者 
と し て 、 本 製品 が 国際 エネ ルギー スタ ー プ ログ ラム の 


基準 に 適合 し て いる と 判断 し ます 。 


Printed in Japan 98.01-20| 


